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ScHneLLe LieferUnG 
 durch 24-STUnden Service

Wenn wir Ihre Bestellung bis 12.00 Uhr erhalten, 
bekommen Sie die Ware im Regelfall am nächsten Tag geliefert.

HOHe WArenverfüGbArKeiT 
 durch mOderne LAGerHALTUnG

Ein umfangreicher Lagerbestand im Hamburger Hafen sichert Ihnen 
eine schnelle Warenverfügbarkeit und reduziert Ihre Lagerkosten.

AUfTrAGSverfOLGUnG 
 via inTerneT-TrAcKinG

Sie sind jederzeit auf dem neuesten Stand, 
wo sich Ihre Ware gerade befindet.

mArKT- Und mArKenOrienTierT 
 durch innOvATive PrOdUKTe

Durch unsere langjährige Erfahrung und Nähe zum Markt arbeiten wir permanent 
mit eigenem Produktmanagement an der Weiterentwicklung unserer Sortimente.

vOr-OrT-Service 
 durch UnSeren AUSSendienST

7 Außendienstmitarbeiter unterstützen Sie bundesweit in allen Fragen 
des Arbeitsschutzes, auf Wunsch auch gemeinsam bei Ihren Endkunden.

GLeicHbLeibende QUALiTäT 
 und HOHe STAndArdS

Durch regelmäßige Qualitäts- und Fertigungskontrollen bieten wir Sicherheit 
und gewährleisten den hohen Standard unserer Produkte.

ALLeS AUS einer HAnd 
 durch UmfAnGreicHeS, innOvATiveS SOrTimenT

Reduzieren Sie Ihre Beschaffungskosten durch Bündelung von Sortimenten. Bei uns bekommen Sie
Arbeitshandschuhe, Berufsbekleidung, Warnschutz, Sicherheitsschuhe,  Atemschutz und Einwegprodukte.

fAcHKUndiGe berATUnG 
 durch UnSer GeScHULTeS, HOcHmOTivierTeS verKAUfSTeAm

Nutzen Sie unser kompetentes und fachlich geschultes Team im Telefon-Service.



 WiLLKOmmen >> 

Willkommen bei BIG Arbeitsschutz GmbH

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Arbeitshandschuhen, Berufsbekleidung 
und Sicherheitsschuhen hat uns in den letzten 33 Jahren zu einem der führenden Anbieter 
von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Deutschland und Europa werden lassen.

Eine hohe Kundenzufriedenheit durch Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung und ein 
umfangreiches, innovatives Sortiment sind unser Anspruch. Hierbei steht eine langfristige, 
faire Partnerschaft mit unseren Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns.

Nah am Markt heißt für uns nah am Kunden zu sein.

Deshalb bauen wir unser Sortiment ständig gezielt aus. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung und dem weltweiten Netzwerk sichern wir unseren Kunden

››  bestmögliche Einkaufskonditionen
››  gleichbleibende Qualität
››  hohe Standards.

Gemeinsam mit unserem Logistikpartner, einer umfangreichen Lagerhaltung sowie der
Nutzung modernster Transportsysteme bieten wir Ihnen eine hohe Warenverfügbarkeit.
Und das schnell und sicher!

Ihr Team
BIG Arbeitsschutz GmbH



 <<  mArKenüberSicHT

MADE TO STAND THE TEST
Hochwertige, funktionale und sichere Schutzkleidung in modernem Design.

Ein umfangreiches, innovatives Sortiment für 
jeden Anspruch – immer in bewährter Qualität.

GO on. GO ruNNex®

Sportive, leichte und innovative Sicherheits-schuhe, optimiert für den persönlichen Schutz an vielen Einsatzorten.

ArbEiTSSicHErHEiT
            für jeden ANSprucH



iNTELLiGENT GLOVE SOLuTiONSPremium Arbeitshandschuhe,die Maßstäbe setzen.

mArKenüberSicHT  >> 

QuALiTÄT uND SicHErHEiT
Arbeitshandschuhe, Bekleidung und Sicherheitsschuhe.



 << LOGiSTiK

VOrrAT
   heißt VOrSpruNG

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Logistik für unsere Kunden.

Gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
von essentieller Bedeutung.

Durch unsere umfangreiche Lagerhaltung in Hamburg gepaart mit der Nutzung modernster 
Transportsysteme liefern wir den überwiegenden Teil unserer Produkte innerhalb von 24 Stunden 
an den gewünschten Bestimmungsort in Deutschland.

HAmbUrG

mAzedOnien



 PrOdUKTiOn >> 

GLEicHbLEibENDE QuALiTÄT
      und HOHE STANDArDS sind unser Anspruch

BIG SOziALSTANDArD
unserer sozialen Verantwortung rechnung tragend unterstützen wir die initiative 
»sozial-fair« / »social fair« des Verbandes der Fertigwarenimporteure e.V. (VFi).

Die Initiative fordert von allen teilnehmenden Unternehmen in der Lieferkette 
die permanente Einhaltung der aufgestellten Regeln, den Menschen in den 
Produktionsländern Hilfe bei der Schaffung oder Verbesserung des sozialen – 
also menschenwürdigen – Umfeldes zu geben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sozial-fair.eu 

PrOdUKTiOnSHALLe 
in mAzedOnien

Deshalb beobachten wir laufend die weltweiten Beschaffungsmärkte. Bei der Auswahl 
der produktionsstätten lassen wir uns leiten von unseren 33 Jahren Erfahrung im Arbeitsschutz.

Seit Anfang 2012 fertigen wir Teile unserer Kollektionen in unserem eigenen Werk in Mazedonien.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung und haben sich auf die 
Entwicklung und Fertigung hochwertiger Arbeits-, Wetterschutz- und Multinormkleidung spezialisiert.

So können selbst individuelle Kollektionen in kleinen Auflagen für unsere 
Kunden produziert und zeitnah geliefert werden.





inHALT >> 1

beKLeidUnG >> 2 

ScHUHe >> 52 

HAndScHUHe >> 86

ArTiKeLverzeicHniS >> 178

einWeGPrOdUKTe/SOnSTiGeS >> 166

multinorm-bekleidung >> Warnschutz-Jacken >> Warnschutz-Parkas >> Warnschutz-Pilotenjacken

>> Warnschutzbekleidung >> Warnschutz-Westen >> Wetterschutz-Jacken >> berufsbekleidung

>> Softshell-Jacken >> fleece-Jacken >> PU regenbekleidung >> Piloten-Jacken >> Kühlhausbekleidung

>> Westen/Hemden >> Sweatshirts/T-Shirts/Pullover >> funktionswäsche

 >> Segeltuchschürzen >> Schweißerbekleidung

Sicherheitsschuhe S1 >> Sicherheitsschuhe S1P >> Sicherheitsschuhe S2

>> Sicherheitsschuhe S3 >> Sicherheitsschuhe Weissbereich

>> Pvc-Stiefel/einzieh-/funktionssocken >> zubehör

montagehandschuhe nitrilbeschichtung >> montagehandschuhe mit beschichtung

>> montagehandschuhe PU-beschichtung >> Schnittschutzhandschuhe >> Universalhandschuhe

nitrilbeschichtung >> Universalhandschuhe Latexbeschichtung >> Handschuhe mit elektrostatischen 
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>> einweg-Hauben >> feinstaubmasken >> batterien
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4 << grössentaBellen

Körperhöhe               
vom Scheitel bis zur Sohle (ohne Schuhe!)               
               
Brustumfang               
mit lockerem Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Brust             
                
Bundumfang               
mit lockerem Maßband waagerecht um die Taille              
 
Schrittlänge               
entlang der Bein-Innenseite vom Schritt bis zur Sohle (ohne Schuhe!)             
                
Bei allen Maßangaben dieser Seite handelt es sich um Richtwerte in Anlehnung an die europäische Norm EN 13402. 
Abweichung Ihrer individuellen Körpermaße sind möglich. Wir hoffen, die Übersicht hilft Ihnen, etwas „Passendes“ zu finden.
ACHTUNG: KÖRPERMASSE sind nicht gleich FERTIGMASSE!
Um dem fertigen Bekleidungsstück ausreichende Bequemlichkeit beim Tragen zu verleihen, werden zu den Körpermaßen sogenannte „Weitenzugaben“ hinzugerechnet. 
In Abhängigkeit der Bekleidungsart (ob also z.B. Shirt, Hose oder Parka-Jacke) betragen diese Zugaben zwischen 5-15 %! Beispiel: Ihr Körper hat (unbekleidet!) einen 
Bundumfang von 90 cm (also Gr. 52 oder Gr. L). Die von Ihnen benötigte Hose muss dann einen Bundumfang von ca. 95-100 cm (je nach Passform) haben.

GRÖSSENSySTEME IN BEzUG AUF KÖRPERMASSE

GRÖSSENUMRECHNUNG dER GEBRäUCHlICHSTEN KlEIdERGRÖSSEN 

So ERMITTElN SIE dIE RICHTIGE GRÖSSE ANHANd IHRER KÖRPERMASSE 
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Brustumfang

Bundumfang
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Internationale Größen XS S M l Xl XXl 3Xl 4Xl

Konfektionsgröße 
„Normalgrößen“ 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Körperhöhe 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192

Brustumfang 80 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

Bundumfang 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122

Schrittlänge 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Konfektionsgröße 
„Kurze Größen“ 24 25 26 27 28 29 30

Körperhöhe 170 172 174 176 178 180 182

Brustumfang 94 98 102 106 110 114 118

Bundumfang 86 90 94 98 102 106 110

Schrittlänge 76 77 78 79 80 81 82

Konfektionsgröße 
„lange Größen“ 90 94 98 102 106 110

Körperhöhe 176 179 182 185 188 191

Brustumfang 88 92 96 100 104 108

Bundumfang 76 80 84 88 92 96

Schrittlänge 82 83 84 85 86 87

Internationale Größen XS S M l Xl XXl 3Xl 4Xl

Herren-Konfektionsgrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Herren-Kurzgrößen/ 
untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29 30

Herren-langgrößen/ 
schlanke Größen 90 94 98 102 106 110

damen-Konfektionsgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Arbeits-/Regenbekleidung 0 1 2 3 4 5

Inch-Größen 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52



normen und PflegehinWeise >> 5

KATEGoRIE 1   Schutz vor geringfügigen Risiken 
   (z.B. oberflächliche mechanische Verletzung, Witterungsbedingungen, Kontakt mit heißen Oberflächen < 50°C)

KATEGoRIE 2   Schutz vor mittleren Risiken 
   (z.B. Schutz bei Dunkelheit und schlechter Sicht, Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung, Elektrostatische Eigenschaften)

KATEGoRIE 3   Schutz vor schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversible Schäden 
   (z.B. Schutz gegen Flamme oder geschmolzene Metalle, Kälte < -50 °C, Stromschlag & Arbeiten unter Spannung)

    

Schutz gegen Regen
Parameter:
X   Wasserdichtigkeit 
 (3 Klassen)
Y   atmungsaktive Eigenschaften 
 (3 Klassen)

Schutz gegen kühle Umgebungen >-5° C
Parameter:
a:  Thermischer Widerstand (RcT-Wert) (3 Klassen)
b:  Luftdurchlässigkeit (3 Klassen)
c:  Wasserdichtheit (2 Klassen)
d:  Icler-Wert Basis der thermischen Isolation
e:  Icle thermische Isolation

EN 343

EN 343+A1:2007

3

3

EN 14058

EN 14058:2004

a
b
c
d

hochsichtbare Warnkleidung
Parameter:
X  Oberfläche aus fluoreszierendem und 
retroreflektierendem Material (3 Klassen)

EN 20471
ersetzt EN 471

EN ISO 20471:2013

X

Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die 
thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
Klassifizierung
Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer 
beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. Gleichzeitig wird 
die Wärmedurchgangs energie ermittelt. Deren Wert muß 
unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz gegen 
Verbrennungen 2 Grades zu gewährleisten.
Weitere Anforderungen an die Kleidung:
- Nachbrennzeit < 5s
- kein Durchschmelzen zur Innenseite
- keine Lochbildung größer als 5mm im Durchmesser 
 in der innersten Schicht

- Verschlüsse sind voll funktionsfähig
EN 61482-1-2 Test
Klasse 1: Prüfstrom 4 kA/0,5 s – Prüfspannung: 400 V AC -- 
Lichtbogendauer: 500 ms
Klasse 2: Prüfstrom 7 kA/0,5 s – Prüfspannung: 400 V AC -- 
Lichtbogendauer: 500 ms

Schutz gegen elektrostatische Eigenschaften
antistatische Schutzkleidung wird nach 
EN 1149-5 zertifiziert. Diese Norm beschreibt 
die Leistungsanforderungen und verweist 
auf zwei unterschiedliche Testmethoden 
(EN1149-1 oder EN 1149-3)

EN 61482-1-2

Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen
(exklusive Brandschutzkleidung und Schweißerkleidung)
Parameter:
A Beflammung von Materialien und Nähten 

nach EN 15025
B  Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)
C Schutz gegen Strahlungshitze (ISO 6942 Verfahren B)
D  Schutz gegen flüssiges Aluminium (ISO 9185)
E Schutz gegen flüssiges Eisen (ISO 9185)
F Kontaktwärme (ISO 12127)

EN ISO 11612:2008
A / B / C / E / F

EN ISo 11612
ersetzt EN 531

EN 61482-1-2:2007
Klasse X

EN 14404 
Knieschutz
für Arbeiten in kniender Haltung x
je nach Leistungsanforderung 3 Stufen

Typ 2 = Knieschutz in verschlossenen
Taschen an der Hose

EN 13688   Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen 

KATEGoRIEN FüR PSA  (Persönliche Schutz-Ausrüstung)   
        

WETTERSCHUTz WARNSCHUTz

KNIESCHUTz

MUlTINoRM

EN 13034

EN 13034:2005+A1:2009
Typ XX

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Parameter:
Ausrüstung Typ PB: 
Chemiekalienschutzanzug
Ausrüstung Type PB[6]:
Teilkörperschutz (begrenzter Schutz)

EN ISO 11611:2007
Klasse X-Ax

EN 1149-5:2008

Schutzkleidung für Schweißen und 
verwandte Verfahren
Parameter:
Klasse 1: bietet Schutz gegen weniger gefähr-
dende Schweißverfahren und Arbeitsplatz-
situationen mit wenigen Schweißspritzern und 
niedrigerer Strahlungswärme
Klasse 2: bietet Schutz gegen stärker gefähr-
dende Schweißverfahren und Arbeitsplatz- 
situationen mit mehr Schweißspritzern und 
stärkerer Strahlungswärme
Beflammung von Materialien und Nähten 
nach EN 15025
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

EN 1149/5

EN 14404:2004+A1:2010
Typ 2

EN ISo 11611





störlichtBogen klasse 2

logo-Bedruckung in zerti- 
fizierung Berücksichtigt* 

vom stfi getestet

 multinorm-Bekleidung >> 7

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, 
EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 20471 und EN 343. Wind- und 
wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangs-
widerstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet. 
Schwerentflammbare 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper 
und Ärmel, sowie auf Schultern. Weitenverstellung in Taille und 
Saum, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. Doppelt 
abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare 
Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen und 
2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter 
Frontleiste. Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze. 
Justierbare Klett-Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der 
flammenhemmenden Fleece-Jack e MILTON (Art. 3541). Service-
Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. *Das zertifizierende 
Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm 
(Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchemblem- 
Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. 
Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

MATERIAl
Obermaterial  60 % Modacryl, 40 % Baumwolle 
Futter   50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial  
  
  # 8935, flammenhemmend

WASSERdICHT bis 2.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 800 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

Multinorm 
Warnschutz-Jacke  
EdMoNToN

NoRMEN
EN 61482-2
EN 11612

EN 11611: 2 - A1
EN 1149-5
EN 13034 Typ PB [6]

EN 20471: 3
EN 343: 3, 3

ARTIKEl
 3 510  leuchtgelb/navy

3

3
3

Wasserdicht

atmungsaktiv

Fleece-Jacke 
MIlToN einzippbar (s. S. 9)

Unsere neue 
MUlTINoRM-BEKlEIdUNG.
Maximale Sicher-
heit im Beruf.



8 << multinorm-Bekleidung

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, 
EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswider-
stand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet. Schwer 
entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Front und Rücken, sowie 
Ärmeln. Weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeform-
te Ärmel für eine optimale Passform. Doppelt abgedeckter 
Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare Sturm kapuze mit 
diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen und 2 großformatige 
Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste. Im 
Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze. Justierbar  e Klett-
Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmen-
den Fleece-Jacke MILTON (Art. 3541). Service-Reißverschluss 
zum einfachen Bedrucken. *Das zertifizierende Institut hat die 
Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 
150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchemblem-Produkte unter-
schiedlicher Anbieter bescheinigt. 
Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

MATERIAl
Obermaterial  60 % Modacryl, 40 % Baumwolle 
Futter   50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial  
  
  # 8935, flammenhemmend

WASSERdICHT bis 2.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 800 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 61482-2
EN 11612

EN 11611: 2 - A1
EN 1149-5

EN 13034 Typ PB [6] 
EN 343: 3, 3

ARTIKEl
 3 5 0 0  navy

Multinorm 
Wetterschutz-Jacke  
oTTAWA

störlichtBogen klasse 2

logo-Bedruckung in zerti- 
fizierung Berücksichtigt* 

vom stfi getestet

3

3

neu >> 

Fleece-Jacke 
MIlToN einzippbar (s. S. 9)

Wasserdicht

atmungsaktiv
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neu >> 

Flammenhemmende
Fleecejacke  

MIlToN

Multinorm-Latzhose
GRANdBy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 11612. Flammenhemmende 
Ausrüstung. Abgedeckte Marken-Reißverschlüsse von YKK®. 
2 abgedeckte Eingrifftaschen auf der Frontseite. Teilelastische 
Manschette. Schulternaht verstärkt durch innenliegendes Web-
band. Vorbereitet zum Einzippen in die Multinorm-Jacken 
OTTAWA (Art. 3500) und EDMONTON (Art. 3510). 

MATERIAl
Obermaterial  50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 
  18 % Polyester, 2 % Antistatik, 
  300 g/m²
Kontrastmaterial 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle  

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 11612

ARTIKEl
 3 5 41   navy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, 
EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswider-
stand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet. Schwer 
entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen. Elastische 
Taille, sowie extra breite, elastische Hosen träger mit Schnellver-
schluss-Schnallen für eine optimale Passform. 2 Eingrifftaschen 
im Hüftbereich, 2 große Cargo-Taschen auf den Hosen beinen, 
1 Gesäßtasche mit Klappe. Abgedeckte Reißverschlussöffnung 
mit darunterliegendem Windfang an den Hosenbeinen. *Das 
zertifi zierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 
100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patch-
emblem-Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. 
Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage. 

MATERIAl
Obermaterial  60 % Modacryl, 40 % Baumwolle 
Futter   50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial   # 8935, 
   flammenhemmend

WASSERdICHT bis 2.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 800 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 61482-2
EN 11612
EN 11611: 2 - A1
EN 1149-5
EN 13034 Typ PB [6] 
EN 343: 3, 3

ARTIKEl
 3 5 8 1   navy

neu >> 

störlichtBogen 
klasse 2 

vom stfi getestet

markenreissver- 
schluss von Ykk®

3

3

Wasserdicht

atmungsaktiv

einzippbar 
in die Jacken oTTAWA 
(s. S. 8), EdMoNToN (s. S. 7) 
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hoch atmungsaktiv

aBziPPBare kaPuze

 Warnschutz-Jacken >> 11

Warnschutz-Jacke  
dETRoIT

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange 
Tragedauer gestattet. Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend 
um Körper und Ärmel. Dunkel abgesetzter Saum- und Manschet-
tenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Weitenverstellung 
in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, 
abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 
2 Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen, groß-
formatige 2-Wege-Blasebalgtaschen mit Handwärmefutter so-
wie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste. Im Futter 1 Brust- und 
1 große Tasche für Kapuze, sowie Service-Reißverschluss 
zum einfachen Bedrucken und Besticken. Unterarmbelüftung, 
justierbare Klett-Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der 
Fleece-Jacke SEATTlE (Art. 3460-orange und 3465-gelb).

MATERIAl
Obermaterial  100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung 
Futter   100 % Polyester 
Reflexmaterial

WASSERdICHT bis 10.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 3.700 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – 4XL

NoRMEN
EN 20471
Gr. S+M  = EN 20471: 2
Gr. L-4XL = EN 20471: 3
EN 343: 3, 3 

ARTIKEl
 3 4 0 0  leuchtorange/navy
 3 4 0 5  leuchtgelb/navy

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktivität
3.700 g/m2/24h

3

3

Fleece-Jacke 
SEATTlE einzippbar (s. S. 14)
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Warnschutz-Parka 
CAlGARy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. 
Wind- und wasserdichte Ausstattung. Original 
3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel 
und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-
Ab deckung, 1 Brusttasche für Handy, 
1 Brustinnentasche im Futter. Wasserdichte 
Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Abgedeck-
ter Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen. 
Kordelzug im Saum. Her auszippbare Innen jacke 
mit Origina l 3M™ Reflexstreifen und abzipp baren 
Steppfutter-Ärmeln (dadurch als WS-Weste 
tragbar). 2 aufgesetzte Taschen.

MATERIAl
Fluoreszierendes   100 % Polyester mit 
Material   Polyurethan-Beschichtung 
Reflexmaterial

Kontrastmaterial  100 % Polyamid 
   mit Polyurethan-Beschichtung
Futter    100 % Polyester
Innenjacke     100 % Polyester 
   mit Polyurethan-Beschichtung
Material Ärmel    100 % Polyester 
   mit Stepp-Wattierung
Futter-Innenjacke   100 % Polyester 
   mit Stepp-Wattierung 
Futter Innenjacken-Ärmel  100 % Polyester 
Wattierung     100 % Polyester

WASSERdICHT bis 3.000 mm 
  Wassersäule

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
Außenjacke
EN 20471: 3
EN 343: 3, 1
Innenjacke/Weste
EN 20471: 2

ARTIKEl 
 410 8   leuchtorange/navy
 4112   leuchtgelb/navy

umlaufende 3m™ reflexstreifen 
& »hosenträger«-reflex 

dunkel aBgesetzter saum / manschette

Warnschutz-Parka 
ToRoNTo

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. 
Wind- und wasserdichte Ausstattung. Original 
3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und 
Ärmel. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-
Abdeckung, 1 wasserdichte Reißverschluss-
Brust tasche, 1 Brust innentasche im Futter. 
Wasserdichte Ka puze im Kragen mit Verstell-
optionen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit 
Klettverschluss. Kordel zug im Saum. Herauszipp-
bare Innenjacke mit Original 3M™ Reflexstreifen 
und abzippbaren Steppfutter-Ärmeln (dadurch 
als WS-Weste tragbar). 2 aufgesetzte Taschen.

MATERIAl
Fluoreszierendes   100 % Polyester 
Material   mit Polyurethan-Beschichtung
Reflexmaterial

Kontrastmaterial    100 % Polyamid 
  mit Polyurethan-Beschichtung
Futter    100 % Polyester
Innenjacke     100 % Polyester mit 
  Polyurethan-Beschichtung
Material Ärmel 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Futter-Innenjacke 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Wattierung  100 % Polyester

WASSERdICHT bis 3.000 mm Wassersäule 

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
Außenjacke 
EN 20471: 3
EN 343: 3, 1

Innenjacke/Weste
EN 20471: 2

ARTIKEl 
 410 9  leuchtorange/navy
 4114  leuchtgelb/navy

kaPuze im kragen mit verstelloPtionen

dunkel aBgesetzte schulter-, 
unterarm- und seitenPartie

3

1

3

1

Wassersäule
3.000 mm

Wassersäule
3.000 mm

CAlGARy & ToRoNTo
inkl. rauszippbarer 
Innenjacke 
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herausnehmBare faserPelzWeste

aBziPPBare ärmel und faserPelzkragen

Warnschutz-Pilotenjacke 
VANCoUVER

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. 
Wind- und wasser dichte Ausstattung. Original 
3M™ Reflex streifen umlaufend um Körper und 
Ärmel. 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 
2 Reißverschluss-Brust taschen, auf rechter Seite mit 
Handy-Taschenkombination, 1 Ärmeltasche links. 
1 Brustinnentasche. Abzippbare Ärmel und Faserpelz-
Kragen. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. 
Strickbündchen am Saum, verstellbare Elastik-
Manschetten. Front-Reißverschluss. Herauszippbare 
Faserpelz-Innenweste mit Brust tasche.

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und 
wasserdicht e Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, 
Ärmel und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 
1 Brust tasche mit Handy-Taschenkombination auf rechter Seite. 
1 Brust innentasche. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordel-
zug. Strickbündchen am Saum, verstellbare Manschetten mit 
innenliegendem Strickbündchen. Abgedeckter Front-Reißver-
schluss mit Druckknopfleiste. Festes Stepp-Wärmefutter.

MATERIAl
Fluoreszierendes Material 100 % Polyester 
   mit Polyurethan-Beschichtung 
Futter     100 % Polyester 
   mit Stepp-Wattierung
Wattierung    100 % Polyester

WASSERdICHT  bis 2.000 mm Wassersäule 

GRÖSSEN   S – XXXL

NoRMEN  
EN 20471: 3
EN 343: 3, 1

ARTIKEl  
 4118    leuchtgelb
 4119    leuchtorange

umlaufende reflexstreifen & »hosenträger«-reflex

Wärmendes stePP-innenfutter

Warnschutz-Pilotenjacke 
WHISTlER

MATERIAl
Fluoreszierendes 100 % Polyester 
Material  mit Polyurethan-Beschichtung 
Reflexmaterial 

Kontrastmaterial  100 % Polyamid 
  mit Polyurethan-Beschichtung
Futter    100 % Polyester
Innenweste 
aus Faserpelz   100 % Polyester 

WASSERdICHT bis 3.000 mm Wassersäule 

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 3
EN 343: 3, 1

ARTIKEl  
 410 6   leuchtgelb/grau
 410 7   leuchtorange/grau

3

1

3

1

Wassersäule
3.000 mm

Wassersäule
2.000 mm
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4 taschen für 
viel stauraum

komPlett gefüttert

Warnschutz-
Fleecejacke  
SEATTlE

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471 und EN 14058 für Schutz 
gegen Kälte bei Temperaturen > - 5°C. Das hochflorige Fleece 
schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht. 
Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel. 
2 Brust-, 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage. 
Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke. 
Einzippbar in Wetterschutzjacke dETRoIT (Art. 3400, 3405).

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester (ca. 290 g/m² Fleece) 
Futter  100 % Polyester 
Reflexmaterial

GRÖSSEN  S – 4XL

NoRMEN
EN 20471
Gr. S  = EN 20471: 2
Gr. M-4XL = EN 20471: 3
EN 14058: 1

ARTIKEl
 3 4 6 0   leuchtorange
 3 4 6 5   leuchtgelb

1
X
X
X
X

einzippbar 
in Jacke dETRoIT (s. S. 11)



Warnschutz-Latzhose 
CHICAGo

Warnschutz-Hose 
BAlTIMoRE

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange 
Tragedauer gestattet. Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend 
um Beine und Taille. Dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert 
leichtes Anschmutzen. Elastischer Gummizug im Taillenbund. 
Hosenschlitz mit Reißverschluss. Beinnähte mit Reißverschluss-
öffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen. Elastische 
Hosenträger mit Verstellschnallen. 1 Latz-, 2 obere Klappen-, 
2 Cargo-Bein-, 1 Gesäßtasche. Netzfutter zur Unterstützung  
der Atmungsaktivität.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung 
Futter  100 % Polyester 
Reflexmaterial

WASSERdICHT bis 10.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 3.700 g/m2/24h 

GRÖSSEN  S – XXXL 

NoRMEN
EN 20471: 2
EN 343: 3, 3

ARTIKEl
 3 4 8 1   leuchtorange/navy
 3 4 8 6    leuchtgelb/navy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange 
Tragedauer gestattet. Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend 
um Beine. Dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert leichtes 
Anschmutzen. Teilelastisches Bündchen für bequeme Passform. 
Hosenschlitz mit Reißverschluss. Beinnähte mit Reißverschluss-
öffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen. 2 obere 
Klappen-, 2 Cargo-Bein-, 2 Gesäßtaschen. Netzfutter zur Unter-
stützung der Atmungsaktivität.

MATERIAl
Obermaterial  100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung 
Futter  100 % Polyester 
Reflexmaterial

WASSERdICHT bis 10.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 3.700 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 1
EN 343: 3, 3

ARTIKEl
 3 4 9 1   leuchtorange/navy
 3 4 9 6    leuchtgelb/navy
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original 3mtm 

reflexstreifen

netzinnenfutter

Wind- und Wasserdicht

hoch atmungsaktiv

original 3mtm 

reflexstreifen

netzinnenfutter

3

3

3

3

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktivität
3.700 g/m2/24h

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktivität
3.700 g/m2/24h
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Warnschutz-Softshelljacke  
HoUSToN

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 20471. Besonders trageangenehm durch die Ver-
bindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch 
geformten Ärmeln. Die Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtig-
keit und sehr gute Atmungsaktivität des Gewebes. Die Rip-Stop-Gewebestruktur 
verhindert ein Weiterreißen und ist dadurch besonders langlebig. Neuartige seg-
mentierte Reflexstreifen, die direkt aufgeprinted werden, umlaufend um Körper 
und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen).
Dunkel abgesetzte, abriebfeste Besätze am Saum und Ärmelmanschetten verhin-
dern ein leichtes Anschmutzen, sowie das Abstoßen der Saumkanten. Abzippbare 
Kapuze mit Verstelloptionen. Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz, 
justierbare Klettmanschetten. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißver-
schluss und Zipper-Garage, 2 untere Reißverschlusstaschen. Kordelzug im Saum. 
Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche.

MATERIAl
Obermaterial 100 % Polyester (ca. 270 g/m² Softshell) 
Futter 100 % Polyester (Microfleece) 

WASSERdICHTES
GEWEBE bis 8.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 2.000 g/m2/24h

GRÖSSEN S – 4XL

NoRMEN EN 20471
 Gr. S  = EN 20471: 2
 Gr. M-4XL = EN 20471: 3

ARTIKEl
 3 47 0  leuchtorange/leuchtgelb/grau
 3 47 5  leuchtgelb/leuchtorange/grau

segmentierte 
reflexstreifen

reissfestes riP- 
stoP softshell

aBziPPBare 
kaPuze

Wassersäule
8.000 mm

atmungsaktivität
2.000 g/m2/24h

neu >> 



AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch 
das elastische Gewebe. Die Funktionsmembrane garantiert 
eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes. Reflexstreifen 
umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien 
(Hosenträgerreflexstreifen). Reflektierender Logo-Aufdruck auf 
Reißverschluss-Untertritt. 3 Reißverschlusstaschen jeweils mit 
Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzen an Werkstücken). 
Länger geschnittenes Rückenteil, elastischer Kordelzug im 
Saum, Manschetten mit Elastikpaspel. Aufwendige Innenverar-
beitung mit Brust-, Handy- und großer Transporttasche.

MATERIAl
Obermaterial   100% Polyester (ca. 310 g/m² Softshell)
Futter  100% Polyester (Microfleece)

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 8.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 500 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 3

ARTIKEl
 410 3   leuchtgelb
 410 4   leuchtorange
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neu >> 

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Hohe Bewegungsfreiheit 
durch flexibles, elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaf-
ten. Wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivi-
tät. Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel 
sowie auf Schultern. Dunkel abgesetzter Saum- und Manschet-
tenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Unterlegter Front-
Reißverschluss mit Kinnschutz, justierbare Klettmanschetten. 2 
Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-
Garage, 2 untere Reißverschlusstaschen. Kordelzug im Saum und 
hoher, fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke. 

MATERIAl
Obermaterial  100 % Polyester (ca. 320 g/m² Softshell) 
Futter  100 % Polyester (Microfleece)
Reflexmaterial

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 8.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 400 g/m2/24h 

GRÖSSEN  S – 4XL

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 3 471   leuchtorange/navy
 3 47 6   leuchtgelb/navy

Warnschutz-Softshelljacke
PITTSBURGH

Warnschutz-Softshelljacke  
NIAGARA

original 3mtm 
reflexstreifen

hosenträgerreflex

diverse
innentaschen

Wassersäule
8.000 mm

atmungsaktiv

Wassersäule
8.000 mm

atmungsaktiv
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segmentierte 
reflexstreifen

hosenträgerreflex

dehnBarer rücken- 
und schulterBereich

Warnschutz-Bundjacke
KENTUCKy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 20471. Hervorragende 
Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in 
Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe 
ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte 
Reflexstreifen, die direkt aufgeprinted werden, umlaufend um 
Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosen-
trägerreflexstreifen). Dunkel abgesetzte Besätze an Saum, 
Ärmelmanschetten und im Schulterbereich verhindern leichtes 
Anschmutzen. Weitere Details: reflektierende PU-Reißver-
schlüsse mit Logo-Print, abriebfeste Besätze an Ellenbogen und 
an den Tascheneingriffen. Große Brusttaschen mit vorgesetzter 
Taschenkombination rechts. D-Ring links. Brustinnentasche und 
Ärmeltasche für Handy und Stift. Verstellbare Manschetten- und 
Bundweite. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druck- und 
Klettverschluss. Passenabtrennung im Rücken. 

MATERIAl
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²) 
Stretchmaterial 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
  3 % Elasthan 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze  100% Polyester

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 3 8 10  leuchtorange/grau
 3 8 16  leuchtgelb/grau

Unsere neue 
STRETCH-WoRKWEAR
sorgt für mehr 
Bewegungsfreiheit 
und Tragekomfort



<< neu 

neu >> 
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Warnschutz-Latzhose 
AlABAMA

Warnschutz-Bundhose 
TENNESSEE

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 20471. Hervorragende 
Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in 
Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe 
ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte 
7 cm breite Reflexstreifen, die direkt aufgeprinted werden. 
Dunkel abgesetztes Reflex-Gewebe an Innenbein, Gesäß und 
Tascheneingriffen. Knietaschen für Polster, sowie Taschenbö-
den und Hosensäume aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Große 
Cargotasche auf linkem Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und 
Stifttasche. 2 Eingrifftaschen vorn, 2 Gesäßtaschen hinten, 
dabei einmal mit und einmal ohne Taschenklappe. Zollstockta-
sche und Hammerschlaufe auf rechter hinterer Beinseite. Latz 
mit aufgesetzter großer Klappentasche. Elastische Hosenträger 
mit Verstellschnallen für die Längeneinstellung. 

MATERIAl
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Stretchmaterial 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
  3 % Elasthan (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze  100% Polyester  

GRÖSSEN  44 – 62  |  24 – 30  |  90 – 110

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 3 8 3 0   leuchtorange/grau
 3 8 3 6   leuchtgelb/grau

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 20471. Hervorragende Pass-
form dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung 
mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzei-
tig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte 7 cm breite 
Reflexstreifen, die direkt aufgeprinted werden. Dunkel abgesetz-
tes Reflex-Gewebe an Innenbein, Gesäß und Tascheneingriffen. 
Knietaschen für Polster, sowie Taschenböden und Hosensäume 
aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Große Cargotasche auf linkem 
Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffta-
schen vorn, 2 Gesäßtaschen hinten, dabei einmal mit und einmal 
ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf 
rechter hinterer Beinseite. Klettlasche zur Befestigung diverser 
Tools und D-Ring am Taillenbund. Verstellbare Bundweite. 

MATERIAl
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Stretchmaterial 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
  3 % Elasthan (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze  100% Polyester

GRÖSSEN  44 – 62  |  24 – 30  |  90 – 110

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 3 8 5 0   leuchtorange/grau
 3 8 5 6   leuchtgelb/grau

dunkel aBgesetzter
gesässBereich

verstärkte knie- 
Polstertaschen

hervorragende Passform

mit stretch

segmentierte 
reflexstreifen



<< neu 
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neu >> 

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetzte 
Säume und Ärmelpartien gegen Anschmutzen. Reflexstreifen 
umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien 
(Hosenträgerreflexstreifen). Brusttaschenkombination rechts 
(inkl. Stift- und Handytaschen), 2 große Blasebalgtaschen auf 
Front, 1 Ärmeltasche links, sowie Brustinnentasche. Verdeckte 
Front-Knopfleiste, justierbare Manschetten mittels Klettver-
schluss. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen 
Kappnähten.

MATERIAl
Obermaterial  80 % Polyester, 20 % Baumwolle,
  (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4115   leuchtorange/navy
 4116   leuchtgelb/navy

Warnschutz-Jacke 
dAVENPoRT

Weiches
tWill-geWeBe

hosenträgerreflex

Warnschutz-Shorts
ERIE

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetz-
ter Taillenbereich und Tascheneingriffe gegen Anschmutzen. 2 
Reflexstreifen umlaufend um Beine. 2 Eingrifftaschen auf Front, 
1 Gesäßtasche. Elastischer Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen. 
Hosenschlitz mit Reißverschluss. Innenverarbeitung mit aufwen-
digen und langlebigen Kappnähten.

MATERIAl
Obermaterial  80 % Polyester, 
  20 % Baumwolle, 
  (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 
  35 % Baumwolle, 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

GRÖSSEN  44 – 64  

NoRMEN
EN 20471: 1

ARTIKEl
 4 3 4 5   leuchtorange/navy
 4 3 4 6   leuchtgelb/navy
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AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. 
Kontrastfarbig abgesetzte Oberschenkel, 
Gesäßbereich und Tascheneingriffe gegen 
Anschmutzen. 2 Reflexstreifen umlaufend 
um Beine. 2 große Eingrifftaschen auf 
Front, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. 
Hosenschlitz mit Reißverschluss. Elasti-
scher Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen. 
Innenverarbeitung mit aufwendigen und 
langlebigen Kappnähten.

MATERIAl
Obermaterial 80 % Polyester, 
 20 % Baumwolle, 
 (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrast- 
material 65 % Polyester, 
 35 % Baumwolle, 
 (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

Warnschutz-Latzhose 
BUFFAlo

Warnschutz-Bundhose 
RoCHESTER

Warnschutz- 
klasse 2

dunkel aBgesetzte
oBerschenkel &
gesässPartien

7 cm Breite
reflexstreifen

Warnschutz- 
klasse 2

GRÖSSEN 44 – 64 
 24 – 30 
 90 – 110

NoRMEN   
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4 3 5 5  leuchtorange/ 
 navy
 4 3 5 6  leuchtgelb/navy

GRÖSSEN 44 – 64
 24 – 30
 90 – 110

NoRMEN  
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4 3 3 5  leuchtorange/ 
 navy
 4 3 3 6  leuchtgelb/navy

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. 
Kontrastfarbig abgesetzte Oberschen-
kel, Säume und Tascheneingriffe gegen 
Anschmutzen. 2 Reflexstreifen umlaufend 
um Beine. Große Brusttasche mit Reißver-
schluss auf Latz, 2 große Eingrifftaschen 
auf Front, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. 
Hosenschlitz mit Knöpfung. Elastische Ho-
senträger mit Verstellschnallen, seitliche 
Knöpfung für leichtes Anziehen. Teilelas-
tischer Taillenbund mit 3 Gürtelschlaufen. 
Innenverarbeitung mit aufwendigen und 
langlebigen Kappnähten.

MATERIAl
Obermaterial 80 % Polyester, 
 20 % Baumwolle, 
 (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrast- 
material 65 % Polyester, 
 35 % Baumwolle, 
 (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

neu >> neu >> 



22 << Warnschutz-BerufsBekleidung

AUSSTATTUNG
Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz 
bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. 
Langlebiges, schmutzunempfindliches Ober-
material mit glatter Außenseite. 
Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend um 
Körper und Ärmel. Verdeckte Knopfleiste, 
Manschette mit Knöpfung, 2 Brusttaschen 
mit Pattenabdeckung, 1 Brustinnentasche.

MATERIAl
Obermaterial 80 % Polyester, 20 % Baum- 
 wolle(ca. 270 g/m²)
Reflexmaterial

AUSSTATTUNG
Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz 
bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. 
Langlebiges, schmutzunempfindliches 
Obermaterial mit glatter Außenseite. Original 
3MTM Reflexstreifen umlaufend um Beine. 
Taillenbund und Hosenschlitz mit Knöpfung. 
2 Eingrifftaschen mit gedoppeltem Taschen-
beutel, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche.

MATERIAl
Obermaterial 80 % Polyester, 20 % Baum- 
 wolle (ca. 270 g/m²)
Reflexmaterial

Warnschutz- 
Jacke
RoCKFoRd

Warnschutz-
Latzhose 
HAMIlToN

Warnschutz-Hose 
QUEBEC

GRÖSSEN 42 – 64 

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4111  leuchtorange

original 3mtm 
reflexstreifen

mit zollstock-
tasche

hoher schutz Bei 
schlechter sicht

GRÖSSEN 42 – 64 
 24 – 30 
 90 – 110

NoRMEN   
EN 20471: 1

ARTIKEl
 4 3 0 5  leuchtorange

GRÖSSEN 42 – 64
 24 – 30
 90 – 110
 

NoRMEN  
EN 471: 2, 2

ARTIKEl
 4 3 0 4  leuchtorange

AUSSTATTUNG
Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz 
bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. 
Langlebiges, schmutzunempfindliches 
Obermaterial mit glatter Außenseite. 
Original 3MTM Reflexstreifen umlaufend um 
Beine und Taille. Elastische Hosenträger 
mit Verstellschnallen, seitliche Knöpfung 
für leichtes Anziehen, Hosenschlitz mit 
Knöpfung. 1 Latztasche, 2 Eingrifftaschen 
mit gedoppeltem Taschenbeutel, 1 Gesäß- 
und 1 Zollstocktasche.

MATERIAl
Obermaterial  80 % Polyester, 20 % Baum- 
 wolle (ca. 270 g/m²)
Reflexmaterial

2

2



 Warnschutz-Westen >> 23

AUSSTATTUNG

Leichtes Polyester-Gewebe mit 2 umlaufenden Reflexstreifen. 
Innenliegender Klettverschluss, gepaspelte Kanten. 
Einheitsgröße mit Brustumfang von ca. 130 cm.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester

GRÖSSEN  Einheitsgröße

NoRMEN   
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4 2 0 2   leuchtorange
 4 2 0 5   leuchtgelb

AUSSTATTUNG
Textiles Mischgewebe mit 2 umlaufenden Reflexstreifen. 
Innenliegender Klettverschluss, gepaspelte Kanten.  
Einheitsgröße mit Brustumfang von ca. 130 cm.

MATERIAl
Obermaterial   80 % Polyester,
  20 % Baumwolle

GRÖSSEN  Einheitsgröße

NoRMEN   
EN 20471: 2

ARTIKEl
 4 2 0 4   leuchtorange
 4 2 0 6   leuchtgelb

Warnschutz-Weste 
WINNIPEG  (Polyester)

Warnschutz-Weste 
HAlIFAX
(Mischgewebe)

klettverschluss

einzelverPackung

langleBiges mischgeWeBe

klettverschluss

einzelverPackung



<< neu 

neu >> 

24 << Warnschutz-shirts

Warnschutz Polo-Shirt
SylT

Warnschutz T-Shirt  
HooGE

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch 
leichtes und elastisches Strickmaterial. Die Reflexstreifen sind 
direkt aufgeprinted und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei 
kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper 
sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Eti-
kett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprinted und 
kratzen damit nicht im Nacken. Farbig abgesetzter Strickkragen 
und klassischer 3-Knopf Polo-Ausschnitt. 

MATERIAl
Obermaterial  75% Polyester, 25 % Baumwolle 
  (ca. 180 g/m²)

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 7 0 2 8   leuchtgelb
 7 0 2 9   leuchtorange

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch 
leichtes und elastisches Strickmaterial.  Die Reflexstreifen sind 
direkt aufgeprinted und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei 
kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper 
sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). 
Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprinted 
und kratzen damit nicht im Nacken. Farbig abgesetztes Strick-
bündchen am Hals.

MATERIAl
Obermaterial  75% Polyester, 25 % Baumwolle 
  (ca. 180 g/m²)

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 20471: 2

ARTIKEl
 7 0 0 8   leuchtgelb
 7 0 0 9   leuchtorange

dehnBare
reflexstreifen

mischgeWeBe
mit BaumWolle

Baumuster- 
Prüfung üBer 
25 WaschzYklen



www.4-protect.de



26 << Wetterschutz-Jacken

Fleecegefütterter Kragen, 
doppelte Frontabdeckung

Kapuze abzippbar durch 
verdeckten Reißverschluss

Napoleon-Tasche 
mit Schlüsselanhänger 
unter der Frontleiste

über zweiten 
Innenreißverschluss 
einzippbare Fleece-Jacke

Verdeckter Reißverschluss 
mit Netzfutter zur 

Unterarmventilation

Tasche mit 
wasserdichtem, kontrastfarbigem 
Reißverschluss und zippergarage



hoch atmungsaktiv

aBziPPBare kaPuze

 Wetterschutz-Jacken >> 27

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung 
Futter   100 % Polyester 

WASSERdICHT bis 10.000 mm Wassersäule 

ATMUNGSAKTIV 3.700 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL
  Art. 3310 bis Gr. 4XL

3

3

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktivität
3.700 g/m2/24h

Wetterschutz-
Jacke dENVER

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 343. Wind- und wasser-
dichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange 
Tragedauer gestattet. Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, 
Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter 
Front-Reißverschluss, abzippbare Sturmkapuze mit diversen 
Verstelloptionen. 1 Brusttasche mit Pattenabdeckung,  
1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, groß-
formatige 2-Wege-Blasebalgtaschen mit Handwärmefutter 
sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste. Im Futter 1 Brust- 
und 1 große Tasche für Kapuze sowie Service-Reißverschluss 
zum einfachen Bedrucken und Besticken. Unterarmbelüftung, 
justierbare Klett-Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der 
Fleece-Jacke dAllAS (Art. 3350, 3351, 3360).

NoRMEN
EN 343: 3, 3 

ARTIKEl
 3 3 0 0  royal-blau/schwarz
 3 3 0 1  rot/schwarz
 3 310  schwarz/schwarz

Fleece-Jacke 
dAllAS einzippbar (s. S. 40)



28 << Wetterschutz-Jacken

Breiter reflex-
streifen auf 
front & rücken

service-reiss- 
verschluss zum 
Bedrucken & 
BePatchen

Winter-Parka 
AAlBoRG

Winter-Jacke
MAlMÖ

AUSSTATTUNG
Wasserabweisendes Material mit 
wärmendem Steppfutter. Reflex-
Streifen auf Front & Rücken. 
1 Brusttasche mit Klappe rechts, 
1 Handy-Tasche links, 2 seitliche 
2-Wege-Taschen mit Handwärmefut-
ter. 2 Innentaschen im Futter. Kapuze 
im Kragen mit Verstelloptionen, 
elastische Ärmel-Manschetten mit 
Klett-Riegeln. Doppelt abgedeckte 
Frontleiste mit darunterliegendem 
2-Wege-Reißverschluss. Saum-
schnürzug mit Stoppern in der Taille.

AUSSTATTUNG
Wind- und wasserdicht mit wärmendem Stepp futter. 
Reflexstreifen auf den Schultern, um laufende Reflexpaspel 
auf Front und Rücken. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reiß-
verschluss rechts, 1 Handy-Tasche und Stiftfächer links, 
2 seitliche Reißverschlusstaschen. 1 Innentasche im Futter. 
Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen, elastische Ärmel-
Manschetten mit Klett-Riegeln. Abgedeckte Frontleiste. 
Saumschnürzug mit Stoppern in der Taille.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester mit 
  Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter   100 % Polyester 
Wattierung  100 % Polyester

WASSERdICHT bis 2.000 mm Wassersäule 

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl
 413 6   marine/schwarz

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
 mit Polyacrylat-
 Beschichtung
Futter  100 % Polyester 
Wattierung 100 % Polyester

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl
 413 0  schwarz/ 
 anthrazit

reflex auf 
front & rücken 

diverse taschen

AUSSTATTUNG
Wind- und wasserdicht mit wärmen-
dem Steppfutter. Doppelt abgestepp-
te, kontrast farbige Nähte. 2 seitliche 
Reißverschlusstaschen sowie 1 Är-
meltasche. 1 Innentasche im Futter. 
Kapuze im Kragen mit Verstelloptio-
nen, elastische Ärmel-Manschetten 
mit Klett-Riegeln. Doppelt abgedeck-
te Frontleiste. Saumschnürzug mit 
Stoppern in Saum. Service-Reißver-
schluss im Steppfutter zum einfachen 
Bedrucken und Bepatchen.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester  
 mit Polyurethan- 
 Beschichtung
Futter   100 % Polyester 
Wattierung  100 % Polyester

WASSERdICHT bis 2.000 mm
 Wassersäule

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 413 7  schwarz

Winter-Jacke
ASPEN

Wassersäule
2.000 mm

Wassersäule
2.000 mm



neu >> 

Winter-Jacke
BoSToN

 Wetterschutz-Jacken >> 29 

extrem Wasserdicht 
& atmungsaktiv

reissfestes
oxford 
riP-stoP-geWeBe

futter mit
alu-Beschichtung

reflektiert die
körPerWärme

AUSSTATTUNG 
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Rip-Stop Gewebe. Ab-
riebfeste Oxford-Nylon Besätze an Schultern, Manschetten sowie 
Brusttaschen. Ellenbogen mit robusten CORDURA®-Besätzen verstärkt. 
Wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-
Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken, 2 Brust-Kombinati-
onstaschen, u.a. mit Ausweisfach, Stifttasche und Karabiner-Haken. 
Im Hüftbereich 2-Wege-Taschen mit Klappen und seitlichem Eingriff mit 
Handwärmefutter. Napoleon-Tasche unter Frontleiste, Ärmeltasche 
links. Aufwendige Futterverarbeitung mit Brust-, Handy- und Kapuzen-
tasche. Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und 
Bestickung. Elastischer Saumschnürzug in Taille und Saum. Abzippbare, 
gefütterte Kapuze mit diversen Verstelloptionen. Ärmel-Manschetten mit 
Klett-Riegeln. Doppelt abgedeckte Frontleiste mit Reißverschluss und 
Klettverschluss.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung
Besätze  100 % Polyamid (orig. Cordura®)

Steppfutter   100 % Polyester 
  mit Aluminium-Beschichtung
Wattierung  100 % Polyester

WASSERdICHT bis 10.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 5.000 g/m2/24h

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl
 419 6   schwarz/ 
 schwarz

CORDURA® ist eine einge-
tragene Marke von INVISTA 
für langlebige Stoffe

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktivität
5.000 g/m2/24h



30 << BerufsBekleidung

Bundjacke
ARKANSAS

AUSSTATTUNG
Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher 
Schnittform in Verbindung mit Stretch -Einsätzen. Das belastba-
re Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmei-
dig. Interessante Details wie reflektierende PU-Reißverschlüsse 
mit Logo-Print, Reflex-Gewebeeinsätze, hochabriebfeste 
CORDURA®-Besätze an Ellenbogen und an den Taschenein-
griffen. Große Brusttaschen mit vorgesetzter Taschenkombi-
nation rechts. D-Ring links. Brust innentasche und Ärmeltasche 
für Handy und Stift. Verstellbare Manschetten- und Bund weite. 
Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druck- und Klettver-
schluss. Passenabtrennung im Rücken mit Reflexpaspel.

MATERIAl
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Stretchmaterial  65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 
  3 % Elasthan 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze   100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl
 3 8 11  navy/grau
 3 8 14  weiß/grau
 3 8 17  schwarz/grau

dehnBarer rücken- 
 & schulterBereich

reflexeinsätze
vorn & hinten

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

Unsere neue 
STRETCH-WoRKWEAR
sorgt für mehr 
Bewegungsfreiheit 
und Tragekomfort



 BerufsBekleidung >> 31 

Bundhose 
ColoRAdo

AUSSTATTUNG
Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher 
Schnittform in Verbindung mit Stretch-Einsätzen. Das belastba-
re Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmei-
dig. Interessante Details wie reflektierender PU-Reißverschluss 
mit Logo-Print, Reflex-Gewebeeinsätze vorn und hinten, 
Kniepolster-Taschen, sowie Taschen böden und Hosensäume aus 
hochabriebfestem CORDURA®. Große Cargotasche auf linkem 
Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffta-
schen vorn, 2 Gesäß taschen hinten, dabei einmal mit und einmal 
ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf 
rechter hinterer Beinseite. Klettlasche zur Befestigung diverser 
Tools und D-Ring an Taillenbund. Verstellbare Bundweite.

MATERIAl
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Stretchmaterial  65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 
  3 % Elasthan 
  (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze   100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN  44 – 62 
  24 – 30
  90 – 110

NoRMEN
EN 14404: 1 

(im System mit Artikel 8400)

ARTIKEl
 3 8 51  navy/grau
 3 8 5 4  weiß/grau
 3 8 5 7  schwarz/grau

neu >> 

sitzt Perfekt –
engt nicht ein

Weiches tWill-geWeBe

original 
cordura® Besätze

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

KNIEPolSTER Artikel 8400

Ist geeignet, bei Arbeiten in kniender 
Haltung Verletzungen oder Schäden 

durch harte Gegenstände auf dem 
Boden zu verhindern, sowie chronische 

Erkrankungen zu vermeiden.
s. Seite 47



32 << BerufsBekleidung

AUSSTATTUNG
Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, 
öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. 
Original CORDURA®-Besätze an den Ellenbogen. Kontrast-
farbig abgesetzte Schulter- und Oberarmpartie, Manschet-
ten sowie Bund. Verdeckte Frontleiste mit Reißverschluss 
und Druckknöpfen. Umlaufende Reflexpaspel auf Front 
und Rücken. 2 Bewegungsfalten im Rücken. Justierbare 
Manschetten- und Bundweite mittels Druckknöpfen. 
2 aufgesetzte Brusttaschen mit vorgesetzter Handy-
Tasche rechts, 2 untere Eingrifftaschen. Ärmeltasche mit 
Stiftfach rechts, 2 Innentaschen. Robuste Safety-Nähte 
mit Doppelsteppung. 

MATERIAl 
Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle   
 (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²) 
Besätze  100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN 42 – 64

ARTIKEl
 8 310  khaki/schwarz
 8 312   kornblau/schwarz
 8 313   rot/schwarz
 8 315   grün/schwarz
 8 317   grau/schwarz
 8 318   schwarz/schwarz

AUSSTATTUNG
2-in-1 Hose durch abzippbare Hosenbeine. Äußerst reiß- 
und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutz-
abweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-
Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA®. 
Kontrastfarbiger Bund mit Elastikeinsatz und Reflexpaspel. 
Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf 
und 7 Gürtelschlaufen. 2 vordere Eingrifftaschen, 
1 Cargo-Beintasche mit diversen Taschen-Kombinationen, 
2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. 
Hammerschlaufe links und Zollstocktasche. Robuste 
Safety-Nähte mit Doppelsteppung.

MATERIAl 
Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
 (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²) 
Besätze 100 % Polyamid 
 (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN 42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110

NoRMEN
EN 14404: 1  (im System mit Artikel 8400)

ARTIKEl
 8 3 5 0  khaki/schwarz
 8 3 5 2  kornblau/schwarz
 8 3 5 3  rot/schwarz
 8 3 5 5  grün/schwarz
 8 3 5 7  grau/schwarz
 8 3 5 8  schwarz/schwarz

Canvas (320 g/m²)
Bundjacke

RIo

Canvas (320 g/m²) 
2-in-1 Bundhose 
ToBAGo

reflexPasPeln

in 6 farBen

aBziPPBare 
hosenBeine

öl-, schmutz- & Wasser- 
aBWeisendes geWeBe

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

s. Seite 47



 BerufsBekleidung >> 33 

AUSSTATTUNG
Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und 
schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-
Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA®. 
Kontrastfarbiger Bund mit Reflexpaspel. Hosenschlitz mit 
Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 6 Gürtelschlaufen. 
Hochgezogener Latz mit aufgesetzter Klett- und Handy-
Tasche. Justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz und 
Verstellschnallen . Seitenöffnung mit justierbarer Weitenverstel-
lung. 2 vordere Eingrifftaschen, 1 Cargo-Beintasche mit diversen 
Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit 
Klappenabdeckung. Hammerschlaufe links und Zollstock tasche 
rechts. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung.

Canvas (320 g/m²)
Latzhose 
AMAzoNAS

MATERIAl  
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle  
  (T/C Panama-Canvas, 
  ca. 320 g/m²) 
Besätze  100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN  42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110

NoRMEN
EN 14404: 1   (im System 
   mit Artikel 8400)

ARTIKEl
 8 3 3 0  khaki/schwarz
 8 3 3 2  kornblau/schwarz
 8 3 3 3  rot/schwarz
 8 3 3 5  grün/schwarz
 8 3 3 7  grau/schwarz
 8 3 3 8  schwarz/schwarz

maximal roBust, 
aBrieB- und reissfest

original cordura® Besätze

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

s. Seite 47



öl, schmutz- & Wasser- 
aBWeisende oBerfläche

kontrastfarBige nähte

neu >> 

34 << BerufsBekleidung

AUSSTATTUNG
Abriebfest und robust mit wasser-, öl- und schmutz-
abweisender Oberflächenbeschaffenheit. Optimale 
Bewegungsfreiheit dank guter Passform. Original 
CORDURA®-Besätze an den Ellenbogen. Kontrastfarbig 
abgesetzte Schulterpartie, Manschetten, Bund und 
Taschen sowie betonte Nahtführung durch kontrast-
farbige Nähte. Verdeckte Frontleiste mit Reißver-
schluss und Klettverschlüssen. Bewegungsfalten im 
Rücken. Justierbare Klettmanschetten. 2 aufgesetzte 
Blasebalg-Brusttaschen, 2 untere Eingrifftaschen.

MATERIAl 
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle  
  (T/C Panama-Canvas, 
  ca. 270 g/m²) 
Besätze   100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN  42 – 64

ARTIKEl
 416 1   schwarz/schwarz
 416 2   khaki/schwarz
 416 4   weiß/grau
 416 7   grau/schwarz

AUSSTATTUNG
Shorts aus äußerst reiß- und abriebfestem Gewebe mit 
wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbe-
schaffenheit. Optimale Bewegungsfreiheit dank bester 
Passform, kontrastfarbig abgesetzte Bundpasse und 
Taschenpatten, sowie betonte Nahtführung durch 
kontrastfarbige Nähte. Hosenschlitz mit Metallreißver-
schluss, Taillenbund mit Metallknopf und 8 Gürtel-
schlaufen, 2 große Nageltaschen, die sich durch die 
Paspelöffnung in das Hoseninnere verstauen lassen. 
2 vordere Eingrifftaschen, 2 Cargo-Beintaschen mit 
diversen Taschenkombinationen, 2 rückwärtige Gesäß-
taschen mit Klappenabdeckung.

MATERIAl 
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  (T/C Panama-Canvas, ca. 270 g/m²)

GRÖSSEN  42 – 64

ARTIKEl
 4 3 41   schwarz
 4 3 4 4   weiß/grau
 4 3 47   grau/schwarz

Canvas (270 g/m²)
Bundjacke 
ANTIGUA

Canvas (270 g/m²)
Arbeits-Shorts 

BERMUdA

roBust, langleBig 
und Pflegeleicht

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe



 BerufsBekleidung >> 35 

AUSSTATTUNG
Abriebfest und robust mit wasser-, öl- und schmutzabweisender 
Oberflächenbeschaffenheit. Optimale Bewegungsfreiheit dank 
bester Passform. Kniepolster-Taschen aus original CORDURA®. 
Kontrastfarbig abgesetzte Bundpasse und Taschenpatten sowie 
betonte Nahtführung durch kontrastfarbige Nähte. Hosen schlitz 
mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 8 Gürtelschlaufen. 2 
große Nageltaschen, die sich durch die Paspelöffnung in das Ho-
seninnere verstauen lassen. 2 vordere Eingrifftaschen, 2 Cargo-
Bein taschen mit diversen Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige 
Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. Vorgeformte Knie.

MATERIAl  
Obermaterial  65 % Polyester, 35 % Baumwolle  
  (T/C Panama-Canvas, 
  ca. 270 g/m²) 
Besätze  100 % Polyamid (orig. CORDURA®)

GRÖSSEN  42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110

NoRMEN
EN 14404: 1    (im System 
   mit Artikel 8400)

ARTIKEl
 4 311  schwarz/schwarz
 4 312  khaki/schwarz
 4 314  weiß/grau
 4 317  grau/schwarz

Canvas (270 g/m²)
Bundhose 
PANAMA

roBust, langleBig 
und Pflegeleicht

original cordura® Besätze

CORDURA® ist eine eingetragene Marke 
von INVISTA für langlebige Stoffe

KNIEPolSTER Artikel 8400

Ist geeignet, bei Arbeiten in kniender 
Haltung Verletzungen oder Schäden 

durch harte Gegenstände auf dem 
Boden zu verhindern, sowie chronische 

Erkrankungen zu vermeiden.
s. Seite 47



AUSSTATTUNG
Verdeckte Knopfleiste, justierbare 
 Knopf-Manschetten. 2 Brust- und 2 Ein-
grifftaschen mit doppellagigen Taschen-
beuteln gegen Verschleiß. 1 Brustinnen-
tasche. Extra starke Nahtverarbeitung.

MATERIAl 
290 g/m2  100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m2 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

GRÖSSEN 
290 g/m2 XS – XXXL
240 g/m2 XS – XXXL

AUSSTATTUNG
Justierbare Hosenträger mit Elastik- 
einsatz im Rücken. Hosenschlitz mit 
3 Knöpfen, seitliche Öffnungen mit 
Knöpfen zum leichten An- und Ausziehen. 
1 Latztasche mit Reißverschluss, sowie 
vorgesetzte Tasche mit Stiftfächern. 
2 Eingrifftaschen mit doppellagigen 
Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 
1 Gesäß- und 1 Zollstock tasche. 
Extra starke Nahtverarbeitung.

MATERIAl 
290 g/m2  100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m2 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

GRÖSSEN 
290 g/m2 42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110
240 g/m2 42 – 64

BUNdJACKE 
290/240 g/m²

lATzHoSE 
290/240 g/m²

ARTIKEl 290 g/m2

(ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert)
 8 0 10  khaki
 8 0 11  marine
 8 0 12  kornblau
 8 0 13  rot
 8 0 14  weiß
 8 0 15  grün

ARTIKEl 240 g/m2

 8 2 11  marine
 8 2 12  kornblau 

ARTIKEl 290 g/m2

(ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert) 
 8 0 3 0  khaki
 8 0 31  marine
 8 0 3 2  kornblau
 8 0 3 3  rot
 8 0 3 4  weiß
 8 0 3 5  grün

ARTIKEl 240 g/m2

 8 2 31  marine
 8 2 3 2  kornblau
 

36 << BerufsBekleidung

extra starke nähte

einlaufgePrüft

hautfreundliche 
Qualität

13.HIN.18325

13.HIN.18325



AUSSTATTUNG
Gürtel mit Verstellschnalle aus rostfreiem 
Metall. Hosenschlitz mit Knöpfen, 2 Eingriff-
taschen mit doppellagigen Taschenbeuteln 
gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstock-
tasche. Extra starke Nahtverarbeitung.

MATERIAl 
290 g/m2  100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m2 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

GRÖSSEN 
290 g/m2 42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110
240 g/m2 42 – 64

AUSSTATTUNG
Justierbare Taillengummizug im Inneren. 
Durchgehender Front-Reißverschluss aus 
Metall, seitliche Öffnungen mit Druckknöp-
fen zum Durchgriff. Manschetten und Bein-
abschlüsse justierbar mittels Druckknopf. 
2 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppella-
gigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 
1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. 
Extra starke Nahtverarbeitung.

MATERIAl 
290 g/m2  100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m2 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

GRÖSSEN 
290 g/m2 42 – 64  |  24 – 30  |  90 – 110
240 g/m2 42 – 64

AUSSTATTUNG
Verdeckte Knopfleiste, 1 Brust- und 2 Ein-
grifftaschen mit doppellagigen Taschenbeu-
teln gegen Verschleiß. 1 Brustinnen tasche. 
Gürtel im Rücken und Seitenschlitze. 
Extra starke Nahtverarbeitung.

MATERIAl 
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

GRÖSSEN XS – XXXL

BUNdHoSE 
290 g/m²
240 g/m²

KITTEl 
290 g/m²

oVERAll 
290/240 g/m²

ARTIKEl 290 g/m2

(ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert)
 8 0 5 0  khaki
 8 0 51  marine
 8 0 5 2  kornblau
 8 0 5 3  rot
 8 0 5 4  weiß
 8 0 5 5  grün

ARTIKEl 240 g/m2

 8 2 51  marine
 8 2 5 2  kornblau
 

ARTIKEl 290 g/m2

(ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert)
 8 0 41  marine
 8 0 4 2  kornblau
 8 0 4 3  rot

ARTIKEl 240 g/m2

 8 2 4 2  kornblau
 

ARTIKEl  290 g/m2

(ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert)
 8 0 6 2  kornblau
 8 0 6 4  weiß
 8 0 6 6  grau

 BerufsBekleidung >> 37 

13.HIN.18325

13.HIN.18325

13.HIN.18325



AUSSTATTUNG
Wind- und wasserabweisend bei komfortabler 
Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. 
Reflexpaspeln auf Front und Rücken. 1 Brust- und 2 seit-
liche Reißverschlusstaschen. Elastik-Manschetten mit 
Klettverschlüssen. Hoher, fleecegefütterter Kragen mit 
Kinnschutz am Reißverschlussende.

MATERIAl
Obermaterial   94 % Polyester, 6 % Elasthan 
  (Softshell, ca. 320 g/m²)
Innenseite    100 % Polyester (Microfleece)

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 2.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 800 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl
 414 4   weiß/grau
 4141   schwarz/grau
 414 2   marine/schwarz

Softshell-Jacke 
SKAGEN

38 << softshell-Jacken

Wind- und WasseraBWeisend

2-farBiges design

AUSSTATTUNG
Wind- und wasserabweisend bei komfortabler 
Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. 
Wärmendes Steppfutter, angeschnittene Kapuze mit 
Verstell optionen. Reflexpaspeln an Ober armen und 
Tascheneingriffen. 1 Brust- und 2 seitliche Reißver-
schlusstaschen. Unterarmbelüftung mit Reißverschluss-
öffnung. Bequeme Raglan-Nähte. Elastik-Manschetten 
mit Klettverschlüssen. Steppfutter mit Handy-Tasche 
und Schneefang.

MATERIAl
Obermaterial    94 % Polyester, 6 % Elasthan
  (Softshell, ca. 320 g/m²)
Innenseite   100 % Polyester (Microfleece) 
Futter  100 % Polyester 

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 8.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 800 g/m2/24h

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl
 413 8    schwarz

stePPinnenfutter

verstellBare kaPuze

Wassersäule
2.000 mm

atmungsaktivität
800 g/m2/24h

Wassersäule
8.000 mm

atmungsaktivität
800 g/m2/24h

Winter-Softshell-Jacke 
VAIl



flexiBles geWeBe 
durch stretch

AUSSTATTUNG
Hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles, elastisches 
Gewebe mit winddichten Eigenschaften. Wasser-
abweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität. 
Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, unterlegter 
Front-Reißverschluss mit Kinnschutz, justierbare 
Klettmanschetten. 1 Brusttasche mit wasserdichtem 
Reflex-Reißverschluss, 2 untere Reißverschluss-
taschen jeweils mit Zipper-Garage. Kordelzug im Saum 
und hoher, fleecegefütterter Kragen halten die Wärme 
in der Jacke. 

MATERIAl
Obermaterial  94 % Polyester, 6 % Elasthan
  (Softshell, ca. 320 g/m²) 
Futter  100 % Polyester  (Microfleece)

GRÖSSEN  S – 4XL

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 10.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 350 g/m2/24h

ARTIKEl
 3 3 7 0   royal-blau/schwarz
 3 3 71   rot/schwarz
 3 3 8 0   schwarz/schwarz

Softshell-Jacke 
oHIo

softshell-Jacken >> 39

AUSSTATTUNG
Besonders trageangenehm durch die Verbindung von 
elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und 
ergonomisch geformten Ärmeln. Die Funktionsmembrane 
garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit und gute Atmungs-
aktivität des Gewebes. Die wärmende Fleece-Innenseite 
schützt vor Auskühlung. Die Rip-Stop-Gewebestruktur 
verhindert ein Weiterreißen. Abriebfeste Besätze an 
Saum und Ärmelmanschetten verhindern das Abstoßen 
der Saumkanten. Abzippbare Kapuze mit Verstelloption. 
Strukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, 
unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz, justier-
bare Klettmanschetten. 1 Brusttasche mit wasserdichtem 
Reflex-Reiß verschluss, 2 untere Reißverschlusstaschen. 
Kordelzug im Saum. Aufwendige Innen verarbeitung mit 
großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester (Rip-Stop- 
  Softshell, ca. 270 g/m²)
Futter  100 % Polyester (Microfleece)

WASSERdICHTES
GEWEBE  bis 8.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV 2.000 g/m2/24h

GRÖSSEN  XS – 4XL

ARTIKEl
 3 3 9 0    grau/schwarz
 3 3 9 1    navy/schwarz

aBziPPBare
kaPuze

reissfestes
riP-stoP softshell

schon aB gr. xs

neu >> 

Wassersäule
10.000 mm

atmungsaktiv

Wassersäule
8.000 mm

atmungsaktivität
2.000 g/m2/24h

Softshell-Jacke 
MoNTANA



40 << fleece-Jacken

Fleece-Jacke 
dAllAS

AUSSTATTUNG
Zertifiziert nach EN 13688 und EN 14058 für Schutz gegen 
Kälte bei Temperaturen > - 5°C. Das hochflorige Fleece 
schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem 
Gewicht. Extra flache Overlock-Nähte verhindern Druck- 
und Scheuerstellen. 1 Brust-, 2 untere Reißverschluss-
taschen. Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die 
Wärme in der Jacke. Einzippbar in Wetterschutzjacke 
dENVER (Art. 3300, 3301, 3310).

MATERIAl
Obermaterial  100 % Polyester 
  (Fleece, ca. 280 g/m²) 
Futter  100 % Polyester 

GRÖSSEN  S – XXXL
  Art. 3360 bis Gr. 4XL

NoRMEN
EN 14058: 1

ARTIKEl 
 3 3 5 0   royal-blau/schwarz
 3 3 51   rot/schwarz
 3 3 6 0   schwarz/schwarz

zertifiziert nach en 14058
»schutz gegen kälte › -5°c«

AUSSTATTUNG
Troyer-Kragen mit Reißverschluss, 
Zipper-Garage am Kinn, extra flache 
Safety-Nähte, Seitenschlitze zur 
Formstabilität.

MATERIAl 
Obermaterial     100 % Polyester 
     (Microfleece, 
     ca. 160 g/m²)

Microfleece-
Pullover
STAVANGER

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 8 717  schwarz

kuschelig Weich

AUSSTATTUNG
Front-Reißverschluss mit Zipper-
Garage am Kinn, 2 Reißverschlus s-
taschen vorn, extra flache Safety-
Nähte, elastischer Saumschnürzug 
mit Stoppern.

MATERIAl 
Obermaterial   100 % Polyester 
   (Microfleece 160 g/m²)

Microfleece-Jacke 
BERGEN

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl 
 8 718   schwarz

transPortiert 
feuchtigkeit 
vom körPer Weg

1
X
X
X
X

einzippbar in
Jacke dENVER (s. S. 27)



Pu regenBekleidung >> 41

AUSSTATTUNG 
Komplett wasserdicht, da Obermaterial getestet nach EN 343, 
doppelt versiegelte Nähte. Justierbare Kapuze und 
Manschetten , verdeckter Front-Reißverschluss. 2 Taschen 
mit Pattenabdeckung.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
  mit Polyurethan-Beschichtung, 
  ca. 190 g/m²

WASSERdICHT bis 3.000 mm Wassersäule

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
Material
EN 343: 3, 1

ARTIKEl 
 415 0   gelb
 4151   navy
 415 2   oliv

material en 343 zertifiziert

leicht, geschmeidig & elastisch

doPPelt versiegelte nähte

material en 343 zertifiziert

leicht, geschmeidig & elastisch

doPPelt versiegelte nähte

AUSSTATTUNG
Komplett wasserdicht, da Ober-
material getestet nach EN 343, 
doppelt versiegelte Nähte. Elastische 
Hosenträger mit Verstellschnallen, 
Bund- und Beinabschlüsse justierbar 
mittels Druckknöpfen.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
 mit Polyurethan-
 Beschicht., ca. 190 g/m²

AUSSTATTUNG
Komplett wasserdicht, da 
Ober material getestet nach EN 343, 
doppelt versiegelte Nähte. 
Elastischer Bund, Beinabschlüsse 
justierbar mittels Druckknöpfen.

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester 
 mit Polyurethan-
 Beschichtung, 
 ca. 190 g/m²

Regen-
Latzhose 
KEITUM

Regen-
Bundhose 
HÖRNUM

WASSERdICHT bis 3.000 mm  
  Wassersäule

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
Material 
EN 343: 3, 1

ARTIKEl 
 4 3 3 0   gelb
 4 3 31     navy
 4 3 3 2   oliv

WASSERdICHT bis 3.000 mm  
  Wassersäule

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
Material 
EN 343: 3, 1

ARTIKEl 
 4 3 5 0   gelb
 4 3 51   navy
 4 3 5 2   oliv

Regen-Jacke lIST

3

1

3

1

3

1

Wassersäule
3.000 mm



42 << Piloten-Jacken

Piloten-Jacke 
oSlo

AUSSTATTUNG
Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brust tasche, sowie 
abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-
Brust taschen, auf linker Seite mit Handy-Taschen kombination,
2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 1 Ärmeltasche links. 
1 Brustinnentasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. 
Extra großer Front-Reißverschluss. 

MATERIAl
Obermaterial     60 % Polyester,
    40 % Baumwolle 
Futter    100 % Polyester
Innenweste 
aus Faserpelz   100 % Polyester 
Wattierung in Ärmeln  100 % Polyester

GRÖSSEN  S – XXXL

ARTIKEl
 417 0  schwarz/anthrazit
 4171  kornblau
 417 2  rot
 417 3  marine/kornblau
 4174  marine
 417 5  weiß
 417 6  schwarz
 417 7  khaki
 417 8  grün/orange
 417 9  grün
 418 0  schwarz/rot

4-in-1 Jacke

 ARTIKEl 417 0  ARTIKEl 4171  ARTIKEl 417 2  ARTIKEl 417 5  ARTIKEl 4174 

 ARTIKEl 417 6  ARTIKEl 417 9  ARTIKEl 417 7  ARTIKEl 418 0 

 ARTIKEl 417 3 

 ARTIKEl 417 8 

herausnehmBare 
faserPelz-Weste

aBnehmBarer 
faserPelz-kragen

aBnehmBare 
ärmel

strickBund 
an saum und 
manschetten



Piloten-Jacken >> 43

wasserdichte Piloten-Jacke 
FJoRd

AUSSTATTUNG
Wasserdichter Blouson im Pilotenjacken-Stil. Aus abriebfestem 
Oxford-Gewebe mit Reflex-Einsätzen auf Front, Rücken und 
Ärmeln. Wärmendes Steppfutter mit Service-Reißverschluss 
für einfache Bedruckung und Bestickung. Brusttasche mit 
Reißverschluss und Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzer 
auf Werkstücken). Im Hüftbereich Reißverschlusstaschen mit 
Handwärmefutter. Ärmeltasche links. Brust- und Handy-Tasche 
im Futter. Strickbündchen an Saum und Ärmelabschlüssen. 
1-Wege-Front-Reißverschluss mit Kinnschutz. 

MATERIAl
Obermaterial   100% Polyester mit
  Polyurethan-Beschichtung 
Steppfutter    100 % Polyester
Wattierung   100 % Polyester

WASSERdICHT bis 2.000 mm Wassersäule

GRÖSSEN  S – XXXL

NoRMEN
EN 343: 3, 1 

ARTIKEl
 418 4  weiß
 418 8  schwarz

verschWeisste nähte

stePinnenfutter

reflexeinsätze
vorn & hinten

<< neu 

3

1

Wassersäule
2.000 mm



44 << kühlhaus-Bekleidung/Westen

Kühlhauslatzhose
FRIGo

AUSSTATTUNG
Seitliche Knöpfung an beiden Hüftseiten und extra 
lange Bein-Reißverschlüsse für leichte n Einstieg. 
Elastische Taill e, justierbare Hosenträger mit Schnal-
len, große Latztasche, 2 Gesäßtaschen und 
1 Bein tasche. Klett-Riegel an den Hosensäumen. 
Warm wattiert. 

MATERIAl
Obermaterial     60 % Polyester, 
    40 % Baumwolle 
Futter    100 % Polyester
Wattierung   100 % Polyester

GRÖSSEN  Art. 4309 S – XXL
  Art. 4310 XS – XXXL 

ARTIKEl 
 4 3 0 9   marine
 4 310   schwarz

Warm Wattiert

hosenBein-
reissverschluss

Weste
KoPENHAGEN

AUSSTATTUNG
Wärmendes, weiches Faserpelz-
Innenfutter. 1 Brusttasche mit 
vorgesetzten Stift fächern links, 
1 Taschen-Kombination aus Handy- 
und Reißverschlusstasche rechts. 
2 große Blasebalgtaschen mit Klap-
penabdeckung. 1 Brustinnentasche. 
Reflexpaspel auf Front. Extra großer, 
2-Wege- Front-Reißverschluss. 
Gepaspelter Saum und Armlöcher. 
Verlängertes Rückenteil.

faserPelz-futter

diverse taschen

AUSSTATTUNG
Reißfestes Rip-Stop Gewebe mit 
wärmendem Stepp-Innenfutter. 
1 Blasebalg-Brusttasche links, 
1 Handy-Taschenkombination 
rechts. 2 Blasebalgtaschen mit 
Klappen und darunterliegenden 
Reißverschlusstaschen. 
1 Brustinnentasche. Reflex-
paspel auf Front. Winddicht 
abschließende, elastische 
Arm öffnung. Fleecegefütterter 
Kragen.

Weste 
NARVIK

MATERIAl
Obermaterial   100 % Polyester mit Poly- 
 vinylchlorid-Beschichtung
Futter   100 % Polyester
Wattierung  100 % Polyester 

WASSERdICHTES
GEWEBE bis 2.000 mm Wassersäule

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 4 2 7 0  schwarz

reissfestes 
riP-stoP geWeBe

Winddicht 
aBschliessende 
armöffnung

MATERIAl
Obermaterial     60 % Polyester,
   40 % Baumwolle 
Innenfutter 
aus Faserpelz   100 % Polyester 

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl
 4 2 6 1  kornblau/marine
 4 2 6 2  rot/schwarz

Wassersäule
2.000 mm



 Westen/hemden >> 45

karo-innen-
futter aus reiner 
BaumWolle

Warm Wattiert

futter aus 
reiner BaumWolle

Breitcordweste
VEGA

Weste
TRoNdHEIM

AUSSTATTUNG
Weiches Teddy-Futter, verlängertes 
Rückenteil, Metall-Front-Reißver-
schluss. 2 Brusttaschen, 
2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche.

MATERIAl
Obermaterial        100 % Baumwolle
Teddy-Futter         100 % Polyacryl

AUSSTATTUNG
Weiches Teddy-Futter, 
verlängertes Rückenteil, 
Metall-Front-Reißverschluss. 
2 Eingrifftaschen, 1 Zollstocktasche.

MATERIAl
Obermaterial       100 % Baumwolle
Teddy-Futter        100 % Polyacryl

AUSSTATTUNG
Kontrastfarbiges Karo-Futter aus 
reiner Baumwolle mit wärmender 
Wattierung. 2 Brusttaschen-Kom-
binationen, 1 Reißverschlusstasche 
links. 2 untere, große 2-Wege-
Taschen mit seitlichem Eingriff und 
Klappentaschen. 1 Brust innentasche. 
Justierbarer Kragenabschluss. 
Abgedeckter Front-Reißverschluss. 
Elastisches Saumbündchen. 

AUSSTATTUNG
Garnecht gefärbtes Webflanell mit 
warm wattiertem Steppfutter.
2 Brusttaschen mit Klappe, extra lang 
geschnitten, abgerundeter Saum.

MATERIAl
Obermaterial         80 % Polyester, 
        20 % Baumwolle
Futter       100 % Baumwolle
Wattierung       100 % Polyester

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 4 2 0 0  schwarz

GRÖSSEN 0 – 6

ARTIKEl 
 4 2 0 1  braun

MATERIAl
Obermaterial   65 % Polyester, 
   35 % Baumwolle
Innenfutter   100 % Baumwolle
Wattierung  100 % Polyester 

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl
 4 2 5 8  schwarz
 4 2 5 9  marine

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 74 0 1  blau-kariert

Cordweste
odAl

Thermohemd
ÖSTERSUNd



46 << funktionsWäsche

antiBakteriell 
& geruchshemmend

suPer Passform, 
ohne einzuengen

antiBakteriell 
& geruchshemmend

suPer Passform, 
ohne einzuengen

kühlt im sommer 
& Wärmt im Winter

transPortiert 
feuchtigkeit 
vom körPer Weg

kühlt im sommer 
& Wärmt im Winter

transPortiert 
feuchtigkeit 
vom körPer Weg

Funktionshemd
dANSÖ

Funktionshose
RÖGBy

AUSSTATTUNG
Innovative Funktionsfaser Meryl® 
Skinlife wirkt antibakteriell, geruchs-
hemmend, feuchtigkeitsregulierend 
und gleichzeitig wärmeisolierend. 
Weiches, elastisches Material passt 
sich dem Körper perfekt an, ohne 
einzuengen. Mit elastischen Bünd-
chen und Kontraststreifen.

AUSSTATTUNG
Die innovative Funktionsfaser 
COOLMAX® ist extrem atmungsak-
tiv, feuchtigkeits-transportierend, 
pflegeleicht und einlaufgeschützt. 
In der kalten Jahreszeit eignen sich 
COOLMAX® Gewebe hervorragend 
als innere Schicht. Sie sorgen dafür, 
dass auskühlender Schweiß von 
Ihrer Haut in die äußeren Schichten 
transportiert wird, wo er verdunsten 
kann. Mit elastischen Bündchen und 
Kontraststreifen an den Ärmeln.

AUSSTATTUNG
Die innovative Funktionsfaser 
COOLMAX® ist extrem atmungsak-
tiv, feuchtigkeits-transportierend, 
pflegeleicht und einlaufgeschützt. 
In der kalten Jahreszeit eignen sich 
COOLMAX® Gewebe hervorragend 
als innere Schicht. Sie sorgen dafür, 
dass auskühlender Schweiß von Ihrer
Haut in die äußeren Schichten trans- 
portiert wird, wo er verdunsten kann. 
Mit elastischen Bündchen.

AUSSTATTUNG
Innovative Funktionsfaser Meryl® 
Skinlife wirkt antibakteriell, geruchs-
hemmend, feuchtigkeitsregulierend 
und gleichzeitig wärmeisolierend. 
Weiches, elastisches Material passt 
sich dem Körper perfekt an, ohne 
einzuengen. Mit elastischen Bünd-
chen und Kontraststreifen.

MATERIAl 95 % Polyamid 
 (56 %Meryl® Skinlife,
 39 % Polyamid,
 5 % Elasthan) 

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 8 512  schwarz/grau

MATERIAl 95 % Polyamid 
 (56 %Meryl® Skinlife,
 39 % Polyamid,
 5 % Elasthan) 

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 8 513  schwarz/grau

MATERIAl 100 % Polyester
  (50 % COOLMAX®,
   50 % Polyester)

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 8 510  anthrazit

MATERIAl 100 % Polyester
  (50 % COOLMAX®,
   50 % Polyester)

GRÖSSEN S – XXXL

ARTIKEl 
 8 511  anthrazit

Funktionshemd
MARSTRANd

Funktionshose
VARBERG

COOLMAX ist eine Marke von INVISTA COOLMAX ist eine Marke von INVISTA



zuBehör >> 47

AUSSTATTUNG
Stufenlos verstellbar mittels Schnell-
verschluss-Schnalle aus Metall. 
Prägedruck auf Metallschnalle 
sowie Logo-Print auf Gürtel. 
Länge: ca. 130 cm.

MATERIAl 85 % Baumwolle,
 15 % Polyester
 mit Metallschnalle

AUSSTATTUNG
In Verbindung mit unseren Arbeits- 
und Latzhosen werden die Anfor-
derungen gemäß EN 14404, Typ 2 
(Knieschutz, der in Taschen an den 
Hosenbeinen in Kniehöhe befestigt 
ist), Leistungsstufe 1 erfüllt. Die be-
stimmungsgemäße Verwendung ist: 
Vermeidung von Verletzungen oder 
Schäden durch harte Gegenstände 
bei kniender Haltung auf ebener oder 
unebener Bodenoberfläche sowie 
Schutz gegen Durchstich bei einer 
Kraft von mindestens (100 + 5) N 
(Leistungsstufe 1).

GRÖSSEN Einheitsgröße

ARTIKEl 
 8 4 2 0  schwarz

MATERIAl 100 % Polyethylen

GRÖSSEN Einheitsgröße 
 (rechts/links) 
(Maße ca. 25 x 15,5 x 1,8 cm; 
bis Herren-Konfektions-Größen  
64/30/110 geeignet) 

NoRMEN
EN 14404:1

ARTIKEl 
 8 4 0 0  

4PROTECT®

GüRTEl
KNIEPolSTER

Zertifiziert nach DIN EN 14404 im System mit Artikel 8400

Bundhose ToBAGo latzhose AMAzoNAS Bundhose PANAMA 4PRoTECT® Workwear

Artikel 8350 khaki/schwarz Artikel 8330 khaki/schwarz Artikel 4311 schwarz/schwarz Artikel 3851 navy/grau

Artikel 8352 kornblau/schwarz Artikel 8332 kornblau/schwarz Artikel 4312 khaki/schwarz Artikel 3854 weiß/grau

Artikel 8353 rot/schwarz Artikel 8333 rot/schwarz Artikel 4314 weiß/schwarz Artikel 3857 schwarz/grau

Artikel 8355 grün/schwarz Artikel 8335 grün/schwarz Artikel 4317 grau/schwarz

Artikel 8357 grau/schwarz Artikel 8337 grau/schwarz

Artikel 8358 schwarz/schwarz Artikel 8358 schwarz/schwarz

neu >> neu >> 



MATERIAl 
Obermaterial  85 % Baumwolle,
  15 % Polyester 

GRÖSSE  ca. 100 x 80 cm

ARTIKEl
 4 4 5 0   rotbraun

MATERIAl 
Obermaterial  85 % Baumwolle,
  15 % Polyester 

GRÖSSE  ca. 100 x 80 cm

ARTIKEl
 4 4 5 2   blau 

MATERIAl 
Obermaterial  85 % Baumwolle, 
  15 % Polyester
  Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.

GRÖSSE  ca. 100 x 80 cm

ARTIKEl
 4 4 51   rotbraun

SEGElTUCH-
SCHüRzE

BAUMWoll-
TUCHSCHüRzE

SEGElTUCH-
SCHüRzE

mit Bauchverstärkung

mit Brusttasche

leichte Qualität

mit sPaltleder-
verstärkung

48 << segeltuchschürzen



in 2 grössen

GRÖSSEN  ca. 100 x 80 cm
  ca. 120 x 80 cm

ARTIKEl
 4 4 0 1   ca. 100 x 80 cm
 4 4 0 3   ca. 120 x 80 cm

GRÖSSE  ca. 70 x 60 cm

ARTIKEl
 4 4 0 5   Spaltleder
 4 4 0 6   Vollleder

GRÖSSE  ca. 100 x 80 cm

ARTIKEl
 4 4 0 2   

AUSSTATTUNG 
Schweißerkopfhaube aus Rindvollleder, Aramidgarn, 
mit Nackenschutz.

ARTIKEl
 4 413   

SPAlTlEdER-
SCHüRzE

SPAlTlEdER-
SCHüRzE

SCHWEISSER-
KoPFHAUBE

VolllEdER-
SCHüRzE

VolllEdER-
SCHüRzE

 schWeisser-Bekleidung >> 49 



AUSSTATTUNG 
Aus Rindvollleder, Aramidgarn, 1 Brustinnentasche, 
verdeckte Druckknopfleiste 6-fach geknöpft, 2-fach verstellbarer 
Druckknopf verschluss an Stehkragen und Ärmeln

GRÖSSEN  48 – 64

ARTIKEl
 412 1   

AUSSTATTUNG 
Aus Rindvollleder, Aramidgarn, 1 Meterstab-
tasche, Weitenverstellbarkeit an Hüfte und 
Bein abschluss per Druckknopf

GRÖSSEN  50 – 64

ARTIKEl
 4 3 2 1   

AUSSTATTUNG 
Schutzärmel aus Rindspaltleder, mit Aufhängeschlaufe, 45 cm

ARTIKEl
 4 411   

AUSSTATTUNG 
Gamaschen aus Rindspaltleder, 4-fach Beriemung, 40 cm Schafthöhe

ARTIKEl
 4 412   

SCHUTzäRMEl 

SCHWEISSER-
JACKE 

SCHWEISSER-
lATzHoSE

GAMASCHEN

50 << schWeisser-Bekleidung



  Es gibt kein 
SCHlECHTES WETTER – mit der 
  richtigen ARBEITSBEKlEIdUNG!



52 <<

52 << schuhe
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ESD: Class 3 Dissipative Schutz gegen elektrostatische Entladung gemäß DIN EN 61340

         
  ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Dis- 
 charge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronik industrie oder Forschungsinstituten unterbunden.

Orthopädische Einlagen
 Orthopädische

 Einlagen nach 
 DGUV Regel 112-191 
 erhätlich

* Diese Eigenschaften werden bei den 
S 1 – S 3 Schuhen, bei denen sie zur 

Grundanforderung gehören, 
   nicht gesondert gekennzeichnet.

Klassifikation von Sicherheitsschuhen nach DIN EN ISO 20345  
        

Schuhe mit Schutzmerkmalen zum Schutz des Trägers vor Verletzungen, die bei Unfällen auftreten können. Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch 
müssen nach der EN 20345 geprüft werden. Sicherheitsschuhe sind Schuhe nach EN 20345, mit Zehenschutzkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung 
mit einer Prüfenergie von 200 Joule und gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 15 kN geprüft werden. (Kurzbezeichnung: S)

Es werden zwei Klassifizierungen vorgenommen:

1. Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen

Diese werden wiederum in 
verschiedene Kategorien eingeteilt:

2. Vollgummischuhe (d.h. im ganzen vulkanisierte) oder Gesamtpolymerschuhe (d.h. im ganzen geformte Schuhe oder Stiefel)

Diese werden in zwei 
Kategorien eingeteilt:

Zusatzanforderungen

Für besondere Anwendungen mit 
entsprechenden Symbolen für die 
Kennzeichnung.

Kategorie Grundanforderung Zusatzanforderung

 S 4 II geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energie aufnahme-  
   vermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit der Sohle

 S 5 II wie S 4, zusätzlich: Durchtritthemmung, profilierte Laufsohle

Kategorie Grundanforderung Zusatzanforderung

 S B I

 S 1 I geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme-
   vermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit der Sohle 

 S1P I wie S1, zusätzlich Durchtritthemmung

 S 2 I wie S 1, zusätzlich: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

 S 3 I wie S 2, zusätzlich: Durchtritthemmung, profilierte Laufsohle

 Kenn- 
 zeichnung  Anforderung

 P  Durchtritthemmung *

 A Antistatische Schuhe *

 HI Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes

 CI Kälteisolierung des Sohlenkomplexes

 E Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich *

Schuhweiten
Weite 7   normale Passform für schlanke bis normale Damenfüße

Weite 10-10½  normale Passform für schlanke bis normale Herrenfüße

Weite 10¾-11  weite Passform für normale bis kräftige Herrenfüße

Schuhformen
 Form A   Halbschuhe

 Form B  Stiefel niedrig

Form C  Stiefel halbhoch

 Kenn- 
 zeichnung  Anforderung

 WRU Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme *

 HRO Verhalten gegenüber Kontaktwärme

 WR Wasserdichtheit

 FO Kraftstoffbeständigkeit*

Kategorien für Rutschhemmung (Die Norm fordert, dass eine der drei Anforderungen erfüllt werden muss.)

SRA Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

SRB Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin

SRC Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

 Es werden in den Schutzklassen S1P und S3 sowohl ein metallfreier Durchtrittschutz als auch eine durchtritthemmende Stahlzwischensohle 
  eingesetzt. Beide Zwischensohlen erfüllen die Anforderungen der Durchtritthemmung nach EN ISO 20345. Bei höheren Anforderungen an die 
  Durchtritthemmung, z.B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.

DURCH-
tRItt- 
HEMMUNG

immer ein 
cooLer 
auftritt

Öl-undkraft-

stoffresistente

Gummisohle,

hitzebeständig

bis200°

Lightstar
5120

S1

SicherheitSSchuhe

runnex
®
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hitzebeständig

bis200°

Lightstar
5120
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S1-Sicherheitshalbschuhe 
teamStar 5104 

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, 
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 549 g / Stück Gr. 42 
Plus: ruNNex® AIRING-System, 
Spitzenschutzmaterial

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Hand-

werk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 4     schwarz/grau/orange

AUSStAttUNG
Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungs-
system
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 584 g / Stück Gr. 42
Plus: Klettverschluss, Übergrößen

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

S1-Sicherheitsklettsandalen
teamStar 5100

AUSStAttUNG
Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungs-
system
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 609 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, modische 
Schaftapplikationen, Übergrößen

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

AUSStAttUNG
Obermaterial: Glattleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungs-
system
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 609 g / Stück Gr. 42
Plus: perforierte Seitenteile

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

S1-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5101

GRöSSEN 
36-52 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 0     schwarz/orange

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 1     schwarz/orange

GRöSSEN 
36-52 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 2     schwarz/grau

S1-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5102
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, 
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungs system
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 565 g / Stück Gr. 42 
Plus: ruNNex® AIRING-System, 
Sicherheitsreflektoren

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Hand-

S1-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5105

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, 
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 545 g / Stück Gr. 42 
Plus: Klettverschluss, Sicherheits-
reflektoren

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Hand-

S1-Sicherheitsklettsandalen 
teamStar 5106

werk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191 
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 5     schwarz/grau

werk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 510 6     schwarz/silber

<< Neu 

S1-Sicherheitshalbschuhe 
FlexStar 5172

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, 
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: PU-Laufsohle mit  PU-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungs system
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 485 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10¾ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 517 2     schwarz/grau/grün
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AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktions futter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

S1-Sicherheitshalbschuhe 
ROUEN 6110

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, Klettverschluss
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

S1-Sicherheitsklettsandalen
GAP 6111

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 110     schwarz/grün

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 111     schwarz/grün

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, 
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle 
mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-
Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 445 g / Stück Gr. 42 
Plus: geringes Gewicht 

S1-Sicherheitshalbschuhe 
LightStar 5120

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial,           
Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle 
mit Phylon-Zwischensohl e
Dämpfung: ruNNex® Phylon-
Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 440 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht 

S1-Sicherheitshalbschuhe
LightStar 5121

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, 
Lager, Handwerk

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN    
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 512 0      schwarz/grau/orange

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, 
Lager, Handwerk

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 512 1    schwarz/grau/rot
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, 
farbige Schaftapplikationen, gepolsterte 
Faltlasche, Spitzenschutzmaterial
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe gelb
Sohle: Gummi-/ Phylon-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: Veloursleder, Textil einsätze, 
farbige Schaftapplikationen, gepolsterte 
Faltlasche, reflektierende Biese
Futter: atmungsaktives Textil-
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

S1-Sicherheitshalbschuhe 
LYON 6112

S1-Sicherheitshalbschuhe
tOULOUSE 6114

AUSStAttUNG
Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, 
farbige Schaftapplikationen, 
gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, 
farbige Schaft applikationen, Klettver-
schluss, gepolsterte Lasche und Schaftrand
Futter: atmungsaktives Textil-Funktions-
futter, Farbe gelb
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innenbereiche, 
Trockenbereiche

S1-Sicherheitshalbschuhe
MEtZ 6113

S1-Sicherheitsklettsandalen
ROMANS 6115

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 112     schwarz/gelb

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 114     schwarz/grau/gelb

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 113    schwarz/gelb

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 115  schwarz/gelb



garantiert
sicherer  
auftritt

Lightstar
5130

S1P
metallfreier

Durchtrittschutz,

extremflexibel

SicherheitSSchuhe

runnex
®
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 540 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 513 0      schwarz/orange/silber

S1P-Sicherheitshalbschuhe
LightStar 5130

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 580 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN    
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5131     schwarz/orange/silber

S1P-Sicherheitsschnürstiefel 
LightStar 5131

garantiert
sicherer  
auftritt

Lightstar
5130

S1P
metallfreier

Durchtrittschutz,

extremflexibel

SicherheitSSchuhe

runnex
®
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: PU-Laufsohle mit  PU-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 516 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10¾ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 517 0      grau/grün

S1P-Sicherheitshalbschuhe
FlexStar 5170

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: PU-Laufsohle mit  PU-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 520 g / Stück Gr. 42
Plus: Klettverschluss, geringes Gewicht, 
sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10¾ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 5171      grau/grün

S1P-Sicherheitsklettsandalen
FlexStar 5171
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: PU-Laufsohle mit  PU-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 516 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10¾ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 517 3      blau/weiß/grau

S1P-Sicherheitshalbschuhe
FlexStar 5173

S1P-Sicherheitsschnürstiefel
FlexStar 5174

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: PU-Laufsohle mit  PU-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 555 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10¾ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 5174      blau/weiß/grau
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AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, 
farbige Schaftapplikationen
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe grau
Sohle: Gummi-/Phylon-Sohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

GRöSSEN 
39-47 | Weite 10 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 116      grau/gelb

S1P-Sicherheitshalbschuhe
ROUBAIX 6116

AUSStAttUNG
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, 
farbige Schaftapplikationen
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, 
Farbe schwarz/gelb
Sohle: Gummi-/Phylon-Sohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

GRöSSEN 
39-47 | Weite 10 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 117      schwarz/gelb

S1P-Sicherheitshalbschuhe
tOULON 6117



anhaLtend
trockener 
auftritt

sportstar
5240

S2
hydrophobiertes

Nubukleder

SicherheitSSchuhe

runnex
®
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 621 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, modische 
Schaftapplikationen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 637 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, modische 
Schaftapplikationen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 631 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, 
reflektierende Biese, Übergrößen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 2 0 0     schwarz/grau/blau

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 2 0 1     schwarz/grau/blau

GRöSSEN 
36-52 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

Artikel
 5 2 0 2    schwarz/grau/orange

S2-Sicherheitshalbschuhe 
teamStar 5200 

S2-Sicherheitsschnürstiefel
teamStar 5201

S2-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5202

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: kombiniertes Leder- und 
Microfaserfunktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Polyurethan-Laufsohle
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 490 g / Stück Gr. 42
Plus: klassischer Office-Look

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Office und 
Produktion, ESD-Arbeitsplätze

S2-Sicherheitshalbschuhe
OfficeStar 5260

GRöSSEN 
39-47 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 2 6 0     schwarz
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Micro-
fasermaterial 
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 559 g / Stück Gr. 42 
Plus: gepolsterte Faltlasche,
Spitzenschutzmaterial

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 592 g / Stück Gr. 42 
Plus: reflektierende Biese und Bänder

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 2 0 5     schwarz/silber/orange

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 2 0 6     schwarz/grau

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 631 g / Stück Gr. 42 
Plus: gepolsterte Faltlasche, 
reflektierende Biese

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, 
Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-
Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 460 g / Stück Gr. 42 
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, 
Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

 
ARtIKEL
 5 2 0 4     schwarz/grau/orange

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 2 2 0     schwarz/orange/grau

S2-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5204

S2-Sicherheitshalbschuhe 
teamStar 5205

S2-Sicherheitshalbschuhe
LightStar 5220

S2-Sicherheitshalbschuhe 
teamStar 5206
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk-
leder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-
Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 435 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne 
Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktions-
futter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, 
 Microfaserapplikationen
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwi-
schensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 415 g / Stück Gr. 37
Plus: gepolsterte Faltlasche, gepolsterter 
Schaftrand

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne 
Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktions-
futter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

S2-Sicherheitshalbschuhe
SportStar 5240

S2-Sicherheitshalbschuhe
NANtES 6210

S2-Damen-Sicherheitshalb-
schuhe GirlStar 5280

S2-Sicherheitsschnürstiefel
LILLES 6220

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 2 4 0     grau/schwarz

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

ARtIKEL
 6 2 10     schwarz/grün

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

GRöSSEN 
35-42 | Weite 7 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 2 8 0     schwarz/pink

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und 
Außenbereiche

ARtIKEL
 6 2 2 0      schwarz/grün

absoLut
profiLierter
auftritt

sportstar
5342

S3
metallfreier

Durchtrittschutz,

geringesGewicht
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S3-Sicherheitshalbschuhe 
teamStar 5300

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle 
mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 720 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, 
reflektierende Biese, Übergrößen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- 
und Außenbereiche

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
teamStar 5301

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-
Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle 
mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 737 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, 
reflektierende Biese, Übergrößen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- 
und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-52 | Weite 11 | Form A

NORMEN
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191 
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 3 0 0     schwarz

GRöSSEN 
36-52 | Weite 11 | Form B

NORMEN
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 3 0 1     schwarz

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes 
Glattleder, Spitzenschutzmaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 665 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, geringes 
Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, 
Innen- und Außenbereiche

S3-Sicherheitshalbschuhe
teamStar 5307

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes 
Glattleder, Spitzenschutzmaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 698 g / Stück Gr. 42
Plus: gepolsterte Faltlasche, geringes 
Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, 
Innen- und Außenbereiche

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
teamStar 5308

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL 
 5 3 0 7     schwarz/orange

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRA
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

ARtIKEL
 5 3 0 8     schwarz/orange



AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 520 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 4 2     schwarz/grau

S3-Sicherheitshalbschuhe
SportStar 5342
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S3-Sicherheitsschnürstiefel 

SportStar 5343

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- 
und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-
Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 550 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
SportStar 5341

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- 
und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM- 
Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon- 
Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 555 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- 
und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 4 3     schwarz/rot

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- 
und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 41      schwarz/weiß
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, 
hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Composite-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 515 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, metallfrei

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Lager, Innen- und Außenbereiche, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 5 3 2 2      schwarz/weiß/grau

S3-Sicherheitshalbschuhe
LightStar 5322

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, 
hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Composite-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 551 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, metallfrei

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Lager, Innen- und Außenbereiche, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 5 3 2 3      schwarz/weiß/grauS3-Sicherheitsschnürstiefel

LightStar 5323
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Nitrillaufsohle mit  PU-Zwischensohle und PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 680 g / Stück Gr. 42
Plus: Nitrillaufsohle hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger 
Belastung, PU-Überkappe

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC
Kontaktwärme: HRO

ARtIKEL
 5 3 5 0      schwarz

S3-Sicherheitshalbschuhe
StrongStar 5350

S3-Sicherheitsschnürstiefel
StrongStar 5351

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Nitrillaufsohle mit  PU-Zwischensohle und PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 725 g / Stück Gr. 42
Plus: Nitrillaufsohle hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger 
Belastung, PU-Überkappe

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung SRC
Kontaktwärme: HRO

ARtIKEL
 5 3 51      schwarz
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 555 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, TPU-Überkappe

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 2 0      schwarz/rot

S3-Sicherheitshalbschuhe
LightStar 5320

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon- Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 579 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht, TPU-Überkappe

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 2 1     schwarz/rot

S3-Sicherheits schnürstiefel 
LightStar 5321
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze 
aus Cordura®

Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 714 g / Stück Gr. 42
Plus: PU-Überkappe, reflektierende Applikationen

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, Baugewerbe, 
Kältebereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, 
Entsorgungsindustrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
CI: Kälteisolierung
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 3 0      schwarz

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
WinterStar 5330

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, 
HydroGuard™ Membran
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 830 g / Stück Gr. 42
Plus: ruNNex® HydroGuard™ Membran, 
gepolsterte Faltlasche, PU-Überkappe

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, 
Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, 
überall wo Nässe zu erwarten ist.

GRöSSEN 
39-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC
DGUV Regel 112-191
(zertifiziert für orthop. Einlagen)

 
ARtIKEL
 5 3 0 5      schwarzS3-Sicherheitsschnürstiefel 

AquaStar 5305

HäLt IHRE FüSSE WARM

thinsulate® Insulation
Die speziellen Fasern von Thinsulate® Insulation 
sind rund zehnmal kleiner als die Fasern anderer 
synthetischer Isoliermaterialien. Dadurch können 
sie mehr Luft an sich binden und halten so besser 
warm. Außerdem können wir dadurch mehr Fasern 
auf gleichem Raum unterbringen, wo sie die aus-
strahlende Körperwärme zurückstrahlen.

100 % WASSERDICHt

Original ruNNex® HydroGuardtM 
Microporen-Hightech-Gewebe: 
atmungsaktiv, wasserdicht und 
winddicht. Einzigartige haut-
freundliche Klimamembran für 
hervorragende Trageeigenschaften.
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 546 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 4 4      schwarz/grün

S3-Sicherheitshalbschuhe
SportStar 5344

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 579 g / Stück Gr. 42
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 4 5      schwarz/grün

S3-Sicherheitsschnürstiefel
SportStar 5345
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 446 g / Stück Gr. 37
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
35-42 | Weite 7 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 8 0      schwarz/violett

S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe
GirlStar 5380

S3-Damen-
Sicherheits schnürstiefel

GirlStar 5381

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtritthemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 473 g / Stück Gr. 37
Plus: geringes Gewicht

EINSAtZGEBIEtE
Innen- und Außenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, 
ESD-Arbeitsplätze

GRöSSEN 
35-42 | Weite 7 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345
Rutschhemmung: SRC

ARtIKEL
 5 3 8 1      schwarz/violett
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AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, 
Garten- und Landschaftsbau, Landwirt-
schaft, Entsorgungsindustrie, Innen-  
und Außenbereiche

S3-Sicherheitshalbschuhe
MARSEILLE 6310

S3-Sicherheits-
schnürstiefel MONACO 6320

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, 
Garten- und Landschaftsbau, Landwirt-
schaft, Entsorgungsindustrie, Innen- 
und Außenbereiche

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, 
Garten- und Landschaftsbau, Landwirt-
schaft, Entsorgungsindustrie, Innen- 
und Außenbereiche

S3-Sicherheitshalbschuhe 
AUXERRE 6311

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, 
grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil- 
Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, 
Garten- und Landschaftsbau, Landwirt-
schaft, Entsorgungsindustrie, Innen- 
und Außenbereiche

S3-Sicherheits-
schnürstiefel PARIS 6321

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 310      schwarz/grün

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 311     schwarz/grün

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 2 0     schwarz/grün

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 2 1      schwarz/grün
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AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne Nähte, 
gepolsterte Faltlasche
Futter: Webpelz-Funktionsfutter, Farbe beige
Sohle: PU/PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, 
Baugewerbe, Kältebereiche, Garten- und Landschaftsbau, 
Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 3 0      schwarz/grün

S3-Winterschnürstiefel  
RANGER 6330

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne Nähte, Reißverschluss
Futter: Webpelz-Funktionsfutter, Farbe beige
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, Baugewerbe, 
Kältebereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, 
Entsorgungsindustrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form C

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 4 0      schwarz/grün

S3-Winterreißverschlussstiefel 
ZIPPER 6340
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, 
reflektierende Applikationen,
gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Garten- und 
Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 312      schwarz/grau

S3-Sicherheitshalbschuhe 
PERPIGNAN 6312

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
CANNES 6322

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, 
reflektierende Applikationen, 
gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Garten- und 
Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 2 2      schwarz/grau
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AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, graue Nähte, rote Biese, 
gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Garten- und 
Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 313      schwarz/rot

S3-Sicherheitshalbschuhe 
NIZZA 6313

AUSStAttUNG
Obermaterial: genarbtes Rindleder, graue Nähte, rote Biese, 
gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Garten- und 
Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, 
Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 3 2 3      schwarz/rot

S3-Sicherheitsschnürstiefel 
LE MANS 6323



82 << sicherheitsschuhe weissbereich

S2-Sicherheitshalbschuhe 
für den Weißbereich
NANCY 6250

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, 
waschbar bis 30°C, gepolsterte Faltlasche, weiße Kunststoffösen
Futter: antibakterielles Agion®Textilfutter, Farbe grau
Sohle: PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, 
Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 2 5 0      weiß

S2-Sicherheitsschnürstiefel 
für den Weißbereich

MONtPELLIER 6260

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, 
waschbar bis 30°C, gepolsterte Faltlasche, weiße Kunststoff-
schnürteile
Futter: antibakterielles Agion®Textilfutter, Farbe grau
Sohle: PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Forschungsindustrie,Pharmazeutische Industrie, 
Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 2 6 0     weiß
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AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Micro-
fasermaterial, waschbar bis 30°C, 
Gummizug weiß
Futter: antibakterielles Agion®Textilfutter, 
Farbe grau
Sohle: PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Lebensmittelindustrie, Küchen, 
Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungs-
industrie, Pharmazeutische Industrie, 
Handwerk, Industrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 2 51      weiß

S2-Sicherheitsslipper für 
den Weißbereich GRENOBLE 6251

S2-Sicherheitsslipper/hoch 
für den Weißbereich LENS 6261

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Micro-
fasermaterial, waschbar bis 30°C,
Gummizug weiß
Futter: antibakterielles Agion®Textilfutter, 
Farbe grau
Sohle: PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Lebensmittelindustrie, Küchen, 
Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungs-
industrie, Pharmazeutische Industrie, 
Handwerk, Industrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 2 6 1      weiß

SB-E-A-Sicherheitsclogs 
für den Weißbereich
BORDEAUX 6010

AUSStAttUNG
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, 
waschbar bis 30°C, weißer Gummizug, silberfarbene 
Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen
Futter: antibakterielles Agion®Textilfutter, Farbe grau
Sohle: PU-Sohle 
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSAtZGEBIEtE
Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, 
Handwerk, Industrie

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 0 10      weiß
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AUSStAttUNG
Obermaterial: PVC 
(Polyvinylchlorid) 
Futter: Polyester weiß
Sohle: PVC schwarz

EINSAtZGEBIEtE
Nässeschutz

GRöSSEN 
36-48 | Weite 11 | Form D

NORMEN     
EN ISO 20347 

ARtIKEL
 6 710     schwarz

PVC-BERUFSStIEFEL 6710
S5-PVC-
SICHERHEItSStIEFEL 6520 + 6510

AUSStAttUNG
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) 
Futter: Polyester weiß
Sohle: PVC schwarz
Kappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl

EINSAtZGEBIEtE
Bauindustrie, Landwirtschaft, Gartenbau

GRöSSEN 
38-48 | Weite 11 | Form D

NORMEN     
EN ISO 20345 
Rutschhemmung SRC

ARtIKEL
 6 5 2 0      schwarz
 6 510     gelb

EINZIEHSOCKEN 6900

AUSStAttUNG
Material:  100 % Baumwolle

GRöSSEN 
37/38 - 47/48

ARtIKEL
 6 9 0 0      grau

FUNKtIONSSOCKEN 
6910

AUSStAttUNG
Funktionelle Socken mit hohem Tragekomfort 
und perfekter Passform durch die Faser Lycra®. 
Diese Socken mit der COOLMAX® ALL SEASON  
Technologie halten Ihre Füße an heißen Tagen kühl 
und trocken und wärmen Sie an kalten Tagen.
Fußspitze und Ferse, druckfreies Bündchen.

Material:  44% Baumwolle
 37% Polyester (COOLMAX®)
  17% Polyamid
  2% Elasthan (LYCRA®)
COOLMAX® und LYCRA® sind Marken von INVISTA

GRöSSEN 
37/38 – 47/48

ARtIKEL
 6 9 10  schwarz/grau
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AUSStAttUNG
Hautfreundliches Material, feuchtigkeitsregulierend 
und atmungsaktiv

GRöSSEN  
36-52 Artikel 5400
36-48 Artikel 5401

NORMEN     
EN ISO 20345

ARtIKEL
 5 4 0 0  schwarz
 5 4 0 1      grau

ERSAtZFUSSBEttEN 
5400 + 5401

AUSStAttUNG
Ersatzsenkel, Bund à 10 Paar

ARtIKEL
 5 4 0 2       schwarz Länge: 100 cm
 5 4 0 3   schwarz Länge: 120 cm
 5 4 0 4   schwarz Länge: 140 cm

RUNDSENKEL 
5402



86 <<

86 << handschuhe



>> 87

 ce-normen  88

montagehandschuhe nitrilbeschichtung 94

montagehandschuhe mit beschichtung 102

montagehandschuhe Pu-beschichtung 105

schnittschutzhandschuhe 106

universalhandschuhe nitrilbeschichtung 112

universalhandschuhe latexbeschichtung 118

handschuhe mit elektrostatischen eigenschaften 122

nylon/Polyester-handschuhe 123

baumwoll-handschuhe 124

strickhandschuhe mit noPPen 130

aramid-faser-handschuhe 134

chemikalienschutzhandschuhe 136

haushalts-chemikalienschutzhandschuhe 138

Pvc-handschuhe 142

mechanikerhandschuhe 144

universalhandschuhe aus leder 146

winterhandschuhe 152

naPPa-handschuhe 159

schweisserhandschuhe 160

 handschuhe >> 87



88 << ce-normen88 << ce-normen

Kategorien für PSA (Persönliche Schutz-Ausrüstung) nach EU Richtlinie 89/686

         
KAtEgoRiE 1 Schutz vor geringen Risiken (z.B. Witterung, Staub und Schmutz)

KAtEgoRiE 2 Schutz vor mittleren Risiken (z.B. Hand-/Armschutz) 

KAtEgoRiE 3 komplexer Schutz vor Risiken für Leib und Leben (z.B. gegen Chemikalien) 

EN 420 – Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen 

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, 
Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen, 
sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- oder Weiterreiß festigkeit) 
die Leistungsstufe 1 erreichen.

gemäß EN 420 beruhen die Leistungsstufen auf den Ergebnissen von Laborprüfungen, die nicht unbedingt den aktuellen Bedingungen am 
Arbeitsplatz entsprechen!

EN 388 – Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

4       1       2       1z.B.  Prüfungskriterien Bewertungsmöglichkeiten
  

 Abriebfestigkeit  0 - 4 

 Schnittfestigkeit  0 - 5 

 Weiterreißfestigkeit  0 - 4

 Durchstichfestigkeit  0 - 4

 je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis

Kategorien für PSA (Persönliche Schutz-Ausrüstung) nach EU Verordnung 2016/425 ab 21.04.2018

In der Tabelle werden die Kategorien der Risiken genannt, vor denen PSA die Nutzer schützen soll.

Kategorie i
Kategorie I umfasst ausschließlich die folgenden geringfügigen Risiken:
a)	 oberflächliche	mechanische	Verletzungen;
b) Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder 

längerer	Kontakt	mit	Wasser;
c)	 Kontakt	mit	heißen	Oberflächen,	deren	Temperaturen	50°C
	 nicht	übersteigt;
d) Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlung 

(außer	bei	Beobachtung	der	Sonne);
e) Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind.

Kategorie ii
Kategorie II umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III 
aufgeführt	sind;

Kategorie iii
Kategorie III umfasst ausschließlich Risiken, die zu sehr schwerwiegenden 
Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden im Zusammenhang 
mit Folgendem führen können:
a)	 gesundheitsgefährdende	Stoffe	und	Gemische;
b)	 Atmosphären	mit	Sauerstoffmangel;
c)	 schädliche	biologische	Agenzien;
d)	 ionisierende	Strahlung;
e) warme Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung 

mit	einer	Lufttemperatur	von	100°C	oder	mehr;
f) kalte Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung 

mit	einer	Lufttemperatur	von	-50°C	oder	weniger;
g)	 Stürze	aus	der	Höhe;
h)	 Stromschlag	und	Arbeit	an	unter	Spannung	stehenden	Teilen;
i)	 Ertrinken;
j) Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen,
k)	 Hochdruckstrahl;
l)	 Verletzungen	durch	Projektile	oder	Messerstiche;
m) schädlicher Lärm.

Amtsblatt	der	EU	(Quelle	EU	Verordnung	2016/425	Anhang	I)
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Ein Handschuh wird als beständig gegen Mikroorganismen angesehen, wenn er mindestens der Leistungsstufe 2 nachfolgender Tabelle 
entspricht.	Nur	unter	dieser	Voraus	setzung	kann	eine	Kennzeichnung	mit	dem	Piktogramm	für	Mikroorganismen	erfolgen.

LiStE dER PRüfchEMiKALiEN

 Kennbuchstabe Prüfchemikalie
 
	 A	 Methanol
 B Aceton
 C Acetonitril
 D Dichlormethan
 E Kohlenstoffdisulfid
 F Toluol
 G Diethylamin
 H Tetrahydrofuran
 I Ethylacetat
 J n-Heptan
 K Natriumhydroxid 40 %
	 L	 Schwefelsäure	96	%

tABELLE SchUtziNdEx

 durchbruchzeit Schutzindex
 
 > 10 min Klasse 1
 > 30 min Klasse 2
	 >	60	min	 Klasse	3
 > 120 min Klasse 4
 > 240 min Klasse 5
	 >	480	min	 Klasse	6

 Leistungsstufe AQL
 
 Niveau 3 <	0,65
 Niveau 2 < 1,50
 Niveau 1 < 4,00

z.B. A K L
Methanol

Natriumhydroxid 40 %

Schwefelsäure	96	%

In diesem Beispiel hat der Handschuh bei diesen  
3 Chemikalien (A, K, L) einen Schutzindex von 
mindestens Klasse 2 erreicht.

Mit	diesem	Piktogramm	werden	flüssigkeitsdichte	Handschuhe	gekennzeichnet,	
die im Prüfverfahren o.g. Ergebnisse nicht erreichen.

Sie werden als wasserfeste handschuhe mit geringem Schutz gegen chemikalien bezeichnet.

Annehmbare Qualitätsgrenzlage (AQL) 
ist die maximale Anzahl fehlerhafter 
(undichter) Hand schuhe eines Loses 
oder einer Charge in Prozent.

Aufgrund der Beschaffenheit dieser Produkte sind die erzielten Testergebnisse Durchschnittswerte. Wenn die Handschuhe gemäß den 
mitgelieferten Angaben benutzt werden, haben sie eine lange Lebens  dauer. Die Handschuhe bieten keinen vollen Schutz, wenn sie beschädigt, 
falsch oder stärker als angegeben benutzt werden. Bei den geprüften Chemikalien handelt es sich um Laborergeb nisse, die in der Praxis 
abweichen können. Tragever suche sind daher angeraten.

Ein Handschuh wird als beständig gegen chemikalien angesehen, wenn ein Schutzindex von mindestens Klasse 2 bei drei Prüfchemikalien 
(aus der vorgeschriebenen Liste von 12 Chemikalien) erreicht wird.

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen chemikalien und Mikroorganismen
         
EN 374-1 Terminologie und Leistungsanforderungen

EN 374-2  Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

EN 374-3 Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien
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Bei bestandener Prüfung sind die 
Handschuhe mit der Nummer der Norm 
und dem Buchstaben der Ausführung 
zu kenn zeichnen.

Beispiel:    EN12477- A  
      oder    EN12477- B

die Anforderungen der Ausführung A sind 
höher als die der Ausführung B!

 Anforderung  test nach Mindestleistungsstufen
  cE-Norm A  B

 Abriebfestigkeit EN 388 2 1
 Fallschnittbeständigkeit EN 388 1  1 
 Weiterreißbeständigkeit EN 388 2  1
 Einstichbeständigkeit EN 388 2  1 
 Brennverhalten EN 407 3  2
 Kontaktwärmebeständigkeit EN 407 1  1 
 Konvektionswärmebeständigkeit EN 407 2  0
 Beständigkeit gegen kleine EN 407 3  2
	 Spritzer	geschmolzenen	Metalls	 	 	 	 	
 Fingerfertigkeit EN 420 1  4

z.B.  2  3  1

z.B. 4   1   2   1   X  2  Prüfungskriterien Bewertungsmöglichkeiten
 
 Brennverhalten 1 - 4
 Kontaktwärme 1 - 4
 Konvektive Hitze 1 - 4
 Strahlungswärme 1 - 4
 Belastung durch kleine 1 - 4
 Spritzer geschmolzenen
	Metalls
 Belastung durch große 1 - 4
	Mengen	flüssigen	Metalls

EN 407 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

EN 12477 – Schutzhandschuhe für Schweißer

EN 511 – Schutzhandschuhe gegen Kälte

 x = in diesem Kriterium wurde 
keine Prüfung durchgeführt – 
je höher die Ziffer, desto besser 
das Prüfergebnis

Schutzhandschuhe für Schweißer werden in Ausführung A und B unterteilt. 
Die	beiden	Aus	führungen	müssen	in	folgenden	Kriterien	geprüft	werden	und	je	nach	Ausführung	die	jeweiligen	Mindest-Leistungsstufen	erreichen.

je höher die ziffer, 
desto besser das Prüfergebnis

EN 1186 – Werkstoffe im Kontakt mit Lebensmitteln
         
EN 1186-1 Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration

EN 1186-5  Prüfverfahren für die Gesamtmigration

EN 1186-14	 Prüfverfahren	für	Ersatzprüfungen	für	die	Gesamtmigration	aus	Kunststoffen,	die	für	den	Kontakt	mit	Lebensmitteln	bestimmt	sind.

   Prüfungskriterien Mögliche Leistungsstufen
 
    Konvektive Kälte   1 - 4 
    Kontaktkälte   1 - 4 
    Wasserdichtheit   0 - 1
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ATG® GLOVESOLUTIONS

ATG® TECHNOLOGIE PLATTFORMEN

FÜR 360° ATMUNGSAKTIVITÄT 
AIRtech® ermöglicht Atmungsaktivität rundum – 360°. 
Kühle Hände fühlen sich wohler, können sicherer arbeiten 
und sind produktiver. 

LÄNGERE HALTBARKEIT SPART GELD 
DURAtech® ist eine Technologieplattform, die dafür sorgt, 
dass die Handschuhe länger halten. 
Weil langlebige Handschuhe wirtschaftlich sind.

REDUZIERT DIE ERMÜDUNG DER HAND 
ERGOtech® sorgt dafür, dass der Handschuh wie eine 
zweite Haut sitzt. Sie maximiert Form, Passgenauigkeit und 
Tragekomfort unserer Handschuhe, damit der Benutzer sie 
gerne trägt.

FÜR BESTEN SCHNITTSCHUTZ 
CUTtech® kombiniert leistungsstarke Garne und Fasern zu 
Handschuhen mit unterschiedlicher Schnittfestigkeit. 
Eine dauerhafte Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeige-
finger verbessert die Abriebfestigkeit an dieser Schwachstelle.

ZUM SCHUTZ VOR ÖLEN, FLÜSSIGKEITEN  
ODER CHEMIKALIEN 
Beschichtung und nahtloser Strick können so kombiniert 
werden, dass Flüssigkeiten abgewiesen werden oder 
sogar eine Chemikalienbeständigkeit erreicht wird. 

LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH BESSEREN GRIFF 
Unsere „Micro-cup“-Oberfläche verbessert die Grif-
figkeit und erleichtert damit die Arbeit mit kleinen und 
großen Teilen. Darüber hinaus ermüdet die Hand nicht 
so leicht, wie dies bei mangelnder Griffigkeit der Fall ist. 
Diese rutschfeste „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für 
einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten 
Bedingungen.

ZUM SCHUTZ VOR HITZE UND KÄLTE
THERMtech® kombiniert Beschichtungs- und Stricktech-
nologie zu wärmeisolierenden Eigenschaften, die Sie vor 
Hitze oder Kälte schützen.

proRange™

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

ATG® konzipiert, entwickelt und fertigt Handschuhe, mit denen 
die Leistung des ausgereiftesten Arbeitsgeräts, der Hand, 
verbessert werden soll. Im Mittelpunkt des Handelns stehen 
Innovation und hohe Qualität. 

Da ATG® sich auf das Wesentliche konzentriert, werden vier Marken 
angeboten, die hautfreundlich, ausgesprochen angenehm zu tragen 
und extrem strapazierfähig sind.

VIER LÖSUNGEN FÜR IHRE ANWENDUNGEN

Alle Handschuhe von ATG® verfügen über das dermatologische 
Gütesiegel der Skin Health Alliance, wurden vor dem Verpacken 
gewaschen und sind nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

ATG® ist ein traditioneller Hersteller, der die neuesten 
Technologien einsetzt, alle Arbeitsprozesse in seinen Händen 
hält und nichts auslagert.
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ATG® GLOVESOLUTIONS

ATG® TECHNOLOGIE PLATTFORMEN

FÜR 360° ATMUNGSAKTIVITÄT 
AIRtech® ermöglicht Atmungsaktivität rundum – 360°. 
Kühle Hände fühlen sich wohler, können sicherer arbeiten 
und sind produktiver. 

LÄNGERE HALTBARKEIT SPART GELD 
DURAtech® ist eine Technologieplattform, die dafür sorgt, 
dass die Handschuhe länger halten. 
Weil langlebige Handschuhe wirtschaftlich sind.

REDUZIERT DIE ERMÜDUNG DER HAND 
ERGOtech® sorgt dafür, dass der Handschuh wie eine 
zweite Haut sitzt. Sie maximiert Form, Passgenauigkeit und 
Tragekomfort unserer Handschuhe, damit der Benutzer sie 
gerne trägt.

FÜR BESTEN SCHNITTSCHUTZ 
CUTtech® kombiniert leistungsstarke Garne und Fasern zu 
Handschuhen mit unterschiedlicher Schnittfestigkeit. 
Eine dauerhafte Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeige-
finger verbessert die Abriebfestigkeit an dieser Schwachstelle.

ZUM SCHUTZ VOR ÖLEN, FLÜSSIGKEITEN  
ODER CHEMIKALIEN 
Beschichtung und nahtloser Strick können so kombiniert 
werden, dass Flüssigkeiten abgewiesen werden oder 
sogar eine Chemikalienbeständigkeit erreicht wird. 

LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH BESSEREN GRIFF 
Unsere „Micro-cup“-Oberfläche verbessert die Grif-
figkeit und erleichtert damit die Arbeit mit kleinen und 
großen Teilen. Darüber hinaus ermüdet die Hand nicht 
so leicht, wie dies bei mangelnder Griffigkeit der Fall ist. 
Diese rutschfeste „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für 
einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten 
Bedingungen.

ZUM SCHUTZ VOR HITZE UND KÄLTE
THERMtech® kombiniert Beschichtungs- und Stricktech-
nologie zu wärmeisolierenden Eigenschaften, die Sie vor 
Hitze oder Kälte schützen.

proRange™

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

ATG® konzipiert, entwickelt und fertigt Handschuhe, mit denen 
die Leistung des ausgereiftesten Arbeitsgeräts, der Hand, 
verbessert werden soll. Im Mittelpunkt des Handelns stehen 
Innovation und hohe Qualität. 

Da ATG® sich auf das Wesentliche konzentriert, werden vier Marken 
angeboten, die hautfreundlich, ausgesprochen angenehm zu tragen 
und extrem strapazierfähig sind.

VIER LÖSUNGEN FÜR IHRE ANWENDUNGEN

Alle Handschuhe von ATG® verfügen über das dermatologische 
Gütesiegel der Skin Health Alliance, wurden vor dem Verpacken 
gewaschen und sind nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

ATG® ist ein traditioneller Hersteller, der die neuesten 
Technologien einsetzt, alle Arbeitsprozesse in seinen Händen 
hält und nichts auslagert.
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Artikelbezeichnung Big 
Nr. Seite Paar/

VE größen Länge 
cm Beschichtung PSA 

Kat.
EN
388

EN
374

EN
407

EN
511

MEchANiSchE
BELAStUNg

Maxiflex® Ultimate™ 34-874 2440 94 144 5-12 25 Handfläche 2 4131

Maxiflex® Ultimate™ AD-APT® 42-874 2455 97 144 5-12 24 Handfläche 2 4131

Maxiflex® Ultimate™ AD-APT® 42-874 HCT 2575 97 144 5-12 24 Handfläche 2 4131

Maxiflex® Endurance™ 34-844 2442 95 144 6-12 25 Handfläche/Noppen 2 4131

Maxiflex® Endurance™ AD-APT® 42-844 2456 97 144 6-12 25 Handfläche/Noppen 2 4131

Maxiflex® Endurance™ AD-APT® 42-844 HCT 2576 97 144 6-12 25 Handfläche/Noppen 2 4131

Maxiflex® Ultimate™ 34-875 2441 95 144 6-11 25 3/4 2 4131

Maxiflex® Elite™ 34-274 2443 98 144 7-12 24 Handfläche 2 4121

Maxiflex® Elite™ 34-274 HCT 2573 98 144 7-12 24 Handfläche 2 4121

Maxiflex® comfort™ 34-925 2435 99 144 6-11 23 3/4 BW-Plattierung 2 3121  X1XXXX

Maxiflex® Active™ 34-824 2460 99 144 6-11 25 Handfläche 2 4131

Maxifoam® 34-800 2432 100 144 6-11 25 Handfläche 2 4131

Maxifoam®	XCL™	34-600 2433 100 144 8-11 25 Handfläche	 2 4121

NBR-Lite® 34-985 2380 114 144 7-10 25 3/4 2 4121

NBR-Lite® 34-985 HCT 2570 114 144 7-10 25 3/4 2 4121

SchNitt-
BELAStUNg

Maxiflex® cut™ 34-8743 2490 106 72 6-12 25 Handfläche 2 4331

Maxiflex® cut™ 34-8743 HCT 2577 106 72 6-12 25 Handfläche 2 4331

Maxiflex® cut™ 34-8443 2492 106 72 7-11 25 Handfläche/Noppen 2 4331

Maxicut® Ultra™ 44-3745 2495 107 72 6-12 24 Handfläche	 2 4542

Maxicut® Ultra™ 44-3745 HCT 2578 107 72 6-12 24 Handfläche	 2 4542

Maxicut® Ultra dt™ 44-3445 2497 107 72 7-11 25 Handfläche/Noppen 2 4542

Maxicut® 34-450 2470 108 72 7-11 25 Handfläche 2 4331

Maxicut® 34-470 2480 108 72 7-11 25 Handfläche 2 4543

Maxicut® oil™ 34-305 2491 109 72 7-11 25 3/4 2 4331

Maxicut® oil™ 34-505 2496 109 72 7-11 24 3/4 2 4542

Maxicut® Ultra™ 89-5745 2499 114 72 9 40/45 - 2 3542

ÖLE
fEttE
fLüSSigKEitEN

Maxidry®	56-424 2371 112 72 6-11 25 Handfläche 2 4121

Maxidry®	56-425 2372 112 72 6-11 25 3/4 2 4121

Maxidry®	56-425	HCT 2579 112 72 6-11 25 3/4 2 4121

Maxidry®	56-426 2373 113 72 7-11 25 ganz ca. 25 cm 3 4111 ja  

Maxidry®	56-427 2374 113 72 7-11 25 voll beschichtet 2 4121

Maxidry® Plus™	56-530 2381 136 72 8-11 30 ganz ca. 30 cm 3 4121 ja  

chEMiSchE
BELAStUNg

Maxichem® cut™	56-633 2383 136 72 8-12 30 ganz ca. 30 cm 3 4342 AKL  

Maxichem®	56-630 2384 137 72 8-11 30 ganz ca. 30 cm 3 4121 AKL  

Maxichem®	56-635 2385 137 72 8-11 35 ganz ca. 35 cm 3 4121 AKL  

WiNtER Maxitherm® 30-201 2265 152 72 8-11 25 Handfläche 2 1241 X2XXXX X1X

Maxidry® zERo™	56-451	HCT 2580 153 72 7-11 25 ganz ca. 25 cm 2 4232 x 111

Kennzeichnung	HCT	bedeutet	SB-Verpackung	paarweise	Retail	mit	Barcode.
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2440 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxiflex® Ultimate™

AUSStAttUNg 
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,00 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit von über 18.000 Zyklen
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
•	 Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN  5 - 12

LäNgE  25 cm

VE 144 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 2 4 4 0  grau/schwarz

AT
G

®
 3

4-
87

4 

360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte nitril-

mikroschaum-beschichtung

extrem robust 
und langlebig

hervorragende 
Passform

4 1 3 1
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360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte 
nitril-mikroschaum-

beschichtung

extrem robust 
und langlebig

hervorragende 
Passform

knöchelschutz durch 
3/4 beschichtung

360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte 
nitril-mikroschaum-
beschichtung

extrem robust 
und langlebig

hervorragende 
Passform

2442 
Nylon-Strickhandschuhe
Maxiflex® Endurance™

2441 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxiflex® Ultimate™

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,00 mm trägermaterial: Nylon
Beschichtung: 3/4 getaucht, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit von über 18.000 Zyklen
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
•	 Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN 	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 41   grau/schwarz

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen 
Materialstärke: 1,10 mm trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche/Noppen 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit von über 18.000 Zyklen
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
•	 Aufgebrachte	Nitril-Noppen	für	besten	Trockengriff	

und Stoßdämpfung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	12

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 4 2   grau/schwarz

mit noPPen

4 1 3 1

4 1 3 1



 

Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer 
Handschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte 
Herausforderung dabei ist die Vermeidung schwitzender 
Hände. 

Warum? Die Haut, das größte Organ unseres Körpers, reguliert 
ihre Temperatur durch Transpiration. Im Durchschnitt hat unsere 
Haut 155 Schweißdrüsen pro cm2. 

Unsere Handinnenflächen haben jedoch 238 % mehr Schweiß-
drüsen pro cm2 als der übrige Körper. Und dann wird die Hand 

mit Handschuhen abgedeckt – kein Wunder, dass schwitzende 
Hände ein altbekanntes Problem sind.

Zeit für Veränderung? ATG® ist davon überzeugt und hat im 
Zuge dessen AD-APT® entwickelt und diese Technologie in 
den bekannten MaxiFlex® integriert.

Die patentierte AIRtech®-Technologieplattform garantiert 
360° Atmungsaktivität.  In Kombination mit  AD-APT® 
werden Ihre Hände kühl, trocken und produktiv gehalten  - 
selbst unter extremen Bedingungen.

HÄLT IHRE HÄNDE KÜHL,
TROCKEN und PRODUKTIV

Eine Technologie – inspiriert von Ihren Bedürfnissen.

1 2 3
REGULIERUNG
FÜR EIN ANGENEHM 
KÜHLES TRAGEGEFÜHL

BELÜFTUNG
FÜR EIN FRISCHES 
TRAGEGEFÜHL

ZIRKULATION
FÜR EIN PRODUKTIVES 
TRAGEGEFÜHL

WIE ES FUNKTIONIERT - 3 INTELLIGENTE SCHRITTE
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360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte 
nitril-mikroschaum-

beschichtung

extrem robust 
und langlebig

hervorragende 
Passform

2456	
Nylon-Strickhandschuhe

Maxiflex® Endurance™ Ad-APt®

2455 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxiflex® Ultimate™ Ad-APt®

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe, ausgerüstet mit der 
AD-APT®-Cooling-Technology  
Materialstärke: 1,00 mm trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit von über 18.000 Zyklen
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
•	 Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN  5 - 12

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 5 5   grau/schwarz
 2 5 7 5   als	SB-Verpackung

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen, ausgerüstet 
mit der AD-APT®-Cooling-Technology  
Materialstärke: 1,10 mm trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche/Noppen 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit von über 18.000 Zyklen
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
•	 Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN 	 6	-	12

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 5 6   grau/schwarz
 2 5 7 6   als	SB-Verpackung

360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte 
nitril-mikroschaum-
beschichtung

extrem robust 
und langlebig

hervorragende 
Passform

mit noPPen

4 1 3 1

4 1 3 1

 

Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer 
Handschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte 
Herausforderung dabei ist die Vermeidung schwitzender 
Hände. 

Warum? Die Haut, das größte Organ unseres Körpers, reguliert 
ihre Temperatur durch Transpiration. Im Durchschnitt hat unsere 
Haut 155 Schweißdrüsen pro cm2. 

Unsere Handinnenflächen haben jedoch 238 % mehr Schweiß-
drüsen pro cm2 als der übrige Körper. Und dann wird die Hand 

mit Handschuhen abgedeckt – kein Wunder, dass schwitzende 
Hände ein altbekanntes Problem sind.

Zeit für Veränderung? ATG® ist davon überzeugt und hat im 
Zuge dessen AD-APT® entwickelt und diese Technologie in 
den bekannten MaxiFlex® integriert.

Die patentierte AIRtech®-Technologieplattform garantiert 
360° Atmungsaktivität.  In Kombination mit  AD-APT® 
werden Ihre Hände kühl, trocken und produktiv gehalten  - 
selbst unter extremen Bedingungen.

HÄLT IHRE HÄNDE KÜHL,
TROCKEN und PRODUKTIV

Eine Technologie – inspiriert von Ihren Bedürfnissen.

1 2 3
REGULIERUNG
FÜR EIN ANGENEHM 
KÜHLES TRAGEGEFÜHL

BELÜFTUNG
FÜR EIN FRISCHES 
TRAGEGEFÜHL

ZIRKULATION
FÜR EIN PRODUKTIVES 
TRAGEGEFÜHL

WIE ES FUNKTIONIERT - 3 INTELLIGENTE SCHRITTE
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ultraleichte 
flexibilität

oPtimales 
wärmemanagement

sehr gute 
damPfableitung

2443 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxiflex® Elite™

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe
Materialstärke: 0,75 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	sehr	feine	Arbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit
•	 30%	dünner	als	gängige	Nitril-Schaum-Handschuhe
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Feinmontage,	Inspektion	und	
Wartung, Handwerk, Qualitätskontrolle, Wartung und 
Instandsetzung, Logistik und Warentransport, DIY uvm.

gRÖSSEN  7 - 12

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 4 3   blau/blau
 2 5 7 3   als	SB-Verpackung

4 1 2 1
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2435 
Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe 

Maxiflex® comfort™

AUSStAttUNg
Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,10 mm trägermaterial: Nylon/Baum-
wolle Beschichtung: 3/4 getaucht, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	Präzisionsarbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für hohe Abriebsfestigkeit
•	 Plattierte	Baumwolle	für	extra	Komfort	sowie	bessere	

Isolation
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Außenarbeiten (Übergangs-Jahreszeit), Inspektion 
und Wartung, Handwerk, Qualitätskontrolle, Wartung 
und Instandsetzung, Logistik und Warentransport, DIY, 
Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388, EN 407

ARtiKEL
 2 4 3 5   blau/grau meliertAT

G
®

 3
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besonders 
weiches tragegefühl

leichte isolation 
gegen wärme und kälte

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,00 mm trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Montagehandschuhe	für	sehr	feine	Arbeiten	unter 
trockenen Bedingungen
•	 DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebs-

festigkeit
•	 Mikroverkapseltes	Vitamin	E	und	Aloe	Vera	zur	Rück-

fettung und Regenerierung der Haut
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Montagearbeiten,	Inspektion	und	Wartung,	Handwerk,	
Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logis-
tik und Warentransport, DIY, Gartenarbeiten uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 6 0   hellblau/hellblau

2460	
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxiflex® Active™

AT
G

®
 3

4-
82

4

wellness 
für die hände

vitalisiert und 
stärkt die haut

4 1 3 1

X 1 X X X X3 1 2 1
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2432 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxifoam®

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,10 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche,	Nitrilschaum. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Mechanische	Anwendungen	unter	trockenen	oder 
leicht öligen Bedingungen
•	 Nitril-Schaum	auf	nahtlosem	Nylon-Strickhandschuh	

für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
mechanische Tätigkeiten trocken bis leicht ölig

gRÖSSEN	 	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 3 2   weiß/grau

AT
G

®
 3

4-
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2433 
Nylon-Strickhandschuhe

Maxifoam® xcLtM 

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,00 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Handfläche,	Nitrilschaum. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Mechanische	Anwendungen	unter	trockenen	oder 
leicht öligen Bedingungen
•	 Nitril-Schaum	auf	nahtlosem	Nylon-Strickhandschuh	

für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
mechanische Tätigkeiten trocken bis leicht ölig

gRÖSSEN  8 - 11

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 3 3   weiß/grau
 

sehr guter griff 
bei trockenen 
kleinteilen

verzögerte öl- 
durchdringung

sehr guter griff 
bei trockenen 

kleinteilen

verzögerte öl- 
durchdringung

materialstärke 1,10 mm

materialstärke 1,00 mm

AT
G

®
	3
4-
60

0

4 1 2 1

4 1 3 1

IM MITTELPUNKT DES WELTWEITEN HANDELNS STEHT 
NACHHALTIGKEIT, WEIL UNSER PLANET UND SEINE BEWOHNER
ATG® AM HERZEN LIEGEN.

Als Ausdruck der Verantwortung für unseren Planeten haben wir ATG® ein Team gebildet, das 
kontinuierlich die kurz- und langfristigen ökologischen Auswirkungen der Produktionsprozesse misst 
und überwacht. Das erfahrene Team hilft uns, vorausschauend zu denken, die Leistung zu verbessern 
und  Wege zu finden, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. 

Dieser Monitoring-Prozess ist ISO 14001-zertifiziert und dient als Grundlage für 
unser Umweltmanagement sowie unser HANDCARE™-Programm.
   
Der gesamte Herstellungsprozess von ATG® erfüllt die Vorgaben der europäischen 
REACH-Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe.
    
Für die Handschuhe verwendet ATG®  Sanitized®, um Gerüche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Sanitized® wirkt wie ein Deodorant, das Ihre Handschuhe länger 
frisch hält und ein sicheres Gefühl vermittelt. Das von ATG® verwendete 
Sanitized®-Produkt ist triclosanfrei. 
   
Das HANDCARE™-Programm wird auf jedes einzelne ATG®-Produkt angewandt. 
ATG®  stellt nicht nur sicher, dass die Komponenten im Herstellungsprozess keine 
Gefahr für die Mitarbeiter darstellen, sondern ATG® wäscht auch alle Handschuhe 
nach Fertigstellung als weiteren Schritt in Richtung höchster Sauberkeit.
 
Für diesen Waschprozess wird hauptsächlich aufbereitetes Regenwasser 
verwendet, das in eigenen Anlagen recycelt wird. Auf diese Weise kann ATG® 

garantieren, dass die nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe 
sauber und frei von Rückständen sind.
   
ATG® Handschuhe sind außerdem von der Skin Health Alliance als haut-
freundlich zertifiziert. Mit dem Gütesiegel der Skin Health Alliance können sich 
professionelle Handschuhträger darauf verlassen, dass alle Handschuhe von 
ATG® „dermatologisch sicher“ sind. Dies basiert auf Grundlage der Bewertung 
der Inhaltsstoffe sowie weitreichenden „Skin-Patch“ Tests.

ATG® scheut keine Mühen, um sicherzustellen, dass jeder Handschuh von ATG® 

eine Wohltat für den Benutzer und für den Planeten ist. Wir bemühen uns nach 
besten Kräften, von Anfang bis Ende dafür zu sorgen, dass unsere Handschuhe 
100% allergiegeprüft und als hautverträglich zertifiziert sind und daher als die 
wahrscheinlich „hautfreundlichsten Handschuhe auf dem Planeten“ gelten.

TM

08.BH.57867 Hohenstein

Find out more: www.atg-glovesolutions.com
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2420 
Nylon-Strickhandschuhe 
NitRiL BESchichtEt

2430 
Polyester-Handschuhe 
NitRiL BESchichtEt

2431 
Nylon-Strickhandschuhe 
NitRiL BESchichtEt

AUSStAttUNg
Nitrilbeschichtung	an	Handinnenflächen	
und Fingerspitzen, Handrücken und Finger-
oberseiten frei, Strickbund 
trägermaterial: 100 % Nylon 
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN 
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	gute	Finger-
fertigkeit auch beim Umgang mit kleinsten 
Werkstücken,	hohe	Griff-	und	Rutschfestigkeit,	
gut atmungsaktiv, da nur einseitig beschichtet, 
gute Abrieb festigkeit, hoher Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisions-,	Fein-	und	allgemeine	Montage-
arbeiten,	Elektro-,	Maschinen-	und	Auto-

AUSStAttUNg 
mit mikroporöser, speziell aufgeschäumter 
Nitrilbeschichtung, Handrücken und Finger-
oberseiten frei, Strickbund 
trägermaterial: 100 % Polyester 
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel	und	
dadurch sehr gute Fingerfertigkeit auch 
bei kleinsten Werkstücken möglich, hohe 
Griff-	und	Rutschfestigkeit,	gut	atmungs-
aktiv, da nur einseitig beschichtet, hohe 
Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisions-,	Fein-	und	allgemeine	Montage-

AUSStAttUNg 
gesandet, mit Nitrilbeschichtung, Handrücken und 
Fingeroberseiten frei, Strickbund 
trägermaterial: 100 % Nylon
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	dadurch	ermöglicht	der	
Handschuh eine sehr gute Fingerfertigkeit auch beim Umgang 
mit	kleinsten	Werkstücken,	hohe	Griff-	und	Rutschfestigkeit,	gut	
atmungsaktiv, da nur einseitig beschichtet, gute Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisions-,	Fein-	und	allgemeine	Montagearbeiten,	Elektro-,	
Maschinen-	und	Automobilindustrie,	Verpackungs-	und	Sortier-
arbeiten, Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE  144 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 31   grau/schwarz

mobilindustrie sowie Automo-
bilzulieferer,	Verpackungs-	und	
Sortierarbeiten, Transport, 
Bauhandwerk und Handwerk 
allgemein, leichte allgemeine 
Arbeiten

gRÖSSEN  7 - 10

VE  144 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 4 2 0   weiß/grau

arbeiten,	Elektro-,	Maschi-
nen- und Automobilindustrie, 
Verpackungs-	und	Sortierarbei-
ten, Transport, Bau, Handwerk 
allgemein, leichte Arbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE  240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 4 3 0   grau/grau

gesandet

4 1 2 1

4 1 2 1 4 1 2 2
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2450 
Montagehandschuhe 
black touch®

2452 
Montagehandschuhe 

black touch®

AUSStAttUNg
Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseiten frei
trägermaterial: 90 % Nylon, 10 % Elasthan 
Beschichtung: 90 % Nitril, 10 % Polyurethan

EigENSchAftEN
gute ergonomische Passform, gute Flexibilität (dadurch 
hoher	Tragekomfort),	guter	Nass-	und	Trockengriff,	gute	
Abrieb festigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tast-
gefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmon-
tage,	allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	allgemeine	Arbeiten	
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	Sortierarbeiten,	Transport

gRÖSSEN	 	 6	-	11

VE  144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 5 0   grau/schwarz

AUSStAttUNg 
mit	Noppen	auf	Handinnenflächen,	Nitrilbeschichtung,	
Handrücken und Fingeroberseiten frei
trägermaterial: 90 % Nylon, 10 % Elasthan
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN
gute ergonomische Passform, gute Flexibilität (dadurch 
hoher	Tragekomfort),	guter	Nass-	und	Trockengriff,	
gute Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastge-
fühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, 
allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	allgemeine	Arbeiten	aller	
Art,	Verpackungsindustrie,	Sortierarbeiten,	Transport

gRÖSSEN   7 - 11

VE  144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 5 2   grau/schwarz

mit noPPen

3 1 3 1

4 1 3 1



104 << montagehandschuhe mit beschichtung

2425 
Polyester-Strickhandschuhe 
LAtEx BESchichtEt

2426	
Nylon-Montagehandschuhe	

LAtEx BESchichtEt

AUSStAttUNg 
Latex-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseiten frei
trägermaterial: 100 % Polyester

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	hohe	Griff-	und	
Rutschfestigkeit, gute Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tast-
gefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmon-
tage,	allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	allgemeine	Arbeiten	
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	Sortierarbeiten,	Transport,	
Handwerk allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN  7-11

VE  120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 2 5   schwarz/schwarz

AUSStAttUNg 
schwarze Latexbeschichtung, Handrücken und Finger oberseiten 
frei,	Handrücken	mit	schwarzen	PVC-Noppen	besetzt, 
Strickbund mit Klettverschluss
Material:	30	%	Nylon,	60	%	Latex,10	%	Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN 
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	gute	Fingerfertigkeit	auch	
beim	Umgang	mit	kleinsten	Werkstücken,	hohe	Griff-	und	Rutsch-
festigkeit, atmungsaktiv, da nur einseitig beschichtet, gute 
Abriebfestigkeit, individuelle Weiteneinstellung am Handgelenk 
durch Klettverschluss

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tast-
gefühl,	wie	z.B.	Präzisions-,	Fein-	und	allgemeine	Montage-
arbeiten,	Elektro-,	Maschinen-	und	Automobilindustrie	sowie	
Automobilzulieferer,	Verpackungs-	und	Sortierarbeiten,	
Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN  8-11

VE  144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 4 2 6   rot/schwarz

mit noPPen auf 
handrücken

mit klettverschluss 

2 1 3 1



montagehandschuhe Pu-beschichtung >> 105 

2405 
Polyester-
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN 
BESchichtEt

2406	
Polyester-
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN 
BESchichtEt

2410 
Polyester-
Strickhandschuhe 
fiNgERKUPPEN 
PU-BESchichtEt

AUSStAttUNg
Finger und Innenhand mit Polyurethan-Be-
schichtung, Handrücken und Fingerober-
seiten frei, Strickbund 
Material: 70 % Polyester, 30 % Polyurethan

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	sehr	
gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, 
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforde-
rungen an das Tastgefühl, Automobilindus-
trie und Automobilzulieferer, Feinmontage, 
allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	

AUSStAttUNg
nur Fingerkuppen mit Polyurethan-Be-
schichtung, Strickbund, Standard qualität, 
2411 in TOP-Qualität
Material: 80 % Poly ester, 20 % Polyurethan

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	sehr	gute	
Abriebfestigkeit, besonders atmungsaktiv, 
da nur die Fingerkuppen beschichtet sind, 
sehr guter Tragekomfort, da die Handschu-
he aus einem Faden und somit ohne evtl. 
scheuernde Nähte hergestellt werden

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderun-
gen an das Tast gefühl, Automobilindustrie und 

AUSStAttUNg
Finger und Innenhand mit Polyurethan-Be-
schichtung, Handrücken und Fingerober-
seiten frei, Strickbund
Material: 70 % Polyester, 30 % Polyurethan

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	sehr	
gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, 
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforde-
rungen an das Tastgefühl, Automobilindus-
trie und Automobilzulieferer, Feinmontage, 
allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	all-
gemeine	Arbeiten	aller	Art,	Verpackungs-

allge meine Arbeiten aller Art, 
Verpackungsindustrie,	Sortier-
arbeiten, Transport, Handwerk 
allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN  XS - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 4 0 5  weiß/weiß

Automobilzulieferer, Feinmontage, 
allgemeine	Montagearbeiten,	
leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Sor-
tierarbeiten, Transport, Handwerk 
allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN  2410: XS - XXL
 2411: S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 410  weiß
 2 411  weiß, TOP-Qualität 

industrie, Sortierarbeiten, 
Transport, Handwerk allgemein, 
Bauhandwerk

gRÖSSEN XS - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 4 0 6  grau/grau

2404 
Polyester- 
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN 
BESchichtEt

AUSStAttUNg
Finger und Innenhand mit Polyurethan-
Beschichtung, Handrücken und Finger- 
oberseiten frei, Strickbund 
Material: 70 % Polyester, 30 % Polyurethan 

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	sehr	
gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, 
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforde-
rungen an das Tastgefühl, Automobilindus-
trie und Automobilzulieferer, Feinmontage, 
allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	

allgemeine Arbeiten aller Art, 
Verpackungsindustrie,	Sortier-
arbeiten, Transport, Handwerk 
allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN  XS - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 4 0 4  schwarz/schwarz

neu >> 

2411 in toP-qualität

4 1 3 1

4 1 2 1

4 1 2 1



106 << schnittschutzhandschuhe

2490 
Schnittschutz-Strickhandschuhe 
Maxiflex® cut™

2492 
Schnittschutz-Strickhandschuhe

Maxiflex® cut™

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe Materialstärke: 0,75 mm 
trägermaterial: Nylon,	Glas,	UHMWPE	Beschichtung: Handfläche,	
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	Silikonfrei.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Montagearbeiten, 
Inspektion und Wartung, Handwerk, Qualitätskontrolle, 
Logistik und Warentransport, Gartenarbeiten, DIY uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	12

LäNgE  25 cm

VE  72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 4 9 0   grün/schwarz
 2 5 7 7   als	SB-Verpackung

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe mit Noppen
Materialstärke: 0,85 mm trägermaterial: Nylon,	Glas,	UHMWPE
Beschichtung: Handfläche/Noppen, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	Silikonfrei.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
•	 Aufgebrachte	Nitil-Noppen	für	verbesserte	Dämpfung	und	
Trockengriff

•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Montagearbeiten,	Inspektion	und	
Wartung, Handwerk, Qualitätskontrolle, Logistik uvm.

gRÖSSEN  7 - 11

LäNgE  25 cm

VE  72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 4 9 2   grün/schwarz

schnittschutz- 
klasse 3

verstärkte 
daumenbeuge

AT
G

®
 3

4-
87

43

AT
G

®
 3

4-
84

43

mit noPPen

schnittschutz- 
klasse 3

360° atmungsaktivität 
durch die Patentierte 
nitril-mikroschaum- 

beschichtung

verstärkte 
daumenbeuge

hervorragende 
Passform

4 3 3 1

4 3 3 1
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2495 
Schnittschutz-Strickhandschuhe 
Maxicut® Ultra™

2497 
Schnittschutz-Strickhandschuhe

Maxicut® Ultra dt™

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe mit Noppen
Materialstärke: 1,10 mm trägermaterial: Nylon,	Glas,	UHMWPE
Beschichtung: Handfläche/Noppen, 
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	Silikonfrei.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
•	 Nachträglich	aufgebrachte	Nitil-Noppen	für	verbesserte 
Dämpfung	und	Trockengriff

•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Handwerk,	Montagearbeiten,	
Umgang mit scharfkantigen Blechen, uvm.

gRÖSSEN  7 - 11

LäNgE  25 cm

VE  72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 4 9 7   blau/schwarz

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,00 mm 
trägermaterial: Nylon,	Glas,	UHMWPE	Beschichtung: Handfläche,	
Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	Silikonfrei.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Handwerk,	Montagearbeiten,	
Umgang mit scharfkantigen Blechen, Inspektion und Wartung, 
Qualitätskontrolle uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	12

LäNgE  25 cm

VE  72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 4 9 5   blau/schwarz
 2 5 7 8   als	SB-Verpackung

schnittschutz- 
klasse 5

verstärkte 
daumenbeuge

auch als schnitt-
schutz-armstulPe 

lieferbar, s.114

schnittschutz- 
klasse 5

verstärkte 
daumenbeuge

AT
G

®
 4

4-
37

45

AT
G

®
 4

4-
34

45

mit noPPen

4 5 4 2

4 5 4 2



108 << schnittschutzhandschuhe

2470 
Schnittschutz-Strickhandschuhe 
Maxicut®

2480 
Schnittschutz-Strickhandschuhe

Maxicut®

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,10 mm 
trägermaterial: Nylon/Glas/Polyester/Elasthan
Beschichtung: Handfläche,	Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Montagearbeiten,	Inspektion 
und Wartung, Handwerk, Qualitätskontrolle, Logistik und 
Warentransport, Gartenarbeiten, DIY uvm.

gRÖSSEN	 	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE   72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 47 0    grün/grau

AUSStAttUNg 
Schnittschutz-Strickhandschuhe
Materialstärke: 1,50 mm 
trägermaterial:	Nylon/Glas/UHMWPE
Beschichtung: Handfläche,	Nitril-Mikroschaum	Pat.	EP	1608808.	

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter 
trockenen Bedingungen
•		DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
•	 CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•		Optimierter	Griff	durch	patentierte	Nitril-Mikro-Schaum- 

beschichtung
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Handwerk,	Montagearbeiten,	
Umgang mit scharfkantigen Blechen, 
Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle uvm.

gRÖSSEN  7 - 11

LäNgE  25 cm

VE   72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 5

ARtiKEL
 2 4 8 0    hellgrau/grau

AT
G

®
 3

4-
45

0

AT
G

®
 3

4-
47

0

4 5 4 3

schnittschutz- 
klasse 3

verstärkte 
daumenbeuge

schnittschutz- 
klasse 5

verstärkte 
daumenbeuge

4 3 3 1
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2491 
Schnittschutz-Strickhandschuhe 
Maxicut® oil™

2496	
Schnittschutz-Strickhandschuhe

Maxicut® oil™

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe
Materialstärke: 1,60	mm 
trägermaterial:	Nylon/Glas/Polyester/UHMWPE/Elasthan
Beschichtung: 3/4 getaucht, Nitril 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	Oberflächen
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Energie,	Montage	von	Getrieben	
und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, 
Umgang	mit	Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN   7 - 11

LäNgE  25 cm

VE   72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 5
 

ARtiKEL
 2 4 9 6    hellblau/schwarz

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Strickhandschuhe
Materialstärke: 1,30 mm 
trägermaterial: Nylon/Glas/Polyester/UHMWPE/Elasthan 
Beschichtung: 3/4 getaucht, Nitril 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schnittschutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	Oberflächen
•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten	unter	Schnittgefahr,	Energie,	Montage	von	Getrieben	
und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, 
Umgang	mit	Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN   7 - 11

LäNgE  25 cm

VE   72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
   EN 388 – Schnittschutzklasse 3

ARtiKEL
 2 4 9 1    grün/schwarz

AT
G

®
 3

4-
30

5

AT
G

®
 3

4-
50

5

schnittschutz- 
klasse 3

verstärkte 
daumenbeuge

schnittschutz- 
klasse 5

verstärkte 
daumenbeuge

4 3 3 1

4 5 4 2



schnittschutz- 
klasse 3

schnittschutz- 
klasse 3

schnittschutz- 
klasse 3

schnittschutz- 
klasse 3

110 << schnittschutzhandschuhe

2414 
Schnittschutz-
Strickhandschuhe 
ohNE BESchichtUNg

2416	
Schnittschutz- 
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN- 
BESchichtUNg

2415 
Schnittschutz-
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN-
BESchichtUNg

2417 
Schnittschutz- 
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN-
BESchichtUNg

AUSStAttUNg
ohne Beschichtung
Material:	62	%	Polyethylen,	21	%	Nylon,	
10 % Elasthan, 5 % Elastisches Garn, 
2	% Bindegarn

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, hohe Schnittfestigkeit, 
exzellente, ergonomische Passform, 
hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten,	Verpackungsarbeiten,	
Instandhaltung,	Montage,	Aluminium-

AUSStAttUNg 
mit PU-Beschichtung, Handrücken und 
Fingeroberseiten frei 
Material: 52 % Polyethylen, 18 % Nylon, 
8	% Elasthan,	4	%	Elastische	Garne,	2	% Bin-
degarn,	16	%	Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, hohe Schnittfestigkeit, 
exzellente, ergonomische Passform, hohe 
Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten,	Verpackungsarbeiten,	
Instandhaltung,	Montage,	Aluminiumindu-

AUSStAttUNg
mit PU-Beschichtung, Handrücken und 
Fingeroberseiten frei
Material: 52 % Polyethylen, 18 % Nylon, 
8	% Elasthan,	4	%	Elastische	Garne,	2	% Bin-
degarn,	16	%	Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, hohe Schnittfestigkeit, 
ex zel lente, ergonomische Passform, hohe 
Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten,	Verpackungsarbeiten,	
Instandhaltung,	Montage,	Aluminiumin-

AUSStAttUNg
mit PU-Beschichtung, Handrücken und 
Fingeroberseiten frei 
Material: 56	%	Polyethylen,	14	%	Nylon, 
8	%	Elasthan,	4	%	Elastische	Garne,	2	% Bin-
degarn,	16	%	Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, sehr hohe Schnitt- und 
Durchstichfestigkeit, exzellente, 
ergonomische Passform, hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten,	Verpackungsarbeiten,	
Instandhaltung,	Montage,	Aluminium	in-

industrie, Elektroindustrie, Au-
tomobilindustrie, Glasindustrie

gRÖSSEN  S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt-
schutz klasse 3

ARtiKEL
 2 414  weiß/weiß

strie, Elektroindustrie, Auto-
mobil industrie, Glasindustrie

gRÖSSEN S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN   
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt- 
schutzklasse 3

ARtiKEL
 2 416   grau/grau

dus trie, Elektroindustrie, Auto-
mobilindustrie, Glas industrie

gRÖSSEN S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt-
schutzklasse 3

ARtiKEL
 2 415  weiß/weiß

dustrie, Elektroindustrie, Auto-
mobilindustrie, Glasindustrie

gRÖSSEN S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt-
schutzklasse 3

ARtiKEL
 2 417  weiß/weiß

2 3 4 X

4 3 4 3

4 3 4 2

4 3 4 2



schnittschutz- 
klasse 5

schnittschutz- 
klasse 3

schnittschutz- 
klasse 3
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2424 
Schnittschutz-

Strickhandschuhe, nahtlos, 
gESANdEtE NitRiLBESchichtUNg

2418 
Schnittschutz-
Strickhandschuhe
PoLYUREthAN-
BESchichtUNg

2419 
Schnittschutz-
Strickhandschuhe 
PoLYUREthAN-
BESchichtUNg

AUSStAttUNg 
gesandete Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseiten frei, 
trägermaterial:	48	%	HDPE,	10	%	Glasfaser,	6	%	Elasthan,
19 % Polyester, 17 % Nylon
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, extrem hohe Schnittfestigkeit, sehr gute ergonomische 
Passform, hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, 
Papierindustrie,	Verpackungsarbeiten,	Instandhaltung,	Montage,	
Aluminiumindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, 
Glasindustrie

gRÖSSEN  S - XXL

VE  144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388 – Schnittschutzklasse 5

ARtiKEL
 2 4 2 4   grau/schwarz

AUSStAttUNg
mit PU-Beschichtung, Handrücken und 
Fingeroberseiten frei 
Material: 56	%	Polyethylen,	14	%	Nylon, 
8	%	Elasthan,	4	%	Elastische	Garne,	2	% Bin-
degarn,	16	%	Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
atmungsaktiv, sehr hohe Schnitt- und 
Durchstichfestigkeit, exzellente, ergonomi-
sche Passform, hohe Flexibilität

EiNSAtzgEBiEtE
Präzisionsarbeiten,	Verpackungsarbeiten,	
Instandhaltung,	Montage,	Aluminium	in-
dustrie, Elektroindustrie, Automobilindus-
trie, Glasindustrie

AUSStAttUNg
hellblau melierte Schnittschutz-Strickhand-
schuhe mit einer grauen Polyurethan-
Beschichtung,	handflächenbeschichtet,	
Strickbund 
Material: 79% HPPE/Polyamid/Glasfaser/
Elasthan Beschichtung: 21% Polyurethan

EigENSchAftEN
sehr gute Abriebfestigkeit, guter Trocken-
griff,	sehr	flexibel,	sehr	gute	Passform,	
hoher Tragekomfort, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten 
aller Art unter trockenen Bedingungen 
und einem mittleren Schnittrisiko, wie z. 
B.	im	Maschinenbau,	Automobilindustrie,	
Handwerk, Wartung und Instandsetzung, 

gRÖSSEN S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt-
schutzklasse 3

ARtiKEL
 2 418  grau/grau

Transport	und	Logistik,	Verpa-
ckungs- und Sortierarbeiten, 
Abfallbeseitigung und Recycling, 
Agrar- und Forstwirtschaft, 
Gartenbau, Hobby u.v.m. 

gRÖSSEN S - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388 – Schnitt-
schutzklasse 3

ARtiKEL
 2 419  grau/hellblau 
 meliert

4 5 4 2

4 3 4 3

4 3 4 2
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2371 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxidry®

2372 
Nylon-Strickhandschuhe 

Maxidry®

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,30 mm 
trägermaterial: Nylon Beschichtung: Handfläche, 
Nitril/Nitril-»Micro-cup«.	Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Beschichtung auf Nylon Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	
Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten,	War-
tung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Umgang mit 
Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 2 3 71  violett/schwarz

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,30 mm 
trägermaterial: Nylon Beschichtung: 3/4 beschichtet, 
Nitril/Nitril-»Micro-cup«.	Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Beschichtung auf Nylon Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	
Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten,	War-
tung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Umgang mit 
Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN	 6	-	11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 2 3 7 2  violett/schwarz
 2 5 7 9  als	SB-Verpackung

AT
G

®
	5
6-
42
4

AT
G

®
	5
6-
42
5

handfläche beschichtet

ölbeständig

hervorragender 
öl-/nassgriff durch 

»micro-cuP« oberfläche

leichtes nahtloses 
strickfutter für 

höchsten komfort

3/4 beschichtet

ölbeständig

hervorragender 
öl-/nassgriff durch 
»micro-cuP« oberfläche

leichtes nahtloses 
strickfutter für 
höchsten komfort

4 1 2 1

4 1 2 1



AT
G

®
	5
6-
42
6

AT
G

®
	5
6-
42
7
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driver beschichtet

ölbeständig

hervorragender 
öl-/nassgriff durch 

»micro-cuP« oberfläche

leichtes nahtloses 
strickfutter für 

höchsten komfort

vollbeschichtet

ölbeständig

hervorragender 
öl-/nassgriff durch 
»micro-cuP« oberfläche

leichtes nahtloses 
strickfutter für 
höchsten komfort

2373 
Nylon-Strickhandschuhe 
Maxidry®

2374 
Nylon-Strickhandschuhe 

Maxidry®

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,10 mm  
trägermaterial: Nylon Beschichtung: vollbeschichtet, 
Nitril/Nitril-»Micro-cup«.	Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Beschichtung auf Nylon Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	
Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten, 
Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, 
Umgang	mit	Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN 7 - 11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388 

ARtiKEL
 2 3 74  violett/schwarz

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,10 mm 
trägermaterial: Nylon 
Beschichtung:	Driver,	Nitril/Nitril-»Micro-cup«. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsabweisend	durch	LIQUItech® Technologie
•		Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Beschichtung auf Nylon Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	
Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten,	War-
tung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Umgang mit 
Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN 7 - 11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 3
 EN 388, EN 374

ARtiKEL
 2 3 7 3  violett/schwarz

4 111

4 1 2 1
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atmungsaktiv

2380 
Nitril-Handschuhe
NBR-Lite®

Strickbund

AUSStAttUNg
Nitril-Handschuhe mit Strickbund
Materialstärke: 0,80 mm 
trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: 3/4 getaucht, Nitril. 
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Für universelle mechanische Anwendungen unter 
trockenen oder leicht öligen Bedingungen
•	 Nitrilbeschichtung	auf	Baumwoll-Strickhandschuhen.

Gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke
•	 Für	trockene	Anwendungen.	Beschichtung	für	verbes-
serten	Trockengriff.

EiNSAtzgEBiEtE
mechanische Tätigkeiten trocken bis leicht ölig

gRÖSSEN  7 - 10

LäNgE  25 cm

VE  144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 3 8 0   beige/gelb 
 2 5 7 0   als	SB-Verpackung AT

G
®

 3
4-

98
5

2499 
Maxicut® Ultra™ 

Schnittschutz-Armstulpen

AUSStAttUNg
Schnittschutz-Armstulpen für Präzisionsarbeiten, 
vorgewaschen,	waschbar	bis	40°C
Materialstärke: 1,00 mm 
trägermaterial:	Nylon/Glasfaser/UHMWPE/Polyester.
Silikonfrei.

EigENSchAftEN
•	 CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
•	 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
•	 ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindus-
trie,	Glas-,	Metall	und	Papierindustrie,	Montagearbeiten	
allgemein

gRÖSSEN  Einheitsgröße

LäNgE  in 2 Längen erhältlich 
 (40 und 45 cm)

VE  72 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 4 9 8   blau (40 cm)
 2 4 9 9   blau (45 cm)

schnittschutz- 
klasse 5

hervorragende 
Passform

4 1 2 1

AT
G

®
 8

9-
57

40
AT

G
®

 8
9-

57
45

3 5 4 2



2321 
Nitril-Handschuhe 
StULPE

2329 
Nitril-Handschuhe 
StULPE

2339 
Nitril-Handschuhe 
StULPE

2331 
Nitril-Handschuhe 
StULPE
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AUSStAttUNg
Nitril ¾ beschichtet, Stulpe
trägermaterial: 100 % Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materi-
alien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbestän-
digkeit,	gute	Grifffestigkeit	auch	bei	Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

AUSStAttUNg
Nitril vollbeschichtet, Stulpe 
trägermaterial: 100 % Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materi- 
alien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbestän-
digkeit,	gute	Grifffestigkeit	auch	bei	Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN 9 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 2 1  beige/blau

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN 9 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 31  beige/blau

AUSStAttUNg
Nitril ¾ beschichtet, Stulpe
trägermaterial: 100 % Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materi-
alien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbestän-
digkeit, gute Grifffestigkeit auch bei Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

AUSStAttUNg
Nitril vollbeschichtet, Stulpe
trägermaterial: 100 % Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materi-
alien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbestän-
digkeit, gute Grifffestigkeit auch bei Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 2 9  beige/blau

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 3 9  beige/blau

4 2 11

4 2 11 4 2 11

4 2 11



AUSStAttUNg
Nitril ¾ beschichtet, Strickbund
trägermaterial: 100 % Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materia-
lien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	Tra-
gekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbeständig-
keit, gute Grifffestigkeit auch bei Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

AUSStAttUNg
Nitril vollbeschichtet, Strickbund
trägermaterial: 100	% Baumwoll-Jersey-
Futter

EigENSchAftEN
besonders geeignet für den Umgang mit 
scharfkantigen	oder	scheuernden	Materi-
alien (wie z.B.: Blech, Holz, Beton, Steine, 
Fliesen etc.) gute Abriebfestigkeit, trotzdem 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort,	Öl-	und	Schmiermittelbestän-
digkeit, gute Grifffestigkeit auch bei Nässe

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulieferer, 

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpackungs	industrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 0 9  beige/blau

leichte allgemeine Arbeiten 
aller	Art,	Verpack	ungsindustrie,	
Bau, Handwerk, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 319  beige/blau

4 2 11 4 2 11

2356	
Nitril-Handschuhe
StRicKBUNd

2354 
Nitril-Handschuhe
StRicKBUNd
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AUSStAttUNg
Nitril ¾ beschichtet, Strickbund,
UNIVERSAL-Qualität
trägermaterial: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

AUSStAttUNg
Nitril ¾ beschichtet, Strickbund,
MITTLERE-Qualität
trägermaterial: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 5 6  gelb

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 5 4  gelb

2309 
Nitril-Handschuhe 
StRicKBUNd

2319 
Nitril-Handschuhe 
StRicKBUNd

4 1 2 14 1 2 1



2357 
Nitril-Handschuhe 
StRicKBUNd

2390 
Nitril-Handschuhe 
VoLLBESchichtEt

2379 
Nitril-Handschuhe
StRicKBUNd
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AUSStAttUNg 
Nitril ¾ beschichtet, Strickbund,
TOP-Qualität
trägermaterial: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

AUSStAttUNg
Nitril vollbeschichtet, Strickbund
trägermaterial: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

AUSStAttUNg
extra	leichte	Vollbeschichtung,
100 % Baumwollfutter

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

AUSStAttUNg
Nitril vollbeschichtet, Stulpe 
träger material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie und Automobilzulie-
ferer, leichte allgemeine Arbeiten aller 
Art,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montage-
arbeiten, Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 10

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 7 9  gelb

gRÖSSEN  7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 5 7  gelb

gRÖSSEN 7 - 10

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 9 0  gelb

gRÖSSEN  9 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 3 5 9  gelb

2359 
Nitril-Handschuhe
StULPE

4 111

4 1 2 1

4 111

3 2 2 1



2226	
Polyester-Strickhandschuhe 
LAtEx gELB

2229 
Polyester-Strickhandschuhe 

LAtEx hELLBLAU
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AUSStAttUNg
Polyester-Strickhandschuhe,	weiß	mit	gelber	Latex-Vollbe-
schichtung, zusätzlich beschichtet mit einer schwarzen, 
gesandeten	(Sandy	Finish)	Latex-Handflächenbeschichtung,	
Daumen	vollbeschichtet,	Strickbund,	ca.	26	cm	Länge
trägermaterial: 100 % Polyester
Beschichtung:	Latex-Vollbeschichtung	(gelb),	Latex	Handflächenbe-
schichtung (schwarz) 

EigENSchAftEN
sehr	gute	Abriebfestigkeit,	sehr	guter	Nass-	und	Trockengriff	
durch	die	gesandete	Latexbeschichtung,	trotzdem	flexibel, 
sehr gute Passform, hoher Tragekomfort 

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten aller Art, wie z. B. im 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Straßenbau, Wartung 
und Instandsetzung, Transport- und Logistik, Lager- und Sor-
tierarbeiten, Abfallbeseitigung und Recycling, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Gartenbau u.v.m.

gRÖSSEN  8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 2 2 6  weiß/gelb/schwarz

AUSStAttUNg
hellblau melierte Polyester-Strickhandschuhe mit Elasthan und 
einer	mittelblauen,	gesandeten	Latexbeschichtung,	handflächen-
beschichtet, Strickbund 
trägermaterial: Polyester/Elasthan
Beschichtung: Latex, gesandet

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	sehr	guter	Nass-	und	Trockengriff	durch	
die	gesandete	Latexbeschichtung,	trotzdem	flexibel,	sehr	gute	
Passform, hoher Tragekomfort 

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten unter trockenen Be-
dingungen, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Straßenbau, Wartung und Instandhaltung, Lagerhaltung, Trans-
port	und	Logistik,	Verpackungs-	und	Sortierarbeiten,	Abfallbesei-
tigung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau und 
Hobby u.v.m. 

gRÖSSEN   7 - 11

VE   144 Paar

NoRMEN    PSA Kategorie 2
   EN 388

ARtiKEL
 2 2 2 9    hellblau meliert/mittelblau

gesandet

gesandet

3 1 3 1

3 1 3 1



2206	
Grobstrickhandschuhe 
PoLYEStER

2207 
Grobstrickhandschuhe 

PoLYEStER
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AUSStAttUNg
mit	grüner	Latexbeschichtung	auf	der	Handinnenfläche,	
Handrücken und Fingeroberseiten frei, STANDARD-Qualität, 
Stickbund
trägermaterial: 100 % Polyester 
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	sehr	gute	Passform,	
sehr hoher Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leichte bis mittlere 
Arbeiten aller Art, Transport

gRÖSSEN   7 - 11

VE   144 Paar

NoRMEN    PSA Kategorie 2
   EN 388

ARtiKEL
 2 2 0 6    gelb/grün

AUSStAttUNg
mit	grüner	Latexbeschichtung	auf	der	Handinnenfläche,	
Handrücken	und	Fingeroberseiten	frei,	MITTLERE-Qualität,	
Stickbund
trägermaterial: 100 % Polyester
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
gute	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	sehr	gute	Passform,	
sehr hoher Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leichte bis mittlere 
Arbeiten aller Art, Transport

gRÖSSEN   7 - 10

VE   144 Paar

NoRMEN    PSA Kategorie 2
   EN 388

ARtiKEL
 2 2 0 7    gelb/grün

4 2 4 3

3 1 4 2



120 << universalhandschuhe latexbeschichtung

2208 
Baumwoll-/Polyester-
Strickhandschuhe 
Powergrab

2230 
Baumwoll-/Polyester- 
Strickhandschuhe 
Powergrab Plus

2427 
Polyester-
Feinstrickhandschuhe 
Activgrip Lite

AUSStAttUNg 
mit Latex beschichtung auf den Handinnen-
seiten und Fingerspitzen, Handrücken und 
Finger oberseiten frei, Strickbund
trägermaterial:	65	%	Polyester, 
35 % Baumwolle
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
exzellente, ergonomische Passform, sehr 
hoher Tragekomfort, gute Flexibilität, hohe 
Griff-	und	Rutschfestigkeit	durch	Latexbe-
schichtung, hohe Standzeit durch robuste 
Beschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
allgemeine	Montagearbeiten,	Verpa-

AUSStAttUNg
mit mikroporöser Latexschaumbeschich-
tung, Strickbund
trägermaterial:	65	%	Polyester, 
35 % Baumwolle 
Beschichtung: Latexschaum

EigENSchAftEN
sehr gute Passform, sehr guter Trage-
komfort,	sehr	hohe	Griffsicherheit	durch	
mikroporöse Latexbeschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leich-
te bis mittlere Arbeiten aller Art, Abfallbe-
seitigung	(Müllabfuhr),	Forstwirtschaft

ckungs-, Sortier- und Transport-
gewerbe, Bauhandwerk und 
Handwerk allgemein, leichte 
allgemeine Arbeiten aller Art

gRÖSSEN	 6	-	10

VE 72 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 2 0 8  natur/blau

gRÖSSEN 7 - 11

VE 72 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 2 3 0  grau/blau

AUSStAttUNg
mit mikroporöser Latexschaum-Beschichtung auf der 
Handinnenseite und Fingerspitzen, Handrücken und Finger-
oberseiten frei, Strickbund
trägermaterial: 100 % Polyester
Beschichtung: Latexschaum

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel,	sehr	hohe	Griff-	und	
Rutschfestigkeit, gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tast-
gefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmon-
tage,	allgemeine	Montagearbeiten,	leichte	allgemeine	Arbeiten	
aller	Art,	Verpackungsindustrie,	Sortierarbeiten,	Transport,	
Handwerk allgemein, Bauhandwerk

gRÖSSEN   7 - 11

VE   144 Paar

NoRMEN    PSA Kategorie 2
   EN 388

ARtiKEL
 2 4 2 7    gelb/blau

3 1 4 1

3 2 4 2

2 1 3 1



universalhandschuhe latexbeschichtung >> 121 

2201 
Universalhandschuhe 
LAtExBESchichtEt

2202 
Universalhandschuhe 
LAtExBESchichtEt

2205 
Universalhandschuhe 
LAtExBESchichtEt

2204 
Universalhandschuhe 
LAtEx VoLL- 
BESchichtEt

AUSStAttUNg
Strickbund, schrumpfgeraut, Handrücken frei,
ca. 25 cm Länge 
trägermaterial: 100 % Baumwolle
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN 
flexibel,	guter	Trockengriff	und	durch	die	
schrumpfgeraute	Oberfläche	besitzen	die	
Handschuhe auch bei Nässe eine gute 
Grifffestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 

AUSStAttUNg
Strickbund,	Handinnenfläche	mit	Latex	
beschichtet, Handrücken und Fingerober-
seiten frei
trägermaterial: 55 % Polyester,
45	% Baumwolle
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
gute	Passform,	flexibel,	gute	Abriebfestig-
keit,	guter	Trocken-	und	Nassgriff	durch	die	
Latexbeschichtung, atmungsaktiv, guter 
Tragekomfort, da die Handschuhe aus 
einem Faden und somit ohne scheuernde 
Nähte hergestellt werden

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar, z.B. allgemeine 

AUSStAttUNg
schrumpf geraut, vollbeschichtet, leicht 
gefüttert, ca. 35 cm Länge
trägermaterial: 100 % Baumwolle
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
flexibel,	guter	Trockengriff	und	durch	die	
schrumpfgeraute	Oberfläche	besitzen	die	
Handschuhe auch bei Nässe eine gute 
Grifffestigkeit, angenehmes Tragegefühl 
durch die weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art 
(z.B. Abfallbeseitigung)

AUSStAttUNg
Stulpe, schrumpfgeraut, Handrücken frei,
ca. 25 cm Länge
trägermaterial: 100 % Baumwolle
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN 
flexibel,	guter	Trockengriff	und	durch	die	
schrumpfgeraute	Oberfläche	besitzen	die	
Handschuhe auch bei Nässe eine gute 
Grifffestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 

leichte bis mittlere Arbeiten al-
ler Art (z. B. Abfallbeseitigung)

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 2 0 1  natur/gelb

Montagearbeiten,	Elektro-,	
Maschinen-	und	Automobilindu-
strie sowie Automobilzulieferer, 
Verpackungs-	und	Sortierarbei-
ten, Transport, Instandhaltung, 
Bauhandwerk und Handwerk 
allgemein 

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 2 0 5  natur/orange

gRÖSSE 10

VE	 96	Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 2 0 4  gelb

leichte bis mittlere Arbeiten al-
ler Art (z. B. Abfallbeseitigung)

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 2 0 2  natur/gelb



2403 
Strickhandschuhe 
ESd 1

2408 
Strickhandschuhe 

ESd 2

122 << handschuhe mit elektrostatischen eigenschaften

AUSStAttUNg
Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken und 
Finger oberseiten frei, Strickbund
Material:	11	%	Kupfer,	63	%	Nylon,	8	%	Elastisches	Garn, 
4 % Bindegarn, 14 % Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel	und	elastisch,	dadurch	hohe	
Fingerfertigkeit auch beim Umgang mit kleinsten Werkstücken, 
elektrostatisch	ableitfähig	nach	DIN	EN	16350:2014,	gemessen	
nach DIN EN 1149-2 kleiner als 1x108 Ohm, sehr guter Tragekom-
fort, da die Handschuhe aus einem Faden und somit ohne evtl. 
scheuernde Nähte hergestellt werden

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit

gRÖSSEN   XS - XL

VE   240 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 4 0 3    natur/weiß

AUSStAttUNg
Handinnenfläche	und	Fingerspitzen	mit	Polyurethan-
Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseiten frei, Strickbund
Material: 9 % Kupfer, 52 % Nylon, 7 % Elastisches Garn,
3 % Bindegarn, 29 % Polyurethan-Beschichtung

EigENSchAftEN
sehr	gute	Passform,	sehr	flexibel	und	elastisch,	dadurch	hohe	
Fingerfertigkeit auch beim Umgang mit kleinsten Werkstücken, 
elektrostatisch	ableitfähig	nach	DIN	EN	16350:2014,	gemessen	
nach DIN EN 1149-2 kleiner als 1x108 Ohm, sehr guter Tragekom-
fort, da die Handschuhe aus einem Faden und somit ohne evtl. 
scheuernde Nähte hergestellt werden

EiNSAtzgEBiEtE
Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit

gRÖSSEN   S - XXL

VE   240 Paar

NoRMEN    PSA Kategorie 2
   EN 388

ARtiKEL
 2 4 0 8    natur/weiß

4 1 3 1



 nylon/Polyester-handschuhe >> 123122 << handschuhe mit elektrostatischen eigenschaften

1922 
Feinstrick-
handschuhe
NYLoN

1570 
Handschuhe 
NYLoN leicht

1575 
Handschuhe 
NYLoN schwer

AUSStAttUNg
ohne Beschichtung, Strickbund 
Material: 100 % Nylon

EigENSchAftEN
sehr	flexibel	und	dadurch	sehr	gute	Pass-
form, guter Tragekomfort durch nahtlose 
Verarbeitung,	atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte	bis	mittlere	Arbeiten	aller	Art,	Ver-
packungs-,	Sortier-	und	Montage	arbeiten,	
Präzisionsarbeiten

gRÖSSEN 6	-	10

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2 
EN 388

ARtiKEL
 19 2 2  weiß

11 4 0

AUSStAttUNg
leicht, ohne Beschichtung, Schichtel, 
eingesetzter Daumen
Material: 100 % Nylon

EigENSchAftEN
flexibel	und	dadurch	gute	Passform,	
erhöhter Tragekomfort, hohe Feinfühlig-
keit, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte	bis	mittlere	Arbeiten	aller	Art,	Ver-
packungs-,	Sortier-	und	Montagearbeiten,	
Präzisionsarbeiten

AUSStAttUNg 
schwer, ohne Beschichtung, Schichtel, 
eingesetzter Daumen
Material: 100 % Nylon

EigENSchAftEN
flexibel	und	dadurch	gute	Passform,	
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, 
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, Präzisionsarbeiten

gRÖSSEN		 6	-	13

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 7 0  weiß

gRÖSSEN	 6	-	13

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 7 5  weiß

2407 
Feinstrick-
handschuhe 
PoLYEStER

AUSStAttUNg 
ohne Beschichtung, Strickbund 
Material: 100 % Polyester

EigENSchAftEN
sehr	flexibel	und	dadurch	sehr	gute	
Passform, sehr guter Tragekomfort durch 
nahtlose	Verarbeitung,	atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte	bis	mittlere	Arbeiten	aller	Art,	Ver-
packungs-,	Sortier-	und	Montage	arbeiten,	
Präzisionsarbeiten

gRÖSSEN XS - XXL

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 4 0 7  weiß



124 << baumwoll-handschuhe

1909
Feinstrickhandschuhe
BAUMWoLLE/PoLYEStER

1910
Grobstrickhandschuhe
BAUMWoLLE/PoLYEStER

AUSStAttUNg
Feinstrick, Strickbund
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg
Grobstrick, Strickbund
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSE  10
 
VE  300 Paar 

NoRMEN 
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 19 0 9   rohweiß

gRÖSSEN  7, 9, 11

VE  300 Paar 

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 19 10   rohweiß

1920 
Feinstrick handschuhe
BAUMWoLLE/NYLoN

AUSStAttUNg
Feinstrick, Strickbund
Material: 65	%	Nylon,	35	%	Baumwolle

EigENSchAftEN
sehr	flexibel	und	dadurch	sehr	gute	Passform,	guter	Tra-
gekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
für alle Arbeiten mit Anforderungen an Atmungsaktivität 
und Tragekomfort, Automobilindustrie und -zulieferer, 
allgemeine	Montage-	und	explizit	Feinmontagearbeiten,	
Verpackungs-	und	Sortierarbeiten

gRÖSSEN   7 - 10

VE   240 Paar

NoRMEN   PSA Kategorie 2 
   EN 388

ARtiKEL
 19 2 0    beige

2 1 4 0



 baumwoll-handschuhe >> 125

1700
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
SchWER

1703 
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
SchWER

1300 
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
LEicht

1500 
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
MittELSchWER

AUSStAttUNg  
leichte Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform,	
Unterzieh handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
schwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle
Material Art. 1701: 50 % Baumwolle, 
50 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
schwere Ausführung, 
ca. 30 cm bzw. 35 cm Länge
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mittelschwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform,	
Unterzieh handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSEN 8 und 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 13 0 0  rohweiß

gRÖSSEN 8 und 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 17 0 0  rohweiß
 17 0 1  rohweiß

gRÖSSE 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 17 0 3  rohweiß (L 30cm)
 17 0 5  rohweiß (L 35cm)

gRÖSSEN 8 und 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 0 0  rohweiß



126 << baumwoll-handschuhe

1580 
Baumwolljersey-
Handschuhe 
MittELSchWER

1590 
Baumwolljersey-
Handschuhe 
MittELSchWER

1320 
Baumwolltrikot- 
Handschuhe
LEicht

1720 
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
SchWER

AUSStAttUNg  
Strickbund, leichte Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mittelschwere Ausführung, mit Schichtel, 
eingesetzter Daumen
Material: 85 % Baumwolljersey,
15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform	

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
Strickbund, mittelschwere Ausführung
Material: 85 % Baumwolljersey, 
15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform	

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
Strickbund, schwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform	

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSE 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 13 2 0  rohweiß

gRÖSSEN 8 und 10

VE 300 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 8 0  rohweiß

gRÖSSEN 8 und 10

VE 300 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 9 0  rohweiß

gRÖSSEN 8 und 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 17 2 0  rohweiß



mit Pvc-
noPPen

 baumwoll-handschuhe >> 127

1880 
Baumwoll-
Handschuhe 
KÖPER

1861	
Baumwollschlingen-
Handschuhe 
SchWER

1850 
Baumwoll-Segeltuch 
fAUStER

1890 
Baumwoll-
Handschuhe 
KÖPER

AUSStAttUNg  
Strickbund 
Material: 85 % Baumwollköper,
15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform	

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
Strickbund, schwere Ausführung
Material: 85% Baumwolle, 15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
dreilagig, beidseitig tragbar,
ca. 28 cm Länge 
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform	

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mit	schwarzen	PVC-Noppen,	Strickbund	
trägermaterial: 85 % Baumwolle,
15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform, 
sehr gutes Tastgefühl durch Noppen

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSEN  8 und 10

VE  300 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 8 0   rohweiß

gRÖSSE  10

VE  120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 6 1   rohweiß

gRÖSSE  10

VE  100 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 5 0   rohweiß

gRÖSSEN  8 und 10

VE  300 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 9 0   rohweiß



toP-qualität gedoPPelt

128 << baumwoll-handschuhe

1540 
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
ohne Schichtel
MittELSchWER

1561	
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
mit Schichtel
MittELSchWER

1565	
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
mit Schichtel
MittELSchWER

1560	
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
mit Schichtel
MittELSchWER

AUSStAttUNg  
ohne Schichtel, mittelschwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform,	
Unterzieh handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mit Schichtel, eingesetzter Daumen, 
TOP-Qualität, mittelschwere Ausführung 
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mit Schichtel, eingesetzter Daumen, Finger, 
halbe	Handfläche	und	Daumen	gedoppelt,	
mittelschwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mit Schichtel, eingesetzter Daumen, 
mittelschwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform,	
Unterzieh handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSEN  8 und 10

VE	 	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 4 0   weiß gebleicht

gRÖSSEN		 6	-	13

VE	 	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 6 1   weiß gebleicht

gRÖSSEN		 6	-	13

VE	 	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 6 5   weiß gebleicht

gRÖSSEN  5 - 13

VE	 	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 15 6 0   weiß gebleicht



 baumwoll-handschuhe >> 129

1787 
Baumwolljersey-
Handschuhe 
SchWER

1895 
Baumwolltrikot-
Handschuhe MittELSchWER

1896	
Baumwolltrikot-
Handschuhe 
MittELSchWER

AUSStAttUNg  
Finger,	Handfläche	und	Daumen	gedoppelt,	
ca. 30cm Länge, eingesetzter Daumen, 
schwere Ausführung
Material: 85 % Baumwolljersey,
15 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

AUSStAttUNg  
mit Schichtel, Aufnaht und Gummizug, eingesetzter Daumen, 
mit	weißen	PVC-Noppen,	mittelschwere	Ausführung
trägermaterial: 100 % Baumwolle

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage	arbeiten,	
leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSEN	 6	-	11

VE	 600	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 9 5  weiß gebleicht

AUSStAttUNg  
mit Schichtel, Aufnaht und Gummizug, 
eingesetzter Daumen, 
mittelschwere Ausführung
Material: 100 % Baumwolle 

EigENSchAftEN
flexibel,	gute	Passform

EiNSAtzgEBiEtE
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montage-
arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten

gRÖSSE 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 17 8 7  weiß gebleicht

gRÖSSEN 7 - 10

VE	 600	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 18 9 6  weiß gebleicht

mit weissen 
Pvc-noPPen
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1930
Grobstrick -
handschuhe 
BAUMWoLLE/ 
PoLYEStER

1937
Mittelstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/ 
PoLYEStER

1938
Mittelstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/ 
PoLYEStER

1935 
Grobstrick -
handschuhe 
BAUMWoLLE/ 
PoLYEStER

AUSStAttUNg
mit einseiti g aufgebrachten schwarzen 
	PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund
Material: 45 % Polyester,  35 % Baumwoll e, 
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Grifffestigkeit	durch	PVC-	
Noppen, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer,  

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten roten 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,		
Strickbund 
Material: 41 % Polyester, 34 % Baumwolle, 
25 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Grifffestigkeit	durch	PVC-	
Noppen, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE 
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten blauen
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund
Material: 41 % Polyester, 34 % Baum wolle, 
25 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Grifffestigkeit	durch	PVC-	
Noppen, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 

AUSStAttUNg
mit beidseitig aufgebrachten schwarzen 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen	
und Oberseiten, Strickbund
Material: 35 % Polyester, 30 % Baumwolle,  
35 % Poly vinylchlorid

EigENSchAftEN: 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Grifffestigkeit	durch	PVC-	
Noppen, atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 

Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemein	e	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7, 9, 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 3 0  weiß/schw. Noppen

	Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemein	e	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 8 und 10

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 3 7  grau/rote Noppen

Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemein	e	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 10

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 3 8  blau/blaue Noppen

	Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemeine	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7, 9, 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 3 5  weiß/schw. Noppen

11 2 X 11 2 X

0 1 3 0 0 1 3 0
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1940
Feinstrick-
handschuhe 
NYLoN

1943
Mittelstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/ 
NYLoN

1944
Mittelstrick-
handschuhe
BAUMWoLLE/ 
NYLoN

1941
Feinstrick-
handschuhe
NYLoN

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten blauen 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund
Material: 75% Nylon, 25% Poly vinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Griffigkeit	durch	PVC-Noppen,	
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 
	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten blauen 
	PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund 
Material: 40 % Nylon, 40 % Baum wolle, 
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Griffigkeit	durch	PVC-Noppen,	
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten gelben 
	PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund 
Material: 60	%	Nylon,	20	%	Baum	wolle,
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN 
flexibel,	sehr	gute	Passform	durch	die	Elastizi-
tät des Nylonanteils, sehr hoher Tragekomfort 
durch	nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	Griffig-
keit	durch	PVC-Noppen,	keine	Schweißbildung	
durch das luftdurchlässige Strickgewebe

EiNSAtzgEBiEtE 
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 

AUSStAttUNg: 
mit einseitig aufgebrachten blauen 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund
Material: 70 % Nylon, 30 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	
Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	
sehr	gute	Griffigkeit	durch	PVC-Noppen,	
atmungsaktiv

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 
Automobilindustrie und -zulieferer, 
Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	

Handwerk allgemein, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN	 6	-	11

VE  240 Paar

NoRMEN: 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 4 0  weiß/blaue Noppen

Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemein	e	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 4 3  weiß/blaue Noppen

Automobilindustrie und -zuliefe-
rer,	Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemeine	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 4 4  beige/gelbe Noppen

Handwerk allgemein, allgemeine 
Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 41  grau/blaue Noppen

2 1 4 X 3 1 4 X

11 4 0 3 2 4 X
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1945
Grobstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/
NYLoN

1946
Feinstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/
NYLoN

1947
Feinstrick-
handschuhe 
BAUMWoLLE/
NYLoN

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten roten 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,		
Strickbund
Material: 50 % Nylon, 30 % Baumwolle,
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform	durch	die	Elastizi-
tät des Nylonanteils, sehr hoher Tragekomfort 
durch	nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	Griffig-
keit	durch	PVC-Noppen,	keine	Schweißbildung	
durch das luftdurchlässige Strickgewebe

EiNSAtzgEBiEtE 
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 

AUSStAttUNg
mit	einseitig	aufgebrachten	roten	PVC-Noppen	auf	den	
Hand	innenflächen,	Strickbund
Material: 50 % Nylon, 30 % Baumwolle, 
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform	durch	die	Elastizität	des	Nylonanteils,	
sehr	hoher	Tragekomfort	durch	nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	
Griffigkeit	durch	PVC-Noppen,	keine	Schweißbildung	durch	das	
luftdurchlässige Strickgewebe

EiNSAtzgEBiEtE 
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Automobilindustrie und Auto-
mobilzulieferer,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	Handwerk	
allgemein,	allgemeine	Montagearbeiten,	Transport,	Sortierarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 240 Paar 

NoRMEN PSA Kategorie 2 
 EN 388

ARtiKEL
 19 47  blau/rote Noppen

AUSStAttUNg
mit einseitig aufgebrachten roten 
PVC-Noppen	auf	den	Handinnenflächen,	
Strickbund
Material: 50 % Nylon, 30 % Baumwolle,
20 % Polyvinylchlorid

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform	durch	die	Elastizi-
tät des Nylonanteils, sehr hoher Tragekomfort 
durch	nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	Griffig-
keit	durch	PVC-Noppen,	keine	Schweißbildung	
durch das luftdurchlässige Strickgewebe

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 

Automobilindustrie und -zuliefe-
rer,	Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemeine	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN 8 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 19 4 5  beige/rote Noppen

Automobilindustrie und -zuliefe-
rer,	Verpackungsindustrie,	Bau-
handwerk, Handwerk allgemein, 
allgemeine	Montagearbeiten,	
Transport, Sortierarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL 
 19 4 6  beige/rote Noppen

3 2 4 X 3 1 4 0

3 1 4 0
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1900
Baumwolle/Polyester-
Grobstrickhandschuhe
cRiSS cRoSS

1955
Strickhandschuhe

BAUMWoLLE

AUSStAttUNg
mit	beidseitig	aufgebrachtem	PVC-Waffelmuster,	Strickbund	
Material: 50 % Polyvinylchlorid, 37 % Baumwolle, 13 % Polyester

EigENSchAftEN
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	Tragekomfort	durch	
nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	Grifffestigkeit	durch 
PVC-	Waffel	muster

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Automobilindustrie und 
Automobilzulieferer,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSEN  8 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2 
 EN 388

ARtiKEL
 19 0 0  orange

AUSStAttUNg 
mit beidseitig aufgebrachten roten, hitzebeständigen 
Nitril-Noppen, Strickbund
Material: 84	%	Baumwolle,	16	%	Nitril

EigENSchAftEN 
flexibel,	sehr	gute	Passform,	sehr	hoher	Tragekomfort	durch	
nahtlose	Verarbeitung,	sehr	gute	Grifffestigkeit	und	besserer	
Schutz durch beidseitig aufgebrachte, hitzbeständige Nitril-
Noppen

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, Automobilindustrie und 
Automobilzulieferer,	Verpackungsindustrie,	Bauhandwerk,	
Handwerk	allgemein,	allgemeine	Montagearbeiten,	Transport,	
Sortierarbeiten

gRÖSSE  10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2 
 EN 388
 EN 407

ARtiKEL
 19 5 5  beige/rote Noppen

11 4 2

1 2 3 2 0 2 X X X X

beidseitig 
hitzebeständig

Pvc-waffel-
muster
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1960	
Feinstrickhandschuhe
ARAMid-fASER

1964	
Grobstrickhandschuhe
ARAMid-fASER

1972 
Mittelstrickhandschuhe
ARAMid-fASER 

mit Noppen

1962	
Mittelstrickhandschuhe
ARAMid-fASER

AUSStAttUNg
Außenschicht aus 100 % Aramid faser, 
Strickbund, luftdurchlässiges Strickge-
webe

EigENSchAftEN
vielseitige Handschuhe für Arbeiten mit 
scharfkantigen	Materialien,	gute	Schnitt-	
und Abriebfestigkeit, guter Hitzeschutz, 
erhöhter Tragekomfort durch eine nahtlose 
Verarbeitung	der	Handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage 
und -verarbeitung, Automobilindustrie 

AUSStAttUNg
Außenschicht aus 100 % Aramid faser, 
Strickbund, luftdurchlässiges Strickge-
webe

EigENSchAftEN
vielseitige Handschuhe für Arbeiten mit 
scharfkantigen	Materialien,	hervorragende	
Schnitt- sowie gute Abriebfestigkeit, guter 
Hitzeschutz, erhöhter Tragekomfort durch 
eine	nahtlose	Verarbeitung	der	Handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage 
und -verarbeitung, Automobilindustrie und 

AUSStAttUNg
Außenschicht aus 100 % Aramid faser, 
Strickbund,	einseitig	rote	PVC-Noppen

EigENSchAftEN
vielseitige Handschuhe für Arbeiten mit 
scharfkantigen	Materialien,	hervorragende	
Schnitt- sowie gute Abriebfestigkeit, guter 
Hitzeschutz, erhöhter Tragekomfort durch 
eine	nahtlose	Verarbeitung	der	Handschuhe,	
sehr	guter	Griff	aufgrund	der	PVC-Noppen

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage 
und -verarbeitung, Automobilindustrie und 

AUSStAttUNg
Außenschicht aus 100 % Aramid faser, 
Strickbund, luftdurchlässiges Strickge-
webe

EigENSchAftEN
vielseitige Handschuhe für Arbeiten mit 
scharfkantigen	Materialien,	hervorragende	
Schnitt- sowie gute Abriebfestigkeit, guter 
Hitzeschutz, erhöhter Tragekomfort durch 
eine	nahtlose	Verarbeitung	der	Handschuhe

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage
und -verarbeitung, Automobilindustrie

und -zulieferer, allg. Umgang mit 
scharfkantigen sowie heißen 
Werkstücken, Bäckereien und 
Großküchen

gRÖSSEN  7 - 10

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2 
EN 388, EN 407

ARtiKEL
 19 6 0  goldgelb

-zulieferer, allg. Umgang mit 
scharfkantigen sowie heißen 
Werkstücken, Bäckereien und 
Großküchen

gRÖSSEN  8 - 10

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407

ARtiKEL
 19 6 4  goldgelb

-zulieferer, allg. Umgang mit 
scharfkantigen sowie heißen 
Werkstücken, Bäckereien und 
Großküchen

gRÖSSEN  7 - 10

VE 240 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407

ARtiKEL
 19 7 2        goldgelb/rote Noppen

und -zulieferer, allg. Umgang mit 
scharfkantigen sowie heißen 
Werkstücken, Bäckereien und 
Großküchen

gRÖSSEN  7 - 10

VE 240 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407

ARtiKEL 
 19 6 2  goldgelb

1 2 4 2

1 4 4 0

1 3 4 13 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

2 3 4 3 X 1 X X X X
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1977 
Hitzeschutzhandschuhe
ARAMid-fASER

1978
Unterarmschutz
ARAMid-fASER

1984 
Aramid-Faser- 
Strickhandschuhe
Powergrab Katana

AUSStAttUNg
Innenfutter: 100 % Baumwolle,
Außenschicht aus 100 % Aramidfaser 

EigENSchAftEN
vielseitige Handschuhe für Arbeiten mit 
scharfkantigen	Materialien,	hervorragende	
Schnitt- sowie gute Abriebfestigkeit, guter 
Hitzeschutz, erhöhter Tragekomfort durch 
eine	nahtlose	Verarbeitung	der	Handschuh	e,	
gute Belüftung und komfortabler Sitz durch 
zweilagiges Baumwollfutter

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage 
und -verarbeitung, Automobilindustrie und 

AUSStAttUNg
Strickhandschuhe aus Aramidfasern mit Latexbeschichtung 
auf der Handinnenseite, Handrücken und Fingeroberseiten frei, 
Strickbund
trägermaterial: 66	%	Aramidfaser,	24	%	Polyester,	10	%	Stahlgarn,
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
extrem hohe Schnittfestigkeit, exzellente, ergonomische 
Passform,	hohe	Flexibilität,	sehr	hohe	Griffsicherheit	durch	
mikroporöse Latexbeschichtung, hohe Standzeit

EiNSAtzgEBiEtE
vielseitig einsetzbar für alle Arbeiten mit scharfkantigen 
Materialien,	wie	z.B.	in	der	Stahl-,	Aluminium-,	Glasindustrie,	
Blechverarbeitung, Bauhandwerk, Handwerk allgemein

gRÖSSEN 7 - 10

VE 72 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie
  EN 388
 EN 407

ARtiKEL
 19 8 4  goldgelb/blaue Beschichtung

AUSStAttUNg
Außenschicht aus 100 % Aramid faser,
mit Daumenloch 

EigENSchAftEN
Armschutz für Arbeiten mit scharfkantigen 
Werkstücken	und	heißen,	spritzenden	Ma-
terialien, guter Hitzeschutz bei Arbeiten in 
heißer Umgebung, erhöhter Tragekomfort 
durch	eine	nahtlose	Verarbeitung.

EiNSAtzgEBiEtE
Aluminium- und Stahlindustrie, Blechver-
arbeitung, Glasherstellung, Glasmontage 
und -verarbeitung, Automobilindustrie und 
-zulieferer, allg. Umgang mit scharfkanti-
gen sowie heißen Werkstücken, Bäcker-

-zulieferer, allg. Umgang mit 
scharfkantigen sowie heißen 
Werkstücken, Bäckereien und 
Großküche

gRÖSSE  10

VE	 60	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407

ARtiKEL
 19 7 7  goldgelb

eien und Großküchen

gRÖSSEN 	 Länge	ca.	36	cm
 Länge ca. 45 cm

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407

ARtiKEL
 19 7 8 	 goldgelb,	ca.	36	cm
 19 7 9  goldgelb, ca. 45 cm

2 5 4 1 1 3 4 3

3 5 4 3

4 3 4 3 2 X X 1 X X X X

X 2 X X X X

X2XXXX

EN388 EN407

3543



AUSStAttUNg 
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,10 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Stulpe,	Nitril/Nitril-»Micro-cup«.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter 
öligen Bedingungen
•		Flüssigkeitsdicht	durch	LIQUItech® Technologie
•		Einfacher	Schutz	vor	leichten	Chemikalien
•		Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Beschichtung auf Nylon-Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen	
Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten, 
Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, 
Umgang	mit	Kühlflüssigkeiten,	Ölen	und	Fetten

gRÖSSEN  8 - 11

LäNgE  30 cm

VE 72 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 3
EN 388
EN 374

ARtiKEL
 2 3 8 1  blau/schwarz

136 << chemikalienschutzhandschuhe

schnittschutz-
klasse 3

doPPelt 
beschichtet

hervorragender 
öl-/nassgriff

doPPelt 
beschichtet

ölbeständig

hervorragender 
öl-/nassgriff 

durch 
»micro-cuP« 

oberfläche

2381 
Schutzhandschuhe 
Maxidry® Plus™

2383 
Schutzhandschuhe 
Maxichem® cut™

AUSStAttUNg 
Nylon-Strickhandschuhe Materialstärke: 1,40 mm 
trägermaterial:	Nylon/UHMWPE/Glasfaser 
Beschichtung: Nitril/Nitril-»Micro-cup«.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien 
kombiniert mit mechanischer Festigkeit
•	 Flüssigkeitsdicht	durch	LIQUItech® Technologie
•	 Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	

Nitril-Beschichtung auf Nylon bzw. Schnittschutz-
Strickhandschuhen

•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen/
nassen	Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
•		Erfüllt	EN-Schnittschutz-Stufe	3

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten, 
Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, 
Umgang mit Chemikalien

gRÖSSEN  8 - 12

LäNgE  30 cm

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 3 
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 3 8 3  grün/schwarz

AT
G
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4 3 4 2 AQL 1.5A K L

4 1 2 1
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5

2384
2385
Schutzhandschuhe 
Maxichem® 30/35 cm Länge

AUSStAttUNg 
Nylon-Strickhandschuhe 
Materialstärke: 1,30 mm 
trägermaterial: Nylon
Beschichtung: Nitril,	Nitril-»Micro-cup«.

EigENSchAftEN
Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien 
kombiniert mit mechanischer Festigkeit
•	 Flüssigkeitsdicht	durch	LIQUItech® Technologie
•	 Hervorragender	Komfort	durch	spezielle	2-fach	Nitril-

Beschichtung auf Nylon-Strickhandschuhen
•		Micro-cup	Beschichtung	für	festen	Griff	auf	öligen/
nassen	Oberflächen

•		ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
Energie,	Montage	von	Getrieben	und	Aggregaten,	
Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Umgang 
mit Chemikalien

gRÖSSEN  8 - 11

LäNgE  ca. 30 bzw. ca. 35 cm

VE 72 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 3
EN 388
EN 374

ARtiKEL
 2 3 8 4  grün/schwarz, 30 cm 
 2 3 8 5  grün/schwarz, 35 cm 

4 1 2 1 AQL 1.5A K L



toP-qualität
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2220 
Haushaltshandschuhe
NAtURLAtEx

2225 
Haushaltshandschuhe
NAtURLAtEx

2231
Chemikalien -
schutzhandschuhe 
NEoPREN

AUSStAttUNg
Naturlatex,	Gitterprofil	in	der	Innenhand,	
mit	Rollrand,	Standardqualität,	Material-
stärke 0,3 mm, ca. 30 cm Länge

EigENSchAftEN
flüssigkeitsdicht,	flexibel,	durch	das	Gitter-
profil	guter	Nass-	und	Trockengriff

EiNSAtzgEBiEtE
Lackierereien und Druckereien, Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Reinigung,
Haushalt und Garten

AUSStAttUNg
Chemikalienschutzhandschuhe	aus	Neopren,	schwarz,	Gitter	profil	in	
der	Innenhand,	velourisiert,	Handflächendicke:	0,65	mm,	ca.	30	cm	Länge

EigENSchAftEN
flüssigkeitsdicht,	durch	das	Gitterprofil	guter	Nass-	und	Trockengriff	
und guter Schutz beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien, sowie 
gute	Abriebfestigkeit,	ölabweisend,	aufgrund	der	Velourisierung	guter	
Tragekomfort

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für alle Arbeiten mit Anforderungen an eine chemische Beständigkeit 
innerhalb	der	angegebenen	Klassifizierung,	wie	chemische	Industrie,	
Raffinerien,	Maler-	und	Lackierbetriebe-	und	arbeiten,	Druckereien,	Mö-
belherstellung, Automobilindustrie und -zulieferer, Werkstätten, Bauhand-
werk	und	Handwerk	allgemein,	Reinigung	und	Haushalt,	Verpackungs-	und	
Sortier arbeiten, Transportgewerbe, Wartungsarbeiten, Bauhandwerk  
und Handwerk allgemein, Heimwerken.

gRÖSSEN S – XL

VE 144 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 3
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 2 31  schwarz

AUSStAttUNg 
Naturlatex,	Gitterprofil	in	der	Innenhand,	
velourisiert, Lebensmittelgeeignet gemäß 
Verordnung	(EG)	Nr.	1935/2004,	TOP-
Qualität, ca. 30 cm lang, Stärke 0,4 mm

EigENSchAftEN
flüssigkeitsdicht,	flexibel,	guter	Trocken-
griff	und	durch	das	Wabenprofil	besitzen	
die Handschuhe auch bei Nässe eine gute 
Grifffestigkeit,	geeignet	und	zertifiziert	für	
den Umgang mit Lebensmitteln

EiNSAtzgEBiEtE
Lebensmittelproduktion und -verpackung, 
Lackierereien und Druckereien, Bauhand-

gRÖSSEN S – XL

VE 200 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 2 2 0  gelb

werk und Handwerk allgemein, 
Reinigung, Haushalt und Garten

gRÖSSEN  XS – XL

VE 200 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 2 2 5  blau

1 0 1 0

2 111 A K L
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2360
Chemikalien -
schutzhandschuhe 
NitRiL

2366	
Nitrilhandschuhe 

gERAUtE 
oBERfLächE

AUSStAttUNg
Nitril,	velourisiert,	Gitterprofil	in	der	Innenhand,	ca.	32	cm	Länge,	
Materialstärke	15	mil	=	0,380	mm

EigENSchAftEN
flüssigkeitsdicht,	hohe	chemische	Beständigkeit,	durch	das	
Gitterprofil	guter	Nass-	und	Trockengriff	und	guter	Schutz	beim	
Umgang mit verschiedenen Chemikalien, explizit geeignet als 
Hautschutz	bei	der	Herstellung/Verarbeitung	von	Epoxidharzen,	
sowie	gute	Abriebfestigkeit,	ölabweisend,	aufgrund	der	Velouri-
sierung guter Tragekomfort und lange Haltbarkeit bei stärkerer 
Belastung

EiNSAtzgEBiEtE
chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie 
und –zulieferer, Lebensmittelindustrie, Lackiererei, Haushalt, 
Reinigung, Bauhandwerk

gRÖSSEN  S – XXXL

VE 144 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 3
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 3 6 0  grün

AUSStAttUNg
Nitril,	geraute	Oberfläche,	ca.	35	cm	Länge,
trägermaterial: 100 % Baumwolle,
Beschichtung: 100 % Nitril

EigENSchAftEN
flüssigkeitsbeständig,	geringe	chemische	Beständigkeit,	
guter	Nass-	und	Trockengriff

EiNSAtzgEBiEtE
chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie 
und -zulieferer, Lackiererei, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk

gRÖSSEN 8 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 3
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 3 6 6  grün

3 1 0 1

3 1 2 1

A K L

mit gitterProfil 
in der innenhand
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2240 
Chemikalien-
schutzhandschuhe 
NAtURLAtEx

2250 
Chemikalien-

schutzhandschuhe 
NAtURLAtEx 

gERAUt

AUSStAttUNg
Naturlatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Innenfutter, 
Lebensmittelgeeignet	gem.	Verordnung	(EG)	Nr.	1935/2004,	
ca.	30	cm	Länge,	Materialstärke	ca.	1,4	mm

EigENSchAftEN
hohe	Abriebfestigkeit	–	trotzdem	flexibel,	sehr	gute	Passform,	
sehr hoher Tragekomfort, langlebig, beständig gegen eine 
Vielzahl	von	Chemikalien,	guter	Schutz	gegen	Hitze	und	Kälte,	
guter	Trocken-	und	Nassgriff

EiNSAtzgEBiEtE
ideal	bei	»kalten	Arbeiten«,	Bauhandwerk,	Lebensmittel	-
industrie, Fischfang, Fischzucht, Landwirtschaft, Gartenbau, 
glasfaserverstärkte	Kunststoffe	und	Verbundstoffe,	Druckfarben,	
Farbstoffe,	Parfümherstellung,	Hausmeisterarbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 3
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 2 4 0  hellblau

AUSStAttUNg
Naturlatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Innenfutter, 
Lebensmittelgeeignet	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	1935/2004,	
ca.	30	cm	Länge,	Materialstärke	ca.	1,4	mm

EigENSchAftEN 
hohe	Abriebfestigkeit	–	trotzdem	flexibel,	sehr	gute	Passform,	
sehr hoher Tragekomfort, langlebig, beständig gegen eine 
Vielzahl	von	Chemikalien,	guter	Schutz	gegen	Hitze	und	Kälte,	
extrem	guter	Trocken-	und	Nassgriff	durch	geraute	Handfläche

EiNSAtzgEBiEtE 
ideal	bei	»kalten	Arbeiten«,	Bauhandwerk,	Lebensmittelindustrie,	
Fischfang, Fischzucht, Landwirtschaft, Gartenbau, glasfaser-
verstärkte	Kunststoffe	und	Verbundstoffe,	Druckfarben,	Farb-
stoffe,	Parfümherstellung,	Hausmeisterarbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 3
 EN 388
 EN 374

ARtiKEL
 2 2 5 0  hellblau

2 1 3 1

3 1 3 1

A K L

A K L



2110
Chemikalienschutz-
handschuhe 
PVc RotBRAUN

2140
Chemikalienschutz-

handschuhe 
PVc gRüN

chemikalienschutzhandschuhe >> 141

AUSStAttUNg
hochwertige	»topline«-Chemikalienschutzhandschuhe	
aus Polyvinylchlorid, mit Baumwolltrikot-Innenfutter

EigENSchAftEN 
flexibel	und	flüssigkeitsbeständig,	hervorragende	
Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig, 
hohe chemische Beständigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Automobilindustrie u. -zulieferer, Bauhandwerk und Handwerk 
allgemein, Fischerei, Landwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit 
Farben,	Lacken,	Ölen	und	Benzin,	z.B.	in	Werkstätten	und	
Tankstellen, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungs-
unternehmen, Reinigung und Instandsetzung

NoRMEN  PSA Kategorie 3
  EN 388, EN 374

ARtiKEL
 2 110   rotbraun  gRÖSSEN 8-10 VE 120 Paar
  ca. 27 cm Länge 
 2 111   rotbraun  gRÖSSEN 9-10 VE 120 Paar
  ca. 35 cm Länge
 2 112   rotbraun  gRÖSSEN 9-10 VE	60	Paar
  ca. 40 cm Länge
 2 113   rotbraun  gRÖSSE 10 VE	60	Paar
  ca. 45 cm Länge
 2 114   rotbraun  gRÖSSE 10 VE	36	Paar
	 	 ca.	60	cm	Länge

AUSStAttUNg 
hochwertige	»topline«-Chemikalienschutzhandschuhe	aus	Polyvinylchlo-
rid,	Oberfläche	im	Handbereich	geraut,	mit	Baumwolltrikot-Innenfutter

EigENSchAftEN
flexibel	und	flüssigkeitsdicht,	hervorragende	Beständigkeit	gegen	
verschiedene	Chemikalien	und	Öle,	aufgrund	der	gerauten	Oberfläche	ein	
exzellenter	Griff	beim	Umgang	mit	nassen	und	glatten	Gegenständen,	gute	
Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig 

EiNSAtzgEBiEtE 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fischzucht, 
Landwirtschaft,	allgemeine	Arbeiten	mit	Farben,	Lacken,	Ölen	und	Benzin,	
z.B. in Werkstätten und Tankstellen, sowie Druckereien, Chemieindustrie, 
Entsorgungsunternehmen, Reinigung und Instandsetzung

NoRMEN  PSA Kategorie 3
  EN 388, EN 374

ARtiKEL
 2 14 0   grün  gRÖSSE 10   VE 120 Paar 
  ca. 27 cm Länge 
 2 141   grün  gRÖSSE 10  VE	60	Paar	
  ca. 35 cm Länge
 2 14 2   grün  gRÖSSEN 8-10   VE	60	Paar	
  ca. 40 cm Länge 

Mit	Jersey-Futter
 2 15 0   grün  gRÖSSEN 9-10   VE 120 Paar 
  ca. 27 cm Länge 
 2 151   grün  gRÖSSEN 9-10   VE	60	Paar	
   ca. 35 cm Länge  
 2 15 2   grün  gRÖSSE 10   VE	60	Paar	
  ca. 40 cm Länge 

4 1 2 1 A K L

4 1 2 1 J K L
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2170
PVC-Handschuhe	
RotBRAUN

AUSStAttUNg
Polyvinylchlorid, 100 % Polyesterfutter

EigENSchAftEN
flexibel	und	flüssigkeitsdicht,	sehr	gute	mechanische	
Beständigkeit,	guter	Nass-	und	Trockengriff,	
gute Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fisch-
zucht, Landwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit Farben, Lacken, 
Ölen	und	Benzin,	z.B.	in	Werkstätten	und	Tankstellen,	sowie	
Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen,
Reinigung und Instandsetzung

NoRMEN  PSA Kategorie 2
  EN 388

ARtiKEL
 2 17 0   rotbraun  gRÖSSE 10  VE 120 Paar  
  ca. 27 cm Länge
 2 171   rotbraun  gRÖSSE 10  VE 120 Paar  
  ca. 35 cm Länge
 2 17 2   rotbraun  gRÖSSE 10  VE	60	Paar		
  ca. 40 cm Länge
 2 17 3   rotbraun  gRÖSSE 10  VE	60	Paar		
  ca. 45 cm Länge

4 111
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2175
PVC-Handschuhe	
RotBRAUN, Mit StRicKBUNd

2155 
PVC-Handschuhe	
gRüN, Mit StRicKBUNd

2190 
PVC-Handschuhe
SchWARz, 
gRANULiERt

AUSStAttUNg
Polyvinylchlorid, vollbeschichtet, Strickbund, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN
flexibel	und	flüssigkeitsdicht,	sehr	gute	mechanische	Beständig-
keit,	guter	Nass-	und	Trockengriff,	gute	Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fisch-
zucht, Landwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit Farben, Lacken, 
Ölen	und	Benzin,	z.B.	in	Werkstätten	und	Tankstellen,	sowie	
Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, 
Reinigung und Instandsetzung

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 2 17 5  rotbraun

AUSStAttUNg 
Polyvinylchlorid, grün, vollbeschichtet, 
Strickbund, gerauht, mit Jersey-
Futter, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN
flexibel	und	flüssigkeitsdicht,	sehr	gute	
mechanische Beständigkeit, guter Nass- 
und	Trockengriff,	gute	Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Fischfang oder Fischzucht, Landwirtschaft, 
Entsorgungsunternehmen, Reinigung und 
Instandsetzung

AUSStAttUNg
Polyvinylchlorid, granuliert, 
ca. 27 cm lang

EigENSchAftEN
flexibel	und	flüssigkeitsdicht,	
guter	Nass-	und	Trockengriff,	
gute Abriebfestigkeit

EiNSAtzgEBiEtE 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Fischfang oder Fischzucht, Landwirtschaft, 
Entsorgungsunternehmen, Reinigung und 
Instandsetzung

gRÖSSE  10

VE 120 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 2 15 5  grün

gRÖSSE 10

VE	 96	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 19 0  schwarz

4 1 2 1

4 111
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2500
Kunstleder-
Handschuhe
NAPLES

2520
Kunstleder-Handschuhe
tUcSoN

2510
Kunstleder-
Handschuhe
fRESNo

AUSStAttUNg
mit blauem Oberteil aus Nylon-Elasthan-
Gemisch, Klettverschluss am Handgelenk
Material: 45 % Elasthan, 35 % Nylon,
20 % Polyester

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	
aufwendige	Verarbeitung,	extrem	hoher	
Tragekomfort,	flexibel,	guter	Nass-	und	
Trockengriff,	modisches	Design

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 

AUSStAttUNg
mit grauem Oberteil aus Nylon-Elasthan-
Gemisch, Klettverschluss am Handgelenk
Material: 45 % Elasthan, 35 % Nylon,
20 % Polyester

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	
aufwendige	Verarbeitung,	extrem	hoher	
Tragekomfort,	flexibel,	guter	Nass-	und	
Trockengriff,	modisches	Design

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, 

AUSStAttUNg
mit schwarzem Oberteil aus Nylon-Elasthan-Gemisch, 
schwarze Kunstleder-Innenhandverstärkung an den 
Verschleißzonen,	Klettverschluss	am	Handgelenk
Material: 32 % Elasthan, 38 % Nylon, 25 % Polyester,
5 % Neopren

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	aufwendige	Verarbeitung,	
extrem	hoher	Tragekomfort,	flexibel,	guter	Nass-	und	
Trockengriff,	modisches	Design

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, 
repräsentative	Zwecke,	Messebau,	Hobby	&	Freizeit	etc.

gRÖSSEN 7 – 11

VE 120 Paar (einzeln auf Pappreitern)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
2 5 2 0  schwarz/grau

Logisti k, repräsentative 
Zwecke,	Messebau	,	Hobby	&	
Freizeit etc.

gRÖSSEN  7 – 11

VE 120 Paar (einzeln    
 auf Pappreitern)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 5 0 0  blau/schwarz

Logisti k, repräsentative 
Zwecke,	Messeba	u,	Hobby	&	
Freizeit etc.

gRÖSSEN  7 – 11

VE  120 Paar (einzeln 
 auf Pappreitern)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 510  grau/schwarz
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2530
Kunstleder-
Handschuhe
iRViNE

2550
Kunstleder-
Handschuhe
BUcKLEY

2540
Hirschleder-
Handschuhe
tAcoMA

2560
Hirschleder-
Handschuhe
ocALA

AUSStAttUNg 
mit orangefarbenem Oberteil aus Nylon- 
Elasthan-Gemisch, schwarze Kunstleder-
Innenhandverstärkung	an	den	Verschleiß-
zonen, Klettverschluss am Handgelenk
Material: 32 % Elasthan, 38 % Nylon,
25 % Polyester, 5 % Neopren

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	
aufwendige	Verarbeitung,	extrem	hoher	
Tragekomfort,	flexibel,	guter	Nass-	und	
Trockengriff,	modisches	Design

AUSStAttUNg
mit schwarzem Oberteil aus Nylon- 
Elasthan-Gemisch, Klettverschluss 
am Handgelenk
Material: 53 % Hirschleder, 35 % Elasthan, 
10 % Neopren, 2 % Synthe tisches Leder

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	aufwen-
dige	Verarbeitung,	extrem	hoher	Tragekom-
fort,	flexibel,	guter	Nass-	und	Trockengriff,	
modisches Design

AUSStAttUNg
mit rotem Oberteil aus Super-Airmesh-
Gewebe, mit abgepolstertem Belastungs-
bereich in der Innenhand, Protektoren 
auf dem Handrücken, Klettverschluss am 
Handgelenk
Material: 35 % Nylon, 30 % Terylene,
25 % Polyester, 5 % Elasthan, 5 % Neopren

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	
aufwendige	Verarbeitung,	extrem	hoher	
Tragekomfort,	flexibel,	guter	Nass-	und	
Trockengriff,	modisches	Design

AUSStAttUNg
mit schwarzem Oberteil aus Nylon-
Elasthan-Gemisch, Knöchelschutz, 
Stulpe mit Gummizug
Material:	60	%	Hirschleder,	25	%	Elasthan,	
10 % Gummi, 5 % Synthetisches Leder

EigENSchAftEN
Einsatz	hochwertiger	Materialien,	aufwen-
dige	Verarbeitung,	extrem	hoher	Tragekom-
fort,	flexibel,	guter	Nass-	und	Trockengriff,	
modisches Design

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten 
aller Art, Logistik, repräsenta-
tive	Zwecke,	Messebau,	Hobby	
&	Freizeit	etc.

gRÖSSEN 7 – 11

VE 120 Paar (einzeln 
 auf Pappreitern)

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL 
 2 5 3 0  orange/grau

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten 
aller Art, Logistik, repräsenta-
t	ive	Zwecke,	Messebau,	Hobby	
&	Freizeit	etc.

gRÖSSEN 7 – 11

VE 120 Paar (einzeln 
 auf Pappreitern)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 5 4 0  gelb/schwarz

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten 
aller Art, Logistik, repräsenta-
tive	Zwecke,	Messebau,	Hobby	
&	Freizeit	etc.

gRÖSSEN  7 – 11

VE 120 Paar (einzeln 
 auf Pappreitern)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 5 5 0  rot/schwarz

EiNSAtzgEBiEtE
leichte allgemeine Arbeiten 
alle r Art, Logistik, repräsenta-
tive	Zwecke,	Messebau,	Hobby	
&	Freizeit	etc.

gRÖSSEN 7 – 11

VE 120 Paar 
 (12 Paar möglich)

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 5 6 0  gelb/schwarz 



toP-qualität

doPPelnähte doPPelnähte

1144 
TOP Rindspaltleder-
Handschuhe 
hARz

4 1 3 2

146 << universalhandschuhe aus leder

1102 
Rindkernspaltleder-
Handschuhe 
tAUNUS

1103 
Rindkernspaltleder-
Handschuhe 
EifEL

AUSStAttUNg
hochwertiges Rindkernspaltleder, gefüttert, 
grün/rot-gestreifter Drell aus Baumwolle, 
gummierte Stulpe, TOP-Qualität, Lederstärke 
ca. 1,3 mm,	Länge	ca.	26	cm

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte TOP-
Rindkernlederqualität, angenehmes Trage-
gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen 
mittleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager	und	Verpackungsgewer-

AUSStAttUNg
Rindkernspaltleder, gefüttert, gelb/blau- 
gestreifter Drell aus Baumwolle, gummier-
te Stulpe, Lederstärke ca. 1,1 mm, 
ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rind-
kernlederqualität, angenehmes Tragege-
fühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen 
mittleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager	und	Verpackungsgewer-

be, Gartenbau und Landwirt-
schaft,	Verpackungs-,	Sortier-	
und	Montagearbeiten	etc.

gRÖSSEN 10 und 11

VE	 96	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 110 2  Leder natur 
 Drell grün/rot

be, Gartenbau und Landwirt-
schaft,	Verpackungs-,	Sortier-	
und	Montagearbeiten	etc.

gRÖSSEN 9 und 10

VE 120

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 110 3  Leder natur
 Drell gelb/blau

3 1 2 3 3 1 3 2

1141 
TOP Rindkernspaltleder-
Handschuhe 
RhÖN

AUSStAttUNg
Rindkernspaltleder, ausgesuchte 
Qualitäten, gefüttert, weißer Drell aus 
Baumwolle,	Doppelnähte,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
gute Flexibilität durch ausgesuchte 
TOP Rindkernspaltlederqualität, sehr 
angenehmes Tragegefühl durch leichte, 
weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen 
mittleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager-	und	Verpackungs-

gewerbe, Gartenbau und Land-
wirtschaft,	grobe	Montage-	und	
Instandsetzungsarbeiten

gRÖSSEN 10 - 12

VE 120

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 1141  Leder natur
 Drell weiß

3 1 4 4

AUSStAttUNg
Rindkernspaltleder, ausgesuchte Qualitäten, 
natur, gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, 
Volllederverstärkung	auf	der	Innenhand,	
Doppel nähte, gummierte Stulpe, ca. 27 cm 
Länge

EigENSchAftEN
guter Schutz durch verstärkte Innenhand, 
gute Flexibilität durch ausgesuchte TOP
Rindkernspaltlederqualität, sehr ange-
nehmes Tragegefühl durch leichte, weiche
Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-

werk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager-	und	Verpa-
ckungsgewerbe, Gartenbau und 
Landwirtschaft,	grobe	Montage-	
und Instandsetzungsarbeiten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 114 4  Leder natur
 Drell weiß



doPPelnähte doPPelnähte

doPPelnähte
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1157 
Rindvollleder-
Handschuhe 
MoNtBLANc ii

1158 
Rindvollleder-
Handschuhe 
MoNtBLANc i

1168	
Rindvollleder-
Handschuhe 
MoNtBLANc iii

AUSStAttUNg
Rindvollleder, natur, gefüttert, weißer Drell 
aus Baumwolle, Fingerkuppen, Knöchel-
schutz und Daumenoberseite aus Rindspalt-
leder, Doppelnähte, gummierte Stulpe, 
ca. 25 cm Länge

EigENSchAftEN
angenehmes Tragegefühl durch leichte, 
weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager-	und	Verpackungs-

AUSStAttUNg
Rindvollleder, ausgesuchte Qualitäten, 
natur, gefüttert, grün/rot-gestreifter Drell 
aus Baumwolle, gummierte Stulpe, 
Doppelnähte, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte TOP-
Rindlederqualität, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mitt-
leren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein,
Transport-,	Lager-	und	Verpackungs-

AUSStAttUNg
Rindvollleder, gefüttert, weißer Drell aus 
Baumwolle, gummierte Stulpe, Doppelnähte, 
ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
gute Flexibilität, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mitt-
leren bis schweren Arbeiten, wie z.B.
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager-	und	Verpackungsgewer-
be, Gartenbau und Landwirtschaft, grobe 
Montage-	und	Instandsetzungsarbeiten

gewerbe, Gartenbau und Land-
wirtschaft,	grobe	Montage-	und	
Instandsetzungsarbeiten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 115 7  Leder natur
 Drell weiß

gewerbe, Gartenbau und Land-
wirtschaft,	grobe	Montage-	und	
Instandsetzungsarbeiten

gRÖSSEN  8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 115 8  Leder natur
 Drell grün/rot

gRÖSSEN 8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 116 8  Leder natur 
 Drell weiß

2 1 4 3

2 1 4 3

2 1 4 3

doPPelnähte

1159 
Rindvollleder-
Handschuhe 
URAL i

AUSStAttUNg
Rindvollleder, gefüttert, weißer Drell aus 
Baumwolle,	Doppelnähte,	ca.26	cm	Länge

EigENSchAftEN
gute Flexibilität, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mitt-
leren bis schweren Arbeiten, wie z.B.
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager-	und	Verpackungsgewer-
be, Gartenbau und Landwirtschaft, grobe 
Montage-	und	Instandsetzungsarbeiten

gRÖSSEN 7 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 115 9  Leder natur
 Drell weiß

2 1 4 3



doPPelnähte
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1113 
Möbelleder-
Handschuhe
BRAUNE fARBEN

1165	
Möbelleder-
Handschuhe
hELLES LEdER

1108 
TOP Rindvollleder-
Handschuhe 
K2

1145 
TOP Rindvollleder-
Handschuhe 
BRocKEN

AUSStAttUNg
aus	Möbelleder,	braune	Farben,	leicht	
gefüttert,	»verstärkte«	Innenhand,	weißer	
Drell aus Baumwolle, ca. 27 cm Länge 

EigENSchAftEN
guter Schutz durch verstärkte Innenhand, 
angenehmes Tragegefühl durch leichte, 
weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager	und	Verpackungsgewerbe

AUSStAttUNg
Möbelleder,	helles	Leder,	leicht	gefüttert,	
verstärkte Innenhand, weißer Drell aus 
Baumwolle,	ca.	26 cm	Länge

EigENSchAftEN
guter Schutz durch verstärkte Innenhand, 
angenehmes Tragegefühl durch leichte, 
weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen 
mittleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager	und	Verpackungsgewer-

AUSStAttUNg
Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualität, 
Lederstärke 1,2 mm, Doppelnähte, gefüttert, 
gelber	Drell	aus	Baumwolle,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rind-
volllederqualität, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mitt-
leren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager-	und	Verpackungs-

AUSStAttUNg
Rindvollleder, ausgesuchte Qualitäten, 
natur,	gefüttert,	Volllederverstärkung	auf	
der Innenhand, Doppelnähte, gummierte 
Stulpe,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
guter Schutz durch verstärkte Innenhand, 
gute Flexibilität durch ausgesuchte TOP 
Rindvoll lederqualität, sehr angenehmes 
Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 

gRÖSSE  10

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 1113  Leder braun
 Drell weiß

be, Gartenbau und Landwirt-
schaft,	Verpackungs-,	Sortier-	
und	Montagearbeiten	etc.

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 116 5  Leder hell
 Drell weiß

gewerbe, Gartenbau und Land-
wirtschaft,	grobe	Montage-	und	
Instand setzungsarbeiten

gRÖSSEN 8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 110 8  Leder natur
 Drell gelb

Lager-	und	Verpackungsgewerbe,	
Gartenbau und Landwirtschaft, 
grobe	Montage-	und	Instandset-
zungsarbeiten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 1145  Leder natur
 Drell grün/rot

2 1 4 3 3 2 4 4



1166	
Möbelleder-
Handschuhe 
hELLES LEdER

1137 
Schweinsvollleder-
Handschuhe 
dAMEN-PAWA

universalhandschuhe aus leder >> 149

AUSStAttUNg 
Möbelleder,	ausgesuchtes,	helles	Leder,	
gefüttert,	»verstärkte«	Innenhand,	weißer	
Drell aus Baumwolle, besonders groß 
geschnitten, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Leder-
qualität, angenehmes Tragegefühl durch 
leichte, weiche Fütterung, gut geeignet für 
große Hände

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk 

AUSStAttUNg
Schweinsvollleder, gefüttert, weißer Drell 
aus Baumwolle, ca. 25 cm Länge

EigENSchAftEN
Flexibilität durch ausgesuchte Schweins-
leder-Qualität, angenehmes Tragegefühl 
durch weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen 
mittleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. 
Bauhandwerk und Handwerk allgemein, 
Transport-,	Lager	und	Verpackungsge-
werbe

und Handwerk allgemein, Trans-
port-,	Lager	und	Verpackungs-
gewerbe, Gartenbau und Land -
wirtschaft,	Verpackungs-,	
Sortier-	und	Montagearbeiten	etc.

gRÖSSE 11

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 116 6  Leder hell 
 Drell weiß

gRÖSSEN Damengröße

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 113 7  Leder gelb
 Drell weiß

1134 
Schweinsvollleder-
Handschuhe 
88 PAWA

AUSStAttUNg
Schweinsvollleder, gefüttert, 
weißer Drell aus Baumwolle, 
ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte 
Schweinsleder-Qualität, sehr angenehmes 
Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager-	und	Verpackungsgewerbe

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 1134  Leder gelb
 Drell weiß

1138 
Schweinsvollleder-
Handschuhe 
88 PAWA/PP

AUSStAttUNg 
Schweinsvollleder, gelb, gefüttert, 
»verstärkte«	Innenhand,	weißer	Drell	aus	
Baumwolle,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
gute Flexibilität durch ausgesuchte 
Schweinsleder-Qualität, angenehmes 
Trage gefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE 
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager	und	Verpackungsgewerbe

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 113 8  Leder gelb 
 Drell weiß



AUSStAttUNg
Rindnappa-Fahrerhandschuhe, 
ausgesuchte Qualität, ungefüttert, 
ca. 25 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch hochwertige 
Rindnappalederqualität

EiNSAtzgEBiEtE 
universell einsetzbar 

AUSStAttUNg
Rindnappa-Fahrerhandschuhe, 
ausgesuchte Qualität, ungefüttert, 
ca. 25 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch hochwertige 
Rindnappalederqualität

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar 

2 1 2 2

gRÖSSEN 8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 115 3  natur

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 116 3  gelb

11 2 1

1153 
TOP Rindnappaleder-
Handschuhe 
fAhRER

1163	
TOP Rindnappaleder-
Handschuhe 
fAhRER gELB

1140 
Schweinsvollleder-
Handschuhe 
NAShoRN

150 << universalhandschuhe aus leder

3 1 2 1

AUSStAttUNg
Schweinsvollleder, ausgesuchte Spitzenqualität, Baumwolle, 
gefüttert,	gelber	Drell,	gummierte	Stulpe,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinslederqualität, 
sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren bis schweren Arbei-
ten, wie z.B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager	und	Verpackungsgewerbe,	Gartenbau	und	Landwirtschaft,	
Verpackungs-,	Sortier-	und	Montagearbeiten	etc.

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 114 0  Leder natur
 Drell gelb



1151 
Rindnappaleder 
offiziERS-
hANdSchUhE

1164	
fAhRRAdfAhRER
Handschuhe

2100 
TOP Kunstleder-
Handschuhe 
88 PVWA-toP

universalhandschuhe aus leder >> 151

AUSStAttUNg 
Rindnappaleder, ungefüttert, 
mit Kordel, ca. 24 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch hochwertige 
Rindnappalederqualität

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar 

gRÖSSEN 8 - 11 

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 1151  gelb

AUSStAttUNg
Innenhand	Nappaleder,	mit	Verstärkung,	
gehäkeltes	Oberteil,	ca.	16	cm	Länge

EigENSchAftEN
guter Schutz durch Innenhandverstärkung, 
luftdurchlässig und dadurch sehr
atmungsaktiv, sehr hohe Flexibilität 
durch ausgesuchte Nappalederqualität, 
sehr angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
Radsport, Freizeit

AUSStAttUNg 
Kunstleder, leicht gefüttert, 
weißer Drell, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN 
angenehmes Tragegefühl durch leichte, 
weiche Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei fast allen mittleren 
bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhand-
werk und Handwerk allgemein, Transport-, 
Lager-	und	Verpackungsgewerbe

gRÖSSEN 7 - 12

VE 120 Paar

ARtiKEL
 116 4  Leder natur

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 2 10 0  Kunstleder gelb 
 Drell weiß
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2265	
Acryl/Polyester- 
Strickhandschuhe
Maxitherm®

AUSStAttUNg 
Acryl/Polyester-Strickhandschuhe
Materialstärke: 2,50 mm 
trägermaterial: Acryl/Polyester
Beschichtung: Handfläche	Latex

EigENSchAftEN
Winterhandschuhe	mit	hervorragendem	Griff,	für	allge-
meine Anwendungen unter kühlen/kalten Bedingungen, 
empfohlen	bis	-10°C	(kurzzeitig	bis	-20°C),	 
zusätzlich	leichter	Hitzeschutz	bis	100°C 
(kurzzeitig	bis	200°C)

EiNSAtzgEBiEtE
mechanische Tätigkeiten, trocken bis leicht feucht/nass
kalte Bedingungen

gRÖSSEN  8 - 11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388
 EN 511
 EN 407

ARtiKEL
 2 2 6 5  orange/grau

neu >> 

mechanische tätigkeiten
unter kalten bedingungen

zusätzlich leichter 
hitzeschutz

extrem robust 
und langlebig

X 2 X X X X1 2 4 1 X 1 X



für den kontakt mit
lebensmitteln geeignet

in sb-verPackung

hervorragender 
öl-/nassgriff 

durch 
»micro-cuP« 

oberfläche

winterhandschuhe >> 153

2580 
Nylon-Strickhandschuhe
Maxidry® zerotM 

AUSStAttUNg 
Nylon-Strickhandschuhe mit gebürstetem Acrylfutter, 
vorgewaschen,	waschbar	bis	40°C
Materialstärke: 1,80 mm 
trägermaterial: Nylon und gebürstetes Acrylfutter 
Beschichtung: vollbeschichtet, Nitril mit zuätzlicher 
Nitril-»Micro-cup«-Beschichtung.	Silikonfrei.

EigENSchAftEN
Winterhandschuhe	mit	hervorragendem	Griff	für	mecha-
nische Tätigkeiten unter öligen kühlen Bedingungen
•		LIQUItech®	flüssigkeitsdichte	Beschichtung
•		rutschfeste	Nitrilvollbeschichtung	mit	Micro-cup	
Oberfläche

•		THERMtech® Isolierfutter aus gebürstetem Acryl
•		für	den	Kontakt	mit	Lebensmitteln	geeignet

EiNSAtzgEBiEtE
Winter, Kühlhaus, Wartung und Instandsetzung, 
Montage

gRÖSSEN  7 - 11

LäNgE  25 cm

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388
 EN 511

ARtiKEL
 2 5 8 0  violett/schwarz
  als	SB-Verpackung

AT
G

®
	5
6-
45
1	
H
CT

neu >> 

4 2 3 2 111



gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN  
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 511

ARtiKEL
 2 2 7 0  gelb/blau

Kälteeinwirkung, Abfallbeseiti-
gung, Kühlhaus, Forstwirtschaft

gRÖSSEN 7 - 11

VE 144 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 511

ARtiKEL
 2 2 0 0  orange/schwarz

154 << winterhandschuhe

2270 
Winterhandschuhe 
AcRYL

2200 
Winterhandschuhe 
AcRYL-MittELStRicK

3 1 3 2

11 3 1

0 1 X

0 1 0

AUSStAttUNg
Acryl-Mittelstrick-Handschuhe	mit 
gesandeter Latexbeschichtung
trägermaterial: 100 % Acryl
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
sehr gute Passform durch elastische Be-
schichtung, sehr hoher Tragekomfort, sehr 
hohe	Griffsicherheit	durch	gesandete	La-
texbeschichtung, hoher Kälteschutz, hohe 
Standzeit durch robuste Beschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei 

2228 
Winterhandschuhe 
LAtEx

AUSStAttUNg
Nylon-Strickhandschuhe,	blaue	Latex-Vollbeschichtung, 
zusätzlich dunkelblaue, gesandete (Sandy Finish) Latex-Hand-
flächenbeschichtung,	Daumen	vollbeschichtet,	wärmendes, 
graues	Acrylfutter	(loop	brushed),	Strickbund,	ca.	26	cm	Länge
trägermaterial: 100 % Nylon
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
sehr gute Abriebfestigkeit durch die Doppelbeschichtung, hoher 
Schnittschutz,	sehr	guter	Nass-	und	Trockengriff	durch	die	
gesandete	Latex-Handflächenbeschichtung,	sehr	gute	Passform,	
sehr hoher Tragekomfort, angenehm wärmend durch das „loop 
brushed“ Acrylfutter 

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für mechanische Tätigkeiten in nasser/kühler Umgebung 
mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, wie z. B. Bau-
handwerk und Handwerk allgemein, Straßenbau und Bauhöfe, 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Glas- und Blecharbei-
ten in kalter Umgebung, Transport und Logistik, Lagerhaltung in 
kühler Umgebung (Kühlhäuser), Abfallbeseitigung und Recycling, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau

gRÖSSEN 8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388 
 EN 511

ARtiKEL
 2 2 2 8  blau/dunkelblau 

AUSStAttUNg
Acryl mit Latexbeschichtung
trägermaterial: 100 % Acryl
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, 
hoher Tragekomfort, guter Kälteschutz

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art 
bei Kälteeinwirkung

3 4 4 2 0 X 1



bis mittlere Arbeiten aller Art bei 
Kälteeinwirkung, Abfallbeseiti-
gung, Kühlhaus, Forstwirtschaft

gRÖSSEN 7 - 11

VE 72 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 511

ARtiKEL
 2 2 0 3  orange/braun

winterhandschuhe >> 155

2209 
Winterhandschuhe 
WiNtER gRiP

2160	
Winterhandschuhe 
PVc

2162	
Winterhandschuhe 
PVc

2203 
Winterhandschuhe 
Powergrab thermo

2 2 3 1 0 1 0

AUSStAttUNg
Polyester-Strickhandschuhe,
graue Latexbeschichtung
trägermaterial: 100 % Acryl
Beschichtung: Latex

EigENSchAftEN
hohe	Abriebfestigkeit,	trotzdem	flexibel,	
sehr gute Passform, sehr hoher Trage-
komfort, hoher Kälteschutz

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, 
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art 
bei Kälteeinwirkung

gRÖSSEN 8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388
EN 511

ARtiKEL
 2 2 0 9  weiß/grau

3 2 3 2 0 2 X

AUSStAttUNg 
Jerseyfutter, Strickbund, vollbeschichtet 
Material: 53 % Polyvinylchlorid, 
41	% Baumwolle,	6	%	Schaum

EigENSchAftEN
gute Passform durch elastische Beschich-
tung,	guter	Tragekomfort	und	Griffsicher-
heit, hoher Kälteschutz und Standzeit 
durch robuste Beschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, 
speziell bei Kälteeinwirkung, Forstwirt-
schaft, Abfallbeseitigung, Bauhandwerk 
oder Handwerk allgemein

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 511

ARtiKEL
 2 16 0  leuchtorange

1114 1 2 1

AUSStAttUNg
Acryl-Baumwolle mit Naturkautschuk-
beschichtung
trägermaterial: 70 % Acryl, 30 % Polyester 
Beschichtung: Naturkautschuk

EigENSchAftEN
sehr gute Passform durch elastische 
Beschichtung, sehr hoher Tragekomfort, 
sehr	hohe	Griffsicherheit	durch	mikroporöse	
Latex beschichtung, hoher Kälteschutz, 
hohe Standzeit durch robuste Beschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leichte 

AUSStAttUNg
Jerseyfutter, vollbeschichtet 
Material: 53 % Polyvinylchlorid,
41	% Baumwolle,	6	%	Schaum

EigENSchAftEN
gute Passform durch elastische Beschich-
tung,	guter	Tragekomfort	und	Griffsicher-
heit, hoher Kälteschutz und Standzeit durch 
robuste Beschichtung

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, 
speziell bei Kälteeinwirkung, Forstwirt-
schaft, Abfallbeseitigung, Bauhandwerk 
oder Handwerk allgemein

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 3
EN 388
EN 511
EN 374

ARtiKEL
 2 16 2  leuchtorange

4 1 2 1 111

J K L



1121 
Winterbauhandschuhe 
hiMALAYA ii

1148 
Winterbauhandschuhe 
hiMALAYA i

1120 
Winterhandschuhe 
hUSKY

156 << winterhandschuhe

AUSStAttUNg
TOP Rindvollleder, ausgesuchte Leder-
qualität, Baumwollfutter (inkl. Stulpe), 
Doppelnähte, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN
sehr gute wärmende Eigenschaft durch 
Moltonfutter	(inkl.	Stulpe),	hohe	Flexibilität	
durch ausgesuchte TOP Rindleder qualität, 
sehr angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für leichtere bis schwerere Arbeiten 
aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z.B.
Transportgewerbe, Gartenbau, Bauhand-
werk und Handwerk allgemein

gRÖSSEN 8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388
EN 511

ARtiKEL
 114 8  Leder natur
 Drell gelb

AUSStAttUNg
TOP Rindvollleder, ausgesuchte Leder-
qualitäten, Baumwollfutter, Doppelnähte, 
Strickbund, ca. 29 cm Länge

EigENSchAftEN
sehr	gute	wärmende	Eigenschaft	durch	Mol-
tonfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte 
TOP Rindlederqualität, sehr angenehmes 
Tragegefühl, guter Halt dank Strickbund

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für leichtere bis schwerere Arbeiten 
aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z. B. im
Transportgewerbe, Gartenbau, Bauhand-
werk und Handwerk allgemein

gRÖSSEN  8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388
EN 511

ARtiKEL
 112 1  Leder natur
 Drell gelb

AUSStAttUNg
Schweinsvollleder, ausgesuchte Lederqualität, gelb, 
thermoisolierendes Winterfutter, gelber Drell, gummierte Stulpe, 
ca. 28 cm Länge

EigENSchAftEN
sehr gute wärmende Eigenschaft durch thermoisoliertes 
Winterfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweins-
lederqualität, angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, 
wie z.B. Transportgewebe, Gartenbau, Bauhandwerk, 
Handwerk allgemein

gRÖSSEN 8 und 10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 112 0  Leder natur
 Drell gelb

11 X 11 X3 1 4 2 3 1 4 3



1154 
Winterhandschuhe
fAhRER-WiNtER

winterhandschuhe >> 157

1149 
Winterhandschuhe 
thiNSULAtE®-Futter

AUSStAttUNg
hochwertiges Rindnappaleder, THINSULATE®-Futter, 
imprägniert, Strickbund, ca. 27 cm Länge

EigENSchAftEN 
sehr kälteisolierend, hoher Tragekomfort durch weiche 
THINSULATE®-Fütterung, hohe Flexibilität durch hochwertige 
Rindnappaleder qualität, imprägniert

EiNSAtzgEBiEtE
ideal für den Einsatz in Kühlhäusern, universell einsetzbar

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 114 9  beige

AUSStAttUNg 
TOP Rindnappaleder, ausgesuchte 
Qualitäten,	Moltonfutter,	ca.	26	cm	Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch hochwertige 
Rindnappalederqualität, angenehmer
Tragekomfort	durch	weiche	Molton	fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar für leichte bis mittlere Arbeiten bei Kälte

gRÖSSEN  8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 511

ARtiKEL
 115 4  natur

3 1 4 3 0 1 X



1123 
Winterhandschuhe 
MÖBELLEdER
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AUSStAttUNg
Teddyfutter	(Acryl),	»verstärkte«	Innenhand,	weißer	Drell,	
ca. 28 cm Länge

EigENSchAftEN
sehr gute wärmende Eigenschaft durch Teddyfutter, 
sehr angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, 
wie z.B. Transportgewebe, Gartenbau, Bauhandwerk, 
Handwerk allgemein

gRÖSSE 10

VE 72 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 112 3  Leder hell
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1230 
Ziegen-/
Schafsnappa-
Handschuhe mit 
KÖPERRücKEN

1250 
Ziegen-/
Schafsnappa-
Handschuhe mit 
tRiKotRücKEN

1260	
Ziegen-/
Schafsnappa-
Handschuhe 
VoLLLEdER

AUSStAttUNg
Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe 
mit Köperrücken, ungefüttert,
ca. 24 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte 
 Ziegen-/Schafsnappalederqualität, 
angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei leichten Arbeiten

AUSStAttUNg
Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe 
mit Trikotrücken, ungefüttert,
ca. 24 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte 
 Ziegen-/Schafsnappalederqualität, 
angenehmes Tragegefühl, atmungsaktiv 
durch Trikotrücken

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei leichten Arbeiten

gRÖSSEN  7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 12 3 0  natur

gRÖSSEN	 6	-	10

VE 240 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 12 5 0  natur

AUSStAttUNg
Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe, ungefüttert,
ca. 24 cm Länge

EigENSchAftEN
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Ziegen-/Schafsnappa-
Volllederqualität,	angenehmes	Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Arbeiten

gRÖSSEN 7 - 11

VE 240 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 12 6 0  natur

2 1 2 2
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1228 
Schweißer-
handschuhe 
ARgoN i

1229 
Schweißer-

handschuhe 
ARgoN ii

AUSStAttUNg
Ziegen-/Schafsnappaleder, ungefüttert, eingesetzter Daumen, 
5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
gute Flexibilität und angenehmes Tragegefühl durch 
ausgesuchte Ziegen-/Schafsnappalederqualität, 5-Finger-Design 
für	mehr	Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungs arbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metall-
verarbeitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSEN 8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 12 2 8  natur

2 11 2

AUSStAttUNg
Ziegen-/Schafsnappaleder, ungefüttert, Flügeldaumen, 
5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
gute Flexibilität und angenehmes Tragegefühl durch ausgesuchte 
Ziegen-/Schafsnappalederqualität, 5-Finger-Design für mehr 
Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metall-
verarbeitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSEN  8 - 12

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388

ARtiKEL
 12 2 9  natur

2 1 2 2

eingesetzter 
daumen

mit 
flügeldaumen
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AUSStAttUNg 
Rindnappaleder, ausgesuchte Qualität, ungefüttert, 
5-Finger-Design, ca. 35 cm lang, mit Aramid-Garn

EigENSchAftEN
gut hitzebeständig durch Aramid-Garn, angenehmes Trage gefühl, 
5-Finger-Design	für	mehr	Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
WIG Schweißen, einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder 
Entgratungsarbeiten sowie sonstigen groben Arbeiten, 
wie z.B. Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, 
Maschinenbau,	Metallverarbeitung,	Montagearbeiten,	
Werkstätten

gRÖSSEN 8 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN  PSA Kategorie 2
 EN 388
 EN 407
 EN 12477-A

ARtiKEL
 12 13  beige 1213 

Schweißerhandschuhe 
ARgoN iii

2 1 4 2 4 1 3 X 4 X

1206	
Schweißerhandschuhe 
KAtLA

AUSStAttUNg
Rindspaltleder, ungefüttert, 
5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, 
robust und widerstandsfähig, 5-Finger-
Design für mehr Bewegungsfreiheit und 
besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/
oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen 
groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk allgemein, Landwirtschaft, 
Maschinenbau,	Metallverarbeitung,	
Montage	arbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 96	Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407, 
EN 12477-A

ARtiKEL
 12 0 6  natur

2 1 4 3 4 1 3 X 4 X

1212 
Schweißerhandschuhe 
PitoU

AUSStAttUNg 
Ziegennappaleder, ausgesuchte Leder-
qualität, ungefüttert, mit Aramid-Garn, 
Pulsschutz, Flügeldaumen, 5-Finger-
Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig durch Aramid-Garn, Puls-
schutz, gute Flexibilität und angenehmes 
Tragegefühl durch ausgesuchte Ziegen-
nappalederqualität, 5-Finger-Design für 
mehr	Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/
oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen 
groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 

Handwerk allgemein, Landwirt-
schaft,	Maschinenbau,	Metall-
verarbeitung,	Montagearbeiten,	
Werkstätten

gRÖSSEN  9 - 11

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 12 12  natur

2 1 2 1



1202 
Schweißerhandschuhe 
BAtU tARA

1211 
3-Finger 
Schweißerhandschuhe 
SANtoRiN

162 << schweisserhandschuhe

AUSStAttUNg
Rindvoll-/Spaltleder, ungefüttert, 
5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, 
robust und widerstandsfähig, 5-Finger-
Design für mehr Bewegungsfreiheit und 
besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder 
Entgratungsarbeiten sowie sonstigen groben 
Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, Handwerk 
allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	

AUSStAttUNg
Rindvoll-/Spaltleder, ungefüttert, 
3-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, robust und wider -
stands fähig, 3-Finger-Design

EiNSAtzgEBiEtE 
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/
oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen 
groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk allgemein, Landwirtschaft, 
Maschinenbau,	Metallverarbeitung,	
Montagearbeiten,	Werkstätten

Metallverarbeitung,	Montage-
arbeiten, Werkstätten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407, 
EN 12477-A

ARtiKEL
 12 0 2  natur

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407, 
EN 12477-A

ARtiKEL
 12 11  natur

3 1 2 2 3 1 2 24 1 3 X 4 X 4 1 3 X 4 X

1201 
Schweißerhandschuhe 
YASUR

1214 
Schweißerhandschuhe 
MAYoN

AUSStAttUNg
Rindvoll-/Spaltleder, ungefüttert, 
5-Finger-Design, ca. 28 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, 
robust und widerstandsfähig, 5-Finger-
Design für mehr Bewegungsfreiheit und 
besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/
oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen 
groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Ma-

AUSStAttUNg
Rindvoll-/Spaltleder,	Innenhand	mit	Voll-
lederverstärkung, ungefüttert, 5-Finger-
Design, ca. 28 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, 
robust und widerstandsfähig, 5-Finger-
Design für mehr Bewegungsfreiheit und 
besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei Arbeiten mit minimalen 
Risiken, z.B. im Bauhandwerk, Handwerk 
allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	

schinenbau,	Metallverarbeitung,	
Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN
PSA Kategorie 2
EN 388

ARtiKEL
 12 0 1  natur

Metallverarbeitung,	Montage-
arbeiten, Werkstätten

gRÖSSE  10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 12 14  natur

3 1 2 2



AUSStAttUNg
Rindvollleder, ungefüttert, 5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, robust und wider-
standsfähig, 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und 
besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, Hand-
werk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metallverarbei-
tung,	Montage	arbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE 120 Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388
 EN 407 
 EN 12477-A

ARtiKEL
 12 0 4  natur
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4 1 3 X 4 X3 1 2 2

1204 
Schweißer-
handschuhe 
tAUPo

1215 
Rindvoll-/Spaltleder-

Handschuhe 
f i

AUSStAttUNg 
Rindvoll-/Spaltleder,	Innenhand	mit	Volllederverstärkung,
ungefüttert, 5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
angenehmes Tragegefühl, robust und widerstandsfähig durch 
volllederverstärkte Innenhand, 5-Finger-Design für mehr Bewe-
gungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei Arbeiten mit minimalen Risiken, z.B. im Bauhand-
werk,	Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	
Metallver	arbeitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 96	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 1

ARtiKEL
 12 15  natur
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1207 
Schweißerhandschuhe 
VESUV

1209 
Schweißerhandschuhe 
fUdSchiJAMA

1210 
Schweißerhandschuhe 
KRAKAtAU

AUSStAttUNg
Rindvoll-/Spaltleder, komplett gefüttert, 
ca. 35 cm lang, 5-Finger-Design

EigENSchAftEN
hitzebeständig, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch weiche Fütterung, robust und 
widerstandsfähig, 5-Finger-Design für mehr 
Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/
oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen 
groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Ma-

AUSStAttUNg
TOP Rindvoll-/Spaltleder, ausgesuchte 
Lederqualität, komplett gefüttert, Nähte 
gekedert, 5-Finger-Design, ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, sehr angenehmes Trage-
gefühl durch weiche Fütterung, robust und 
widerstandsfähig, 5-Finger-Design für mehr 
Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder 
Entgratungsarbeiten sowie sonstigen groben 
Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, Handwerk 

schinenbau,	Metallverarbeitung,	
Montage	arbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407, 
EN 12477-A

ARtiKEL
 12 0 7  beige 

allgemein,	Landwirtschaft,	Ma-
schinenbau,	Metallverarbeitung,	
Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN 
PSA Kategorie 2
EN 388, EN 407, 
EN 12477-A

ARtiKEL
 12 0 9  beige

AUSStAttUNg
TOP Rindspaltleder-Handschuhe, ausgesuchte Lederqualität, 
komplett gefüttert, Nähte gekedert, 5-Finger-Design, 
ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig, sehr angenehmes Tragegefühl durch weiche 
Fütterung, robust und widerstandsfähig, 5-Finger-Design für 
mehr	Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, 
Handwerk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metall-
verarbeitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388
 EN 407
 EN 12477-A

ARtiKEL
 12 10  beige

2 1 2 2 2 1 2 34 1 3 X 4 X 4 1 3 X 4 X

4 1 3 X 4 X4 1 4 4



1220
Schweißerhandschuhe 
StRoMBoLi i

AUSStAttUNg
Rindspaltleder, mit Aramid-Garn, 5-Finger-Design, ungefüttert, 
ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig durch Aramid-Garn, angenehmes Tragegefühl

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, Hand-
werk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metallverar-
beitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388, EN 407, 
 EN 12477-A

ARtiKEL
 12 2 0  braun/natur

4 1 3 X 4 X3 1 2 2
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1222 
Schweißerhandschuhe 

StRoMBoLi ii

AUSStAttUNg
Rindspaltleder, mit Aramid-Garn, 5-Finger-Design, gefüttert, 
ca. 35 cm lang

EigENSchAftEN
hitzebeständig durch Aramid-Garn, angenehmes Tragegefühl, 
5-Finger-Design	für	mehr	Bewegungsfreiheit	und	besseren	Griff,
mit weicher Fütterung

EiNSAtzgEBiEtE
einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten 
sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk, Hand-
werk	allgemein,	Landwirtschaft,	Maschinenbau,	Metallverar-
beitung,	Montagearbeiten,	Werkstätten

gRÖSSE 10

VE	 60	Paar

NoRMEN PSA Kategorie 2
 EN 388, EN 407, 
 EN 12477-A

ARtiKEL
 12 2 2  braun/natur/gefüttert

4 1 3 X 4 X4 1 4 3
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168 << Ce-normen

Kategorien für PSA  (Persönliche Schutz-Ausrüstung)

         
KAtegorie 1 Schutz vor geringen Risiken (z.B. Witterung, Staub und Schmutz) 

KAtegorie 2 Schutz vor mittleren Risiken

KAtegorie 3 komplexer Schutz vor Risiken für Leib und Leben (z.B. Schutz gegen Chemikalien) 

eN 1186  Werkstoffe im Kontakt mit Lebensmitteln

eN 1186-1     Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration

eN 1186-5     Prüfverfahren für die  Gesamtmigration

eN 1186-14  	 Prüfverfahren	für	Ersatzprüfungen	für	die	Gesamtmigration	aus	Kunststoffen,	die	für	den	Kontakt	mit	Lebensmitteln	bestimmt	sind.

eN 455  Medizinische Handschuhe für den einmaligen gebrauch

eN 455 - 1  Diese Norm legt Anforderungen und Prüfung auf Dichtigkeit (Lochfreiheit) von medizinischen Handschuhen zum einmaligen Gebrauch 
 fest. Das einzuhaltende Niveau für die Dichtheit muss einem AQL (annehmbare Qualitätsgrenzlage) von 1,5 entsprechen.

eN 455 - 2  Diese Norm legt Anforderungen und Prüfmethoden der physikalischen Eigenschaften medizinischer Handschuhe zum einmaligen 
	 Gebrauch	(d.h.	Operations-	und	Untersuchungs-/Pflegehandschuhe)	fest,	um	sicherzustellen,	dass	der	Gebrauch	ausreichenden	
 Schutz vor Kontamination für Patient und Anwender gewährleistet und aufrechterhalten wird.

eN 455 - 3  Diese Norm legt Anforderungen für die Bewertung der biologischen Sicherheit von medizinischen Einmalhandschuhen fest. Sie enthält die 
 Anforderungen für die Kennzeichnung, die Handschuhverpackung  und die Bereithaltung von Informationen über die angewendeten Prüfmethoden. 
 Weiterhin ist eine Zusammenfassung von immunologischen Methoden zur Bestimmung von löslichen Proteinen und Allergenen enthalten.

eN 149  Atemschutzgeräte (filtrierende	Halbmasken	zum	Schutz	gegen	Partikel)

ANWeNduNgSbereicH
Die	Norm	EN	149	legt	die	Mindestanforderungen	für	filtrierende	Halbmasken	als	Atemschutzgeräte	zum	Schutz	gegen	Partikel,	
außer	für	Fluchtzwecke,	fest.	Sie	dienen	zum	Schutz	gegen	feste	als	auch	gegen	flüssige	Aerosole.	Die	Bezeichnung	der	aktuellen	Norm	
ist EN 149:2001+A1:2009, nach der klar geregelt ist, ob eine Maske nur eine Schicht lang oder darüber hinaus wiederverwendet werden 
darf	und	wie	sie	zu	kennzeichnen	ist.	Dafür	wird	in	der	Artikelbezeichnung	hinter	der	Kennziffer	für	die	Schutzstufe	ein	»R«	(reusable)	für	
wiederverwendbar	oder	ein	»NR«	(non	reusable)	für	nicht	wiederverwendbar	hinzugefügt.

eiNteiLuNg
Partikelfiltrierende	Halbmasken	werden	nach	ihrer	Filterleistung	und	ihrer	maximalen	gesamten	nach	innen	gerichteten	Leckage	eingeteilt.	
Es gibt drei Geräteklassen: FFP1, FFP2 und FFP3. 
Der Schutz durch ein FFP2- oder FFP3-Gerät schließt den Schutz durch ein Gerät niedrigerer Klasse oder Klassen ein.1)

1) Beuth Verlag, EN 149:2001+A1, Deutsche Fassung, Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kenn-
zeichnung, Seite 7, Punkt 5. Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN Norm ist deren 
Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.
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Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)

Ein	wichtiges	Instrument	zum	Schutz	der	Beschäftigten	vor	Gefährdungen	ihrer	Gesundheit	und	Sicherheit	durch	Gefahrstoffe	stellen	die	
Arbeitsplatzgrenzwerte dar. Die Grenzwerte MAK und TRK wurden durch den Arbeitsplatzgrenzwert ersetzt.

Nach	§	2	Abs.	7	der	Gefahrstoffverordnung	(GefStoffV)	gibt	der	Arbeitsplatzgrenzwert	an,	bei	welcher	Konzentration	eines	Stoffes	akute	
oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Festlegung der Arbeitsplatz-
grenzwerte erfolgt also ausschließlich auf der Basis vorliegender arbeitsmedizinischer Erfahrungen und toxikologischer Erkenntnisse.1)

eiNSAtzgreNzeN
	 Die	nachfolgende	Tabelle	gibt	Hinweise	zu	Einsatzgrenzen	für	partikelfiltrierende	Atemschutzmasken

Klasse   AgW  bemerkung

FFP1		 	 4-fach		 Nicht	gegen:	Partikel	krebserzeugender	oder	radioaktiver	Stoffe,	
	 	 	 luftgetragene	biologische	Arbeitsstoffe	der	Risikogruppen	2	und	3	sowie	Enzyme

FFP2	 		 10-fach		 Nicht	gegen:	Partikel	krebserzeugender	oder	radioaktiver	Stoffe,	
	 	 	 luftgetragene	biologische	Arbeitsstoffe	der	Risikogruppen	sowie	Enzyme

FFP 3   30-fach

1) IFA – Fachinfos: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) http://www.dguv.de/ifa/de/fac/luft /index.jsp
Mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).

Schutzkleidung gegen feste Partikeln – teil 1

eN 13982-1 Diese Norm legt die Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung fest, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen 
typ 5 luftgetragene feste Partikeln gewähren (Kleidung Typ 5).

Schutzkleidung gegen flüssige chemikalien

eN 13034   Diese Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter 
typ 6	 Schutzleistung	gegen	flüssige	Chemikalien	fest	(Ausrüstung	Typ	6).



170 << einweg-HandsCHuHe

2211 
LAtex-eiNWeg-
HANdScHuHe 
ungepudert

2215 
NitriL-eiNWeg-
HANdScHuHe 
ungepudert

2217 
NitriL-eiNWeg-
HANdScHuHe 
ungepudert

2213 
ViNyL-eiNWeg-
HANdScHuHe 
ungepudert

AuSStAttuNg
ungepudert, AQL 1.5, Rollrand, links und 
rechts passend, 
Spenderbox à 100 Stück

eigeNScHAFteN
lebensmittelgeeignet, gutes Fingerspit-
zen- und Tastgefühl, guter Tragekomfort, 
niedriger AQL-Wert

eiNSAtzgebiete
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Ge-
bäudereinigung, Logistik, Elektroindustrie, 
Labor, sonstige Hygienearbeiten

AuSStAttuNg
ungepudert, AQL 1.5, texturierte Ober-
fläche,	Rollrand,	links	und	rechts	passend,	
Spenderbox à 100 Stück

eigeNScHAFteN
lebensmittelgeeignet, gutes Fingerspit-
zen- und Tastgefühl, gute Reißfestigkeit, 
niedriger AQL-Wert

eiNSAtzgebiete
Lebensmittelverarbeitende Industrie, 
Gebäudereinigung, Logistik, Elektro- 
industrie, Labor, chemische Industrie, 
sonstige Hygienearbeiten

AuSStAttuNg
ungepudert, AQL 1.5, texturierte Finger-
spitzen, Rollrand, links und rechts passend, 
Spenderbox à 200 Stück

eigeNScHAFteN
lebensmittelgeeignet, gutes Fingerspitzen- 
und Tastgefühl, niedriger AQL-Wert

eiNSAtzgebiete
Lebensmittelverarbeitende Industrie, 
Gebäudereinigung, Logistik, Elektro- 
industrie, Labor, chemische Industrie, 
sonstige Hygienearbeiten

AuSStAttuNg
ungepudert, AQL 1.5, Rollrand, links und 
rechts passend, 
Spenderbox à 100 Stück

eigeNScHAFteN
beidseitig tragbar, gutes Tastgefühl, 
niedriger AQL-Wert

eiNSAtzgebiete
Logistik, Gebäudereinigung, Tankstellen, 
Werkstätten, sonstige Hygienearbeiten

gröSSeN  S - XL

Ve 10 Boxen à 
 100 Stück per Größe

NorMeN
PSA Kategorie 1, 
geprüft für den Einsatz 
mit Lebensmitteln nach EN 1186

ArtiKeL
 2 2 11  transparent

gröSSeN  XS - XL 

Ve 10 Boxen à 
 100 Stück per Größe

NorMeN
PSA Kategorie 1, 
geprüft für den Einsatz 
mit Lebensmitteln nach EN 1186

ArtiKeL
 2 2 15  blau

gröSSeN  S - XL

Ve 10 Boxen à 
 200 Stück per Größe

NorMeN
PSA Kategorie 1, 
geprüft für den Einsatz 
mit Lebensmitteln nach EN 1186

ArtiKeL
 2 2 17  weiß

gröSSeN  S - XL

Ve 10 Boxen à 
 100 Stück per Größe

NorMeN
PSA Kategorie 1

ArtiKeL
 2 2 13  transparent
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AuSStAttuNg 
mit Kapuze, mit Reißverschluss, weiß, Gewicht 55 g/m2

Material: 100% Polypropylen

eigeNScHAFteN
partikeldicht gemäß EN ISO 13982-1
begrenzt spritzdicht gemäß EN 13034

eiNSAtzgebiete
ideal bei Arbeiten in schmutziger Umgebung, Lackier- und 
Malerarbeiten, Gebäudereinigung, Entsorgung, Nahrungsmittel-
industrie, Land- und Forstwirtschaft

gröSSeN  M – XXXL

Ve  50 Stück per Größe

NorMeN  PSA Kategorie 3
  EN 13982-1 Typ 5
  EN 13034 Typ 6

ArtiKeL
 4 5 5 6   weiß

4550 
PP-eiNWeg-oVerALL 
mit Kapuze

4556 
SMS-eiNWeg-oVerALL 

mit Kapuze

AuSStAttuNg 
mit Reißverschluss, Gewicht 35 g/m², Kapuze mit Gummizug 
Material: 100% Polypropylen

eiNSAtzgebiete
ideal bei Arbeiten in schmutziger Umgebung, Lackier- 
und Malerarbeiten, Gebäudereinigung

gröSSeN  M – XXXL

Ve  100 Stück per Größe

NorMeN  PSA Kategorie 1

ArtiKeL
 4 5 5 0   weiß

 

 

 

Datenblatt    

 
Artikel:       4556      
 
Modell:      SMS-EINWEG-OVERALL 
                              mit Kapuze 
 
Größen:      M - XXXL 
 
Farbe:                   weiß 
 
VE:       50 Stück per Größe 
 
PSA-Kategorie:   III (hohe Risiken) 
 
Normen:  
 

EN 13982-1 Typ 5: 
 

 
                  
EN 13034    Typ 6: 
 

 
 

 

 
Quelle Foto: BIG 

 
AUSSTATTUNG:  
mit Kapuze, mit Reißverschluss, Gewicht: 55 g/m² 
Material:  100% Polypropylen 
Farbe:   weiß 
 
Die Schutzkleidung besitzt folgende Leistungsstufen: 
 

    Prüfmerkmal Prüfnorm Leistungsklasse 
Typ 5 Typ 6 

Abriebfestigkeit EN 530 Klasse  2 von 6 Klasse  2 von 6 
Biegerissfestigkeit ISO 7854 Klasse  6 von 6  
Weiterreißfestigkeit ISO 9073-4 Klasse  2 von 6 Klasse  2 von 6 
Zugfestigkeit ISO 13934-1  Klasse  1 von 6 
Durchstichfestigkeit EN 863 Klasse  1 von 6 Klasse  1 von 6 
Penetrationsbeständigkeit 
Schwefelsäure 30 % 
Natriumhydroxid 10 % 

EN 368   R P 
2                2 
2 3 

PH-Wert EN 1413 erfüllt 
Farbechtheit gegen Schweiß EN ISO 105 E04:2009 erfüllt 
Amine abgeleitet von AZO Farbst. EN 14362-1 erfüllt 
Spray-Test (Typ 6) EN ISO 17491-4             erfüllt 
Inward-Leakage-Test (Typ 5) EN ISO 13982-2 erfüllt 
Nahtfestigkeit EN 14325:2004 Klasse  3 von 6 Klasse 3 von 6 
 

 

 

 

Datenblatt    

 
Artikel:       4556      
 
Modell:      SMS-EINWEG-OVERALL 
                              mit Kapuze 
 
Größen:      M - XXXL 
 
Farbe:                   weiß 
 
VE:       50 Stück per Größe 
 
PSA-Kategorie:   III (hohe Risiken) 
 
Normen:  
 

EN 13982-1 Typ 5: 
 

 
                  
EN 13034    Typ 6: 
 

 
 

 

 
Quelle Foto: BIG 

 
AUSSTATTUNG:  
mit Kapuze, mit Reißverschluss, Gewicht: 55 g/m² 
Material:  100% Polypropylen 
Farbe:   weiß 
 
Die Schutzkleidung besitzt folgende Leistungsstufen: 
 

    Prüfmerkmal Prüfnorm Leistungsklasse 
Typ 5 Typ 6 

Abriebfestigkeit EN 530 Klasse  2 von 6 Klasse  2 von 6 
Biegerissfestigkeit ISO 7854 Klasse  6 von 6  
Weiterreißfestigkeit ISO 9073-4 Klasse  2 von 6 Klasse  2 von 6 
Zugfestigkeit ISO 13934-1  Klasse  1 von 6 
Durchstichfestigkeit EN 863 Klasse  1 von 6 Klasse  1 von 6 
Penetrationsbeständigkeit 
Schwefelsäure 30 % 
Natriumhydroxid 10 % 

EN 368   R P 
2                2 
2 3 

PH-Wert EN 1413 erfüllt 
Farbechtheit gegen Schweiß EN ISO 105 E04:2009 erfüllt 
Amine abgeleitet von AZO Farbst. EN 14362-1 erfüllt 
Spray-Test (Typ 6) EN ISO 17491-4             erfüllt 
Inward-Leakage-Test (Typ 5) EN ISO 13982-2 erfüllt 
Nahtfestigkeit EN 14325:2004 Klasse  3 von 6 Klasse 3 von 6 
 



172 << einweg-übersCHuHe/einweg-mundsCHutz

4602 
eiNWeg-

PP-MASKe

AuSStAttuNg 
3-lagig, Spenderbox à 50 Stück
Material: Polypropylen

eiNSAtzgebiete
universell einsetzbar

Ve  40 Boxen à 50 Stück

ArtiKeL
 4 6 0 2   weiß

4650 
eiNWeg- 
ÜberScHuHe

AuSStAttuNg 
ca. 15 x 41 cm, Stärke 40 my, Beutel à 100 Stück
Material: Polyethylen (CPE)

eigeNScHAFteN 
wasserdicht, gute Beständigkeit

eiNSAtzgebiete
Reinraum, Gebäudereinigung, vorbeugender Schutz, 
schmutzige Umgebungen aller Art

Ve  20 Beutel à 100 Stück

ArtiKeL
 4 6 5 0   blau
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4620 
PP-eiNWeg-
KLiPPHAubeN

4621 
PP-eiNWeg-

bArett-
HAubeN

AuSStAttuNg 
Durchmesser 53 cm, Spenderbox à 200 Stück
Material: Polypropylen

eiNSAtzgebiete
universell einsetzbar

Ve  10 Spenderboxen à 200 Stück

NorMeN  PSA Kategorie 1

ArtiKeL
 4 6 2 0   weiß

AuSStAttuNg 
Durchmesser 52 cm, Beutel à 100 Stück
Material: Polypropylen

eiNSAtzgebiete
universell einsetzbar

Ve  20 Beutel à 100 Stück

NorMeN  PSA Kategorie 1

ArtiKeL
 4 6 2 1   weiß



174 << Feinstaubmasken

4710 
Feinstaubmasken 
FFP1 »Nr«

4720 
Feinstaubmasken 
FFP2 »Nr«

4810 
Feinstaubmasken 
FFP1 »Nr« mit Nasenbügel

4820 
Feinstaubmasken 
FFP2 »Nr« mit Nasenbügel

AuSStAttuNg
FFP1	»NR«	partikelfiltrierende	Feinstaub-
masken ohne Ausatmungsventil

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP1, schützt bis zum 4-fachen 
des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar 
(non reusable)

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-
gungsarbeiten in Industrie und Haushalt, 
Hygienearbeiten 

AuSStAttuNg
FFP2	»NR«	partikelfiltrierende	Feinstaub-
masken ohne Ausatmungsventil

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 10-
fachen des AGW-Wertes, nicht wieder-
verwendbar (non reusable)

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-
gungsarbeiten in Industrie und Haushalt, 
Hygienearbeiten

AuSStAttuNg
FFP1	»NR«	partikelfiltrierende	Fein-
staubmasken ohne Ausatmungsventil, 
mit Nasenbügel

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP1, schützt bis zum 4-fachen 
des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar 
(non reusable)

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-
gungsarbeiten in Industrie und Haushalt, 
Hygienearbeiten

AuSStAttuNg
FFP2	»NR«	partikelfiltrierende	Fein-
staubmasken ohne Ausatmungsventil, 
mit Nasenbügel

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 
10- fachen des AGW-Wertes, nicht wieder-
verwendbar (non reusable)

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-
gungsarbeiten in Industrie und Haushalt, 
Hygienearbeiten

Ve 20 Boxen 
 à 20 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 4710  weiß

Ve 20 Boxen 
 à 20 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 47 2 0  weiß

Ve 12 Boxen 
 à 20 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 4 8 10  weiß

Ve 12 Boxen 
 à 20 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 4 8 2 0  weiß
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4721 
Feinstaubmasken 
FFP2/V »Nr« 

4731 
Feinstaubmasken 

FFP3/V »Nr« mit Nasenbügel

4831 
Feinstaubmasken 

FFP3/V »Nr« mit Nasenbügel

4821 
Feinstaubmasken 
FFP2/V »Nr« mit Nasenbügel

AuSStAttuNg
FFP2	»NR«	partikelfiltrierende	Feinstaub-
masken mit Ausatmungsventil

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 10-fa-
chen des AGW-Wertes, nicht wiederver-
wendbar (non reusable), hoher Tragekom-
fort durch Ausatmungsventil, da geringer 
Atmungswiderstand

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-

AuSStAttuNg
FFP3	»NR«	partikelfiltrierende	Feinstaub-
masken mit Ausatmungsventil, Nasenbügel, 
Dichtlippe, regulierbarer Bebänderung

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP3, schützt bis zum 30-fa-
chen des AGW-Wertes, nicht wiederver-
wendbar (non reusable), hoher Tragekom-
fort durch Ausatmungsventil, da geringer 
Atmungswiderstand

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-

AuSStAttuNg
FFP3	»NR«	partikelfiltrierende	Feinstaub-
masken mit Ausatmungsventil, Nasenbügel, 
Dichtlippe, regulierbarer Bebänderung

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP3, schützt bis zum 30-fa-
chen des AGW-Wertes, nicht wiederver-
wendbar (non reusable), hoher Tragekom-
fort durch Ausatmungsventil, da geringer 
Atmungswiderstand

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-

AuSStAttuNg
FFP2/V	»NR«	partikelfiltrierende	Fein	-
staubmasken mit Ausatmungsventil, 
mit Nasenbügel

eigeNScHAFteN
Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 10-fa-
chen des AGW-Wertes, nicht wiederver-
wendbar (non reusable), hoher Tragekom-
fort durch Ausatmungsventil, da geringer 
Atmungswiderstand

eiNSAtzgebiete
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reini-

gungsarbeiten in Industrie und 
Haushalt, Hygienearbeiten

Ve 20 Boxen 
 à 10 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 47 2 1  weiß

gungsarbeiten in Industrie und 
Haushalt, Hygienearbeiten

Ve 20 Boxen 
 à 10 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 47 31  weiß

gungsarbeiten in Industrie und 
Haushalt, Hygienearbeiten

Ve 12 Boxen 
 à 5 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 4 8 31  weiß

gungsarbeiten in Industrie und 
Haushalt, Hygienearbeiten

Ve 12 Boxen 
 à 10 Stück

NorMeN
PSA Kategorie 3
EN 149:2001+A1:2009

ArtiKeL
 4 8 2 1  weiß

mit
ventil

mit
ventil

mit
ventil

mit
ventil



176 << batterien

3600 
bAtterie

AuSStAttuNg 
Batterie 6 Volt, 7AH, IEC 4R25, 
inkl. Entsorgungspauschale

Ve  Karton à 48 Stück

ArtiKeL
 3 6 0 0   



bewährte QuALität
 in umfassender AuSWAHL!



 Artikel Nr. Seite
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1102 146

1103 146

1108 148

1113 148

1120 156

1121 156

1123 158

1134 149

1137 149

1138 149

1140 150

1141 146

1144 146

1145 148

1148 156

1149 157

1151 151

1153 150

1154 157

1157 147

1158 147

1159 147

1163 150

1164 151

1165 148

1166 149

1168 147

1201 162

1202 162

1204 163

1206 161

1207 164

1209 164

1210 164

1211 162

1212 161

1213 161

1214 162

1215 163

1220 165

1222 165

1228 160

1229 160

1230 159

1250 159

1260 159

1300 125

1320 126

1500 125

1540 128

1560 128

1561 128

1565 128

1570 123

1575 123

1580 126

1590 126

1700 125

1701 125

1703 125

1705 125

1720 126

1787 129

1850 127

1861 127

1880 127

1890 127

1895 129

1896 129

1900 133

1909 124

1910 124

1920 124

1922 123

1930 130

1935 130

1937 130

1938 130

1940 131

1941 131

1943 131

1944 131

1945 132

1946 132

1947 132

1955 133

1960 134

1962 134

1964 134

1972 134

1977 135

1978 135

1979 135

1984 135

2100 151

2110 141

2111 141

2112 141

2113 141

2114 141

2140 141

2141 141

2142 141

2150 141

2151 141

2152 141

2155 143

2160 155

2162 155

2170 142

2171 142

2172 142

2173 142

2175 143

2190 143

2200 154

2201 121

2202 121

2203 155

2204 121

2205 121

2206 119

2207 119

2208 120

2209 155

2211 170

2213 170

2215 170

2217 170

2220 138

2225 138

2226 118

2228 154

2229 118

2230 120

2231 138

2240 140

2250 140

2265 152

2270 154

2309 116

2319 116

2321 115

2329 115

2331 115

2339 115

2354 116

2356 116

2357 117

2359 117

2360 139

2366 139

2371 112

2372 112

2373 113

2374 113

2379 117

2380 114

2381 136

2383 136

2384 137

2385 137

2390 117

2403 122

2404 105

2405 105

2406 105

2407 123

2408 122

2410 105

2411 105

2414 110

2415 110

2416 110

2417 110

2418 111

2419 111

2420 102

2424 111

2425 104



 Artikel Nr. Seite
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2426 104

2427 120

2430 102

2431 102

2432 100

2433 100

2435 99

2440 94

2441 95

2442 95

2443 98

2450 103

2452 103

2455 97

2456 97

2460 99

2470 108

2480 108

2490 106

2491 109

2492 106

2495 107

2496 109

2497 107

2498 114

2499 114

2500 144

2510 144

2520 144

2530 145

2540 145

2550 145

2560 145

2570 114

2573 98

2575 97

2576 97

2577 106

2578 107

2579 112

2580 153

3300 27

3301 27

3310 27

3350 40

3351 40

3360 40

3370 39

3371 39

3380 39

3390 39

3391 39

3400 11

3405 11

3460 14

3465 14

3470 16

3471 17

3475 16

3476 17

3481 15

3486 15

3491 15

3496 15

3500 8

3510 7

3541 9

3581 9

3600 176

3810 18

3811 30

3814 30

3816 18

3817 30

3830 19

3836 19

3850 19

3851 31

3854 31

3856 19

3857 31

4103  17

4104 17 

4106 13

4107 13

4108 12

4109 12

4111 22

4112 12

4114 12

4115 20

4116 20

4118 13

4119 13

4121 50

4130 28

4136 28

4137 28

4138 38

4141 38

4142 38

4144 38

4150 41

4151 41

4152 41

4161 34

4162 34

4164 34

4167 34

4170 42

4171 42

4172 42

4173 42

4174 42

4175 42

4176 42

4177 42

4178 42

4179 42

4180 42

4184 43

4188 43

4196 29

4200 45

4201 45

4202 23

4204 23

4205 23

4206 23

4258 45

4259 45

4261 44

4262 44

4270 44

4304 22

4305 22

4309 44

4310 44

4311 35

4312 35

4314 35

4317 35

4321 50

4330 41

4331 41

4332 41

4335 21

4336 21

4341 34 

4344 34 

4345 20 

4346 20 

4347 34 

4350 41

4351 41

4352 41

4355 21

4356 21

4401 49

4402 49

4403 49

4405 49

4406 49

4411 50

4412 50

4413 49

4450 48

4451 48

4452 48

4550 171

4556 171

4602 172

4620 173

4621 173

4650 172

4710 174

4720 174

4721 175

4731 175

4810 174



 Artikel Nr. Seite

180 << artikelverzeiCHnis

4820 174

4821 175

4831 175

5100 56

5101 56

5102 56

5104 56

5105 57

5106 57

5120 58

5121 58

5130 61

5131 61

5170 62

5171 62

5172 57

5173 63

5174 63

5200 66

5201 66

5202 66

5204 67

5205 67

5206 67

5220 67

5240 68

5260 66

5280 68

5300 70

5301 70

5305 75

5307 70

5308 70

5320 74

5321 74

5322 72 

5323 72 

5330 75

5341 71

5342 71

5343 71

5344 76

5345 76

5350  73

5351  73

5380 77

5381 77

5400 85

5401 85

5402 85

5403 85

5404 85

6010 83

6110 58

6111 58

6112 59

6113 59

6114 59

6115 59

6116  64

6117 64

6210 68

6220 68

6250 82

6251 83

6260 82

6261 83

6310 78

6311 78

6312 80

6313 81

6320 78

6321 78

6322 80

6323 81

6330 79

6340 79

6510 84

6520 84

6710 84

6900 84

6910 84

7008 24

7009 24

7028 24

7029 24

7401 45

8010 36

8011 36

8012 36

8013 36

8014 36

8015 36

8030 36

8031 36

8032 36

8033 36

8034 36

8035 36

8041 37

8042 37

8043 37

8050 37

8051 37

8052 37

8053 37

8054 37

8055 37

8062 37

8064 37

8066 37

8211 36

8212 36

8231 36

8232 36

8242 37

8251 37

8252 37

8310 32

8312 32

8313 32

8315 32

8317 32

8318 32

8330 33

8332 33

8333 33

8335 33

8337 33

8338 33

8350 32

8352 32

8353 32

8355 32

8357 32

8358 32

8400 47

8420 47

8510 46

8511 46

8512 46

8513 46

8717 40

8718 40
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